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(1") @ @ 0.3048M EN AMBOS SENTIDOS
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REPELLADO EN PARED LATERAL DE
CIMENTACION 0.015M ESPESOR

4 VARILLAS #8 (1") CIRCUNFERENCIAL
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/ CON ADITIVO IMPERMEABLE

/\, 15.163

CIMENTACION

@ NOMINAL DE TANQUE
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CIMENTACION
@ NOMINAL VARILLA

A 14.681

SUPLEMENTAL

VARILLA DE AMARRE DE

CIMENTACION (108 PZAS)
VARILLA #4 (1/2") @

REPELLADO EN PARED

LATERAL DE CIMENTACION
0.01M ESPESOR

4 VARILLAS #8 (1")
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2 VARILLAS #8 (1") @ FONDO

\
e
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COLADO PRIMERA ETAPA

VARILLA DE REFUERZO
SUPLEMENTAL
VARILLA #6 (3/4")

108 PZAS EN ZAPATA
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TERRENO NATURAL
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LOCALIZACION
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MICROLOCALIZACION

TANQUE MIGUEL HIDALGO

(Proyecto)

Elev= 1,676.13
Cap.= 500 m3
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V. JUAREZ
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SIMBOLOGIA

TANQUE ” MIGUEL HIDALGO ”

TANQUE EXISTENTE __________________ (|
AREA VERDE-===-====-============--
AREA PAVIMENTADA __________________ | e

MALLA CICLONICA ~~ """~ """ 777777777

SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO REBOMBEO

(SMHAR)

DATOS DE PROYECTOS

PLANTA DE COLOCADO DE

LOS

PLATOS NIVELADORES

NIVELADORES

POBLACION 2015
POBLACION DE PROYECTO (2029)

12,253 HAB.

14,074 BENEFICIARIOS.

DOTACION 130 LTS./HAB./DIA

TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55

FUENTE DE ABASTECIMIENTO MACROTANQUE

SAN JUAN

CHAPULTEPEC

CONDUCCION BOMBEO

COTA DE TANQUE MIGUEL HIDALGO 1,676.13

CAPACIDAD 500 M’

TUBERIA DE SALIDA

LA PLANCHA 3" DE DIAMETRO

MATERIAL PVC RD-26

NOTAS

CAPACIDAD DE CARGA DEL TERRENO g=15.48 Ton/m2
ESPECIFICACION DE ACERO: F'Y= 4200 kg/cm2
ESPECIFICACION DEL CONCRETO F'C= 250 kg/cm2

CON ADITIVO IMPERMEABLE , RESISTENCIA MAXIMA A LOS 28 DIAS

T.M.A 1 1/2" (38 mm)

NOTA IMPORTANTE:

ETAPA 1:
PREVIO AL PRIMER COLADO, CONSULTAR CON LA EMPRESA

INSTALADORA DEL TANQUE PARA LA "COLOCACION DE LOS TORNILLOS

DE CIMENTACION"

ETAPA 2:

COORDINAR EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL 2DO. COLADO CON LA

EMPRESA INSTALADORA DEL TANQUE

CONSTRUCCION DE TANQUE DE T ¥ PN SAPAO
= 030’0aca Servicios de Agua Potabley
DISTRIBUCION MIGUEL HIDALGO. &9  wreiesr S
PAS DETALLES DE ARMADO DEL " LA INDicADA
TANQUE MIGUEL HIDALGO. TR
LOCALIDAD: MUNICIPIO: No. DE PLANO 4DE 6
OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ  |— o

DIRECTOR GENERAL

ARQ. MARCELO DIAZ DE LEGN MURIEDAS

COORDINADOR OPERATIVO ASESOR TECNICO

ARQ. GUILEBALDO D. MIVANGOS CALVO

ING. ISIDRO DE J. LOPEZ HERRERA




