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LOCALIZACION

Mun. Oaxaca de Judarez

MACROSEQTOR SAN JUAN-CHAPULTEPEC

MICROLOCALIZACION

TANQUE

MIGUEL HIDALGO

(Proyecto)

Elev= 1

Cap.= 500 m3

S, .

,676.13

a/é/,q@é\g

V. JUAREZ
©]

SIMBOLOGIA

TANQUE ” MIGUEL HIDALGO ”

TANQUE EXISTENTE O
AREA VERDE |
AREA PAVIMENTADA | e

MALLA CICLONICA

SECTOR MIGUEL HIDALGO ALTO REBOMBEO

(SMHAR)

DATOS DE PROYECTOS

POBLACION 2015
POBLACION DE PROYECTO (2029)

12,253 HAB.
14,074 BENEFICIARIOS.

DOTACION 130 LTS./HAB./DIA

TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55

FUENTE DE ABASTECIMIENTO MACROTANQUE

SAN JUAN

CHAPULTEPEC

CONDUCCION BOMBEO

COTA DE TANQUE MIGUEL HIDALGO 1,676.13

CAPACIDAD 500 M’

TUBERIA DE SALIDA

LA PLANCHA
MATERIAL

3" DE DIAMETRO
PVC RD-26
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