
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA

POBLACION DE PROYECTO ( 2029 )

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

DOTACION LTS./HAB./DIA130

BENEFICIARIOS.

1.55

1.40

14,074

BOMBEOCONDUCCION

MACROTANQUE 

POBLACION  2015 
12,253

HAB.

SAN JUAN 

LA PLANCHA 3" DE DIAMETRO

TUBERIA DE SALIDA

MATERIAL PVC RD-26

CHAPULTEPEC

COTA DE TANQUE MIGUEL HIDALGO 1,676.13

CAPACIDAD 500 M

3

16°21´49"

0.3048

SE INICIA LA DISTRIBUCIÓN DEL

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,

TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO

DE REFERENCIA

PLATOS NIVELADORES Y TORNILLOS

DE CIMENTACIÓN (VER DETALLES DE

COLOCACIÓN)

VARILLA CIRCUNFERENCIAL DE ZAPATA

VARILLA #8 (1") 4 PZAS SUPERIOR E

INFERIOR (VER DETALLE DEL ARMADO)

EJES DE PLATOS

NIVELADORES ( VER

DETALLES DE COLOCACIÓN )

PARED DEL TANQUE

11.2548

12.0600

EMPARRILLADO DE LOSA INFERIOR CON VARILLA

DE #8 Ø 1" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS

LÍMITE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN

ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @

0.446CM

0.3658

0.3658

0.3048

11.2548

12.0600

ÁNGULO DE ANCLAJE

2PZAS POR LÁMINA (VER

DETALLE DEL ARMADO)

2 VARILLAS  #10 RADIALES

(VER DETALLES DEL ARMADO)

VARILLA DE REFUERZO SUPLEMENTAL

VARILLA #6 (3/4") 72 PZAS EN ZAPATA VER

DETALLE DEL ARMADO

SE INICIA LA DISTRIBUCIÓN DEL

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,

TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO

DE REFERENCIA

LIMITE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

EMPARRILLADO DE LOSA SUPERIOR CON VARILLA

DE #6 Ø 3/4" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS

VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN

ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @

(VER DETALLES DEL ARMADO)

PARED DEL TANQUE

16°21´49"

0.3658

0.3658

0.3658

0.3658

0.3048 0.3048

16°21´49"

VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN

ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @

0.446M

LIMITE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

PARED DEL TANQUE

VARILLA CIRCUNFERENCIAL DE ZAPATA

VARILLA #8 (1") 4 PZAS SUPERIOR E

INFERIOR (VER DETALLE DEL ARMADO)

EMPARRILLADO DE LOSA INFERIOR CON VARILLA

DE #6 Ø 1" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS

VARILLA DE REFUERZO SUPLEMENTAL VARILLA #6

(3/4") 72 PZAS EN ZAPATA (VER DETALLE DEL

ARMADO)

SE INICIA LA DISTRIBUCIÓN DEL

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,

TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO

DE REFERENCIA

VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN

ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 72 PZAS @

0.446M

EMPARRILLADO DE LOSA INFERIOR CON VARILLA

DE #8 Ø 1" @0.3048m EN AMBOS SENTIDOS

ÁNGULO DE ANCLAJE 2PZA. POR

LÁMINA (VER DETALLE DEL ARMADO)

2 VARILLAS #10 RADIALES

(VER DETALLE DE ARMADO)

PARED DEL TANQUE

LIMITE DE CIMENTACIÓN

EJES DE PLATOS

NIVELADORES ( VER

DETALLES DE COLOCACIÓN )

PLATOS NIVELADORES Y

TORNILLOS DE CIMENTACIÓN

VARILLA CIRCUNFERENCIAL DE ZAPATA

VARILLA #8 (1") 4 PZAS SUPERIOR E

INFERIOR (VER DETALLE DEL ARMADO)

PARED DEL TANQUE

LIMITE DE LOSA DE CIMENTACIÓN

VARILLAS RADIALES DE AMARRE EN

ZAPATA VARILLA #4 (1/2") 108 PZAS @

0.446M

0.3048

16°21´49"

0.3048

PLATOS NIVELADORES Y TORNILLOS

DE CIMENTACIÓN ( VER DETALLES DE

COLOCACIÓN )

EJES DE PLATOS

NIVELADORES ( VER

DETALLES DE COLOCACIÓN )

LIMITE DE CIMENTACIÓN

PARED DEL TANQUE

EMPARRILLADO DE LOSA

INFERIOR CON VARILLA DE #8 Ø 1"

@0.3048m EN AMBOS SENTIDOS

VARILLA DE REFUERZO

SUPLEMENTAL VARILLA #6 (3/4") 72

PZAS EN ZAPATA (VER DETALLE

DEL ARMADO)

SE INICIA LA DISTRIBUCIÓN DEL

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,

TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO

DE REFERENCIA

SE INICIA LA DISTRIBUCIÓN DEL

ACERO EN AMBOS SENTIDOS,

TOMANDO EL CENTRO COMO PUNTO

DE REFERENCIA

0.6065

VARILLA DE REFUERZO #10 RADIALES

(VER DETALLE DEL ARMADO)

ÁNGULO DE ANCLAJE 2PZA. POR

LÁMINA (VER DETALLE DEL ARMADO)

EMPARRILLADO DE LOSA

SUPERIOR CON VARILLA DE

#6 Ø 3/4" @0.3048m EN AMBOS

SENTIDOS

REFUERZO RADIAL

EN ESCARPIO #4

(1/2") 108 PZAS (VER

DETALLE DEL

ARMADO)

0.2644

16°21´49"

10°35'18"

10°35'18"


