
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA

POBLACION DE PROYECTO ( 2029 )

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

DOTACION LTS./HAB./DIA130

BENEFICIARIOS.

1.55

1.40

14,074

BOMBEOCONDUCCION

MACROTANQUE 

POBLACION  2015 
12,253

HAB.

SAN JUAN 

LA PLANCHA 3" DE DIAMETRO

TUBERIA DE SALIDA

MATERIAL PVC RD-26

CHAPULTEPEC

COTA DE TANQUE MIGUEL HIDALGO 1,676.13

CAPACIDAD 500 M

3

NLT

+0.20

+/-0.00
NTN

NIVEL DE LOSA

LÁMINA DE INICIO

h= 0.28m

ANILLO N° 5

h= 1.680m

ANILLO N° 4

h= 3.007m

ANILLO N° 3

h= 4.474m

ANILLO N° 2

h= 5.870m

ANILLO N° 1

h= 7.267m

9.37m

10.05m

7.26m

2.44 m

ANILLO DE INICIO

LÁMINA E=5.0mm

ANILLO N° 5

LÁMINA E=3.4mm

ANILLO N° 4

LÁMINA E= 3.4mm

ANILLO N° 3

LÁMINA E=2.515mm

ANILLO N° 2

LÁMINA E=2.4mm

ANILLO N° 1

LÁMINA E=2.4mm

BRIDA DE

LLENADO 8"

TORNILLERÍA CUBIERTA

CON CAPUCHÓN DE

PLÁSTICO

LÁMINA DE ACERO

VITRIFICADO 17 PZAS.

POR ANILLO

REFUERZO

BRIDA DE

DISTRIBUCIÓN 10"

ENTRADA DE HOMBRE Ø24"

ESCALERA Y JAULA DE

SEGURIDAD

BRIDA DE

EXCEDENCIAS 10"

9.379m

TABLERO INFERIOR DEL TECHO

TABLERO 

TAPA DE ANILLO

CENTRAL MONTADA

CON PERNOS

ESTRUCTURALES

PANEL DE TECHO CON

COSTURA PARA COLOCAR

PERNOS ESTRUCTURALES

PANEL DE TECHO CON

COSTURA RADIAL PARA

COLOCAR PERNOS

ESTRUCTURALES

PLANTA DE TECHO

SUPERIOR

DEL TECHO

³

X X X


