
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA

COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA

POBLACION DE PROYECTO ( 2029 )

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

DOTACION LTS./HAB./DIA130

BENEFICIARIOS.

1.55

1.40

14,074

BOMBEOCONDUCCION

MACROTANQUE 

POBLACION  2015 
12,253

HAB.

SAN JUAN 

LA PLANCHA 3" DE DIAMETRO

TUBERIA DE SALIDA

MATERIAL PVC RD-26

CHAPULTEPEC

COTA DE TANQUE MIGUEL HIDALGO 1,676.13

CAPACIDAD 500 M
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SOLERA LARGA PARA JAULA DE 1/8" x  1-1/2" x 22-1/2"

TORNILLOS DE 3/8" DE DIAM.

SOLERA DE 1/8" x 2" x 30-1/8"

POSTE A BASE DE ÁNGULO DE 2" x 2" x 1/8" x 50-1/4"

BARANDILLA A BASE DE ÁNGULO DE 2" x 2" x 1/8" x 30-1/8"

ÁNGULO EN DIAGONAL DE 2" x 2" x 1/8" x 33-1/8"

ÁNGULO DE MONTAJE DE 3" x 3" x 1/4" x 85"

SOLERA CORTA PARA JAULA DE 1/8" x  1-1/2" x 11"
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PLATAFORMA DE 30" x 30"
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2. TODOS LOS ELEMENTOS DE PLATAFORMA Y JAULA 

1. TODOS LOS ELEMENTOS DE LA ESCALERA SON DE ALUMINIO

NOTAS GENERALES:

DE ACERO GALVANIZADO DE 3/8" DE DIAM.

PLATAFORMA, JAULA Y SECCIÓN SUPERIOR DE ESCALERA

REPISA O ANCLA METÁLICA10

SECCIÓN CORTA DE ESCALERA

ANILLO CORTO A BASE DE SOLERA DE 1/8" x 1-1/2" x 13-1/2" R.

DURMIENTE DE FIJACIÓN A BASE DE SOLERA DE 1/8" x 1" x 23"

ANILLO LARGO A BASE DE SOLERA  DE 3/16" x 3" x 17-1/2" R.

REPISA O ANCLA METÁLICA

TORNILLOS DE 3/8" DE DIAM.
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ESCALERA

SECCIÓN BAJA DE ESCALERA Y JAULA DE SEGURIDADNUM.

3. TODOS LOS ELEMENTOS UNIDOS CON TORNILLOS 

DE SEGURIDAD SON DE ACERO GALVANIZADO

ANILLO INTERMEDIO DE JAULA

SOLERA /  LARGUERO DE 1" X 23 "

SECCIÓN LARGA INTERMEDIA DE ESCALERA

SOLERA / LARGUERO DE 1" X 89" 

SOPORTE DE  MONTAJE 
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SECCIÓN INTERMEDIA DE ESCALERANUM.

SOLERA UNIÓN DE JAULA

MEDIO ANILLO, UNIÓN DE JAULA

ANILLO INTERMEDIO DE JAULA

SECCIÓN INTERMEDIA DE ESCALERA

SECCIÓN DE ESCALERA PARA PLATAFORMA
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PLATAFORMA DE DESCANSONUM.

PLATAFORMA

SOLERA / LARGUERO DE 1" X 14"
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SOLERA / LARGUERO DE 1" X 23"

SOLERA / LARGUERO DE 1" X 45 - 1/2"
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SOLERA / LARGUERO DE  1! X 89"14

PUERTA DE PLACA METALICA

TUERCAS HEXAGONALES DE 1/2" Ø

TORNILLO DE OJO CON 2

GRUA TUBULAR

SOLDADA

TORNILLO DE 1/2" Ø X 2" ALTA RESISTENCIA, 1 TUERCA DE 1/2" Ø Y UNA ARANDELA ESPECIAL HEXAGONAL

30 TORNILLOS DE 1/2" Ø X 1-3/4" ALTA RESISTENCIA, 1 TUERCA DE 1/2" Ø Y ARANDELA.
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BRIDA EN ACERO GALVANIZADO 

CONTRABRIDA EN ACERO GALVANIZADO

DE 20" ( 508 MM)

DE 24" (600 MM)

LÁMINA CON PERFORACIÓN HABILITADA

PARA   BRIDA DE 24" (600 MM)

COLOCACIÓN DE BRIDA 

ESPESOR DE 4 LAM.

TRASLAPE DE LÁMINAS

LÁMINA UNO

LÁMINA DOS

LÁMINA TRES

LÁMINA CUATRO

INSTALADO

ANILLO SUPERIOR

EN PROCESO DE INSTALACIÓN

ANILLO INFERIOR

PUERTA DE PLACA METÁLICA

BISAGRA TUBULAR SOLDADA

PLACA DE REFUERZO EXTERNA

BRIDA DE COLLAR SOLDADA

EMPAQUE DE HULE DE 3/16" DE ESPESOR

APLICAR SOBRE LA LÍNEA EXTERIOR DE LA JUNTA

SELLADOR

PLACA DE REFUERZO INTERIOR

HOJA PARA PUERTA DE ACCESO

SIN ESCALA

ACCESO LATERAL

ET1-ET4

P

A
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PERFIL DE BRIDA 

INTERIOR DE TANQUE

LÁMINA 

TORNILLO GALVANIZADO DE  1/2"

CON CUBIERTA PLASTICA

BRIDA EN ACERO GALVANIZADO

GALVANIZADO

 CONTRABRIDA EN ACERO

BRIDA EN ACERO GALVANIZADO 

CONTRABRIDA EN ACERO GALVANIZADO

DE 10" ( 250 MM)

DE 10" (250 MM)

LÁMINA CON PERFORACIÓN HABILITADA

PARA ALOJO DE BRIDA DE 12" (304 MM)

COLOCACIÓN DE BRIDA 

TUERCA CUBIERTA CON

CAPUCHÓN DE PLÁSTICO

INTERIOR DE TANQUE

TORNILLO GALVANIZADO DE 1/2"

SELLADOR DE POLIURETANO

CON CUBIERTA PLASTICA

SECCIÓN DE TORNILLERÍA

ÁNGULO DE REFUERZO

SECCIÓN DE ÁNGULO GALVANIZADO

RONDANA OCTAGONAL 

DE 1/2" EN ACERO GALVANIZADO

TUERCA DE 1/2"

PLACA DE REFUERZO

SECCIÓN DE JUNTA

BOQUILLA

CUBIERTA EXTERIOR DE TANQUE
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