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NOTA:

ESPECIFICACIONES:

Las juntas, valvulas, y demas piezas especiales seran manejadas
cuidadosamente a fin de que no se deterioren.

Previamente a su instalacion el Ingeniero inspeccionara cada unidad
para eliminar las que presenten algun defecto en su manufactura.
Las piezas defectuosas se retiraran de la obra y no podran emplearse
en ningun lugar de la misma.

Antes de su instalacién las piezas especiales deberan ser limpiadas
de tierra, exceso de pintura polvo o cualquier otro material que se
encuentre en su interior o ne las juntas.

la unidn de las bridas de piezas especiales debera efectuarse
cuidadosamente apretando los tonillos y tuercas en forma de aplicar
una presion uniforme que impida fugas de agua.

LOCALIZACION

Mun. Oaxaca de Judrez

MACROSELTOR SAN JUAN CHAPULTEPEC
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DATOS DE PROYECTO

POBLACION 2015 48,994 HAB.
POBLACION DE PROYECTO (2029) 56,279 BENEFICIARIOS.
DOTACION 130 LTS./HAB./DIA
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO

EMILIANO

ZAPATA

CONDUCCION BOMBEO
GASTO 16 L.P.S.
CARGA DINAMICA 121.5 M.C.A.
MOTOR DE BOMBA 40 HP
COTA POZO EMILIANO ZAPATA 1,539.99
COTA DEL MACROTANQUE 1,592.947

NOTAS

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
EQUIPAMIENTO DE POZO

1.- Suministro, transporte, manejo local, instalacion, pruebas y puesta en marcha de equipo de bomba centrifuga
vertical tipo turbina, lubricada por agua, para manejo de agua cruda.
1.1.- con carcaza construida en Fo-Fo con internos e impulsor en bronce, para un gasto de 40.0 |.p.s. (634.0
G.P.M.), venciendo una carga dinamica de 48.5m.c.a. (159 Ft.), con 4 pasos, eficiencia minima del 84%, 1770 r.p.m.
1.2.- columna fabricada a base de tuberia de acero al carbén ASTM A-53 Gr-B de 152.4 mm (6") de @ y una
longitud de 45.75 m, cédula estandar. Incluye flecha fabricada en acero aisi-1045 con 1” (25.4 mm) de @, coples, Eq. 1.00
espaciadores y todo lo necesario para su correcta operacion. .
1.3.- cabezal de descarga y placa base fabricada a base de placa de acero estructural A-36 o fo-fo., con dimensién
adecuada para soportar motor eléctrico de 40 HP y descarga de 6”
1.4.- motor eléctrico de alta eficiencia, 1760 r.p.m., 4 polos flecha hueca para trabajo continuo, tres fases, 460 v.,
60 hz.,de 40 H.P.y F.s. 1.15.
1.5.- canastilla.
TREN DE DESCARGA
2.- Piezas especiales de fierro fundido.
2.1.- Suministro é instalacidn de Carrete de fierro fundido de 152.4 mm (6") de diametro, extremos bridados de PZA 5.00
acuerdo a ANSI B16.1, longitud total de 500 mm. : .
2.2.- Suminstro é instalacién de codo a 90° de fierro fundido de 152.4 mm (6") de diametro, clase 125, extremos PZA 1.00
bridados de acuerdo a ANSI B16.1. . .
2.3.- Suminstro é instalacién de cruz de fierro fundido de 152.4 x 152.4 mm (6x6") de diametro, clase 125, PZA 1.00
extremos bridados de acuerdo a ANSI B16.1. . .
2.4.- Suminstro é instalacién de reduccion de fierro fundido de 152.4 x 76.2 mm (6x3") de diametro, clase 125, PZA 1.00
extremos bridados de acuerdo a ANSI B16.1. . .
2.5.- Suminstro é instalacion de codo a 45° de fierro fundido de 152.4 mm (6") de diametro, clase 125, extremos PZA 2.00
bridados de acuerdo a ANSI B16.1. ) .
2.6.- Suminstro é instalacién de tee de fierro fundido de 152.4 x 152.4 mm (6x6") de diametro, clase 125, extremos PZA 1.00
bridados de acuerdo a ANSI B16.1. ) .
2.7.- Suminstro é instalacién de tee de fierro fundido de 152.4 x 76.2 mm (6x3") de diametro, clase 125, extremos PZA 1.00
bridados de acuerdo a ANSI B16.1. ) .
3.- Piezas especiales de acero al carbén.
3.1.- Suministro fabricacion é instalacién de extremidad fabricada a base de tuberia de acero al carbén ASTM
A-53 Gr-B, cédula estandar, un extremo con brida deslizante (slip-on) cara plana ANSI B16.5, clase 150, didmetro PZA. 2.00
nominal de (6") y el otro extremo magquinado para instalar junta mecénica con 750 mm. de longitud total.
4.- Suminstro é instalacion Junta de acoplamiento mecanico tipo Gibault completa para unir tuberia de Fo-Fo, PZA 2.00
clase 150, con un didmetro nominal de 152.4 mm (6"). g .
5.- Suminstro é instalacion Vélvula de retencién de flujo tipo (columpio) para agua cruda , fabricada en fo-fo,
disefio de acuerdo a AWWA, extremos bridados de acuerdo a ANSI B16.1, clase 125 con didmetro nominal de (6") PZA. 2.00
152.4 mm.
6.- Suminstro é instalacion Vélvula de seccionamiento tipo compuerta vastago fijo, para agua cruda, fabricada en
fo-fo, internos en bronce suave, disefio de acuerdo a AWWA, extremos bridados de acuerdo a ANSI B 16.1, clase PZA. 2.00
125, con didmetro nominal de (3") 76.2 mm.
7.- Suminstro é instalacion Vélvula de seccionamiento tipo compuerta vastago fijo, para agua cruda, fabricada en
fo-fo, internos en bronce suave, disefio de acuerdo a AWWA, extremos bridados de acuerdo a ANSI B 16.1, clase PZA. 1.00
125, con diametro nominal de (6") 152.4 mm.
8.- Suminstro ¢ instalacion Valvula de alivio de sobrepresion contra golpe de ariete fabricada en fo-fo, extremos
bridados de acuerdo a ANSI B16.1, para operar a un rango de 60 psi y didgmetro nominal de (76.2 mm.) 3" para PZA. 2.00
agua cruda.
9.- Suminstro ¢é instalacion Valvula de admision y expulsion de aire para aguas crudas fabricada en acero fundido PZA 1.00
de 50.8 mm (2") de didmetro nominal, bridada. : .
10.- Suminstro é instalacién Manémetro para aguas crudas, con cardtula de 4 1/2" de didmetro y escalade 0a 7
kg/cm2, entrada de 6.35 mm. (1/4") de didmetro incluye amortiguador de pulsaciones, interruptor de presion, PZA. 1.00
juego de valvulas de paso y purga de acuerdo a detalle en plano de detalles.
11.- Suminstro é instalacion Medidor de flujo tipo turbina, en carrete fabricado a base de tuberia de acero al
carbon ASTM A-53 Gr-B, cédula estandar, extremos con brida deslizante (slip-on) cara plana ANSI B16.5, clase 150, PZA 2.00
didmetro nominal de (6") y con 290 mm. de longitud total, para un gasto de 40 |.p.s. y rango de 0 a 62.5 l.p.s. con : .
indicador de 6 digitos y totalizador en m3.
12.- Suminstro € instalacion Empaques de neopreno para bridas ANSI B16.5y B16.1:
152.4 mm. (6") DE @ PZA. 22.00
76.2mm. (3") DE @ PZA. 4.00
13.- Suminstro é instalacion Tornillos de cabeza y tuerca hexagonal cuerda estandard grado SAE-5 (ASTM A-307)
de:
19.1 mm. (3/4")x88.9 mm. (3 1/2") PZA. 176.00
15.8 mm. (5/8")x63.5 mm. (2 1/2") PZA. 16.00
14.- Suminstro é instalacién Recubrimiento epdxico a base de altos sélidos, incluye limpieza con chorro de arena a M2 10.00
metal blanco. .
15.- Suministro fabricacién de atraque deconcreto. Pz 3.00
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