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No.
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TRANSICION AEREA
SUBTERRANEA

POBLACION 2015

POBLACION DE PROYECTO (2029)

DOTACION

TASA DE CRECIMIENTO

COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA

FUENTE DE ABASTECIMIENTO

CONDUCCION

GASTO
CARGA DINAMICA

MOTOR DE BOMBA

COTA POZO PALMAS

COTA DEL MACROTANQUE

48,994 HAB.
56,279 BENEFICIARIOS.

130 LTS./HAB./DIA
0.95 conapo

1.40

1.55

POZO
PALMAS

BOMBEO

12 L.P.S.
126.1 M.C.A.
30 HP
1,535.766
1,592.947

NOTAS

LISTA DE MATERIALES

CONCEPTO

UNIDAD CANTIDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA DE REDONDO
TIPO 7U

Pza 2.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR DE LINEA VIVA

Pza 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PERNOS DOBLE ROSCA DE
16X400MM

Pza 4.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUCETA DE FIERRO C
GALVANIZADA DE 101X2000MM, C-4R

Pza 2.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYOS TIPO
TRANSICION PARA 12 KV, TIPO H415A10, CAT 625-407

Pza 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITOS TIPO
SMU20, 15 KV 125 BIL, 200 A MAX, 14,000 A ASIM, CON
ELEMENTO FUSIBLE LIMITADOR 5 E.

Pza 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO
PC-11-500

Pza 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION TIPO
PEDESTAL CLASE 15 KV, SERVICIO EXTERIOR 30 kVA, 3 F, 60
Hz NORMA NOM-002-SEDE-2010

Pza 1.00

8.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR CON CARGA
CLASE 15 kV, 3 F, 60 Hz, 200 A OPERACION EN GRUPO, 2
POSICIONES

Pza 1.00

8.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE FUSIBLE, TIPO BAYONETA
LIMITADOR EN SERIE CON FUSIBLE DE EXPULSION 15 KV,
C5 PARA 8A, 10,000 A CC 15 kV, 5 A, 10,000 A CC CON
TRANSFORMADOR DE 45KVA, 13.2 kV, 480/277 V 3 FASES,
60 Hz, 2,200 M.S.N.M.,IMPEDANCIA 3.8 %.SUMERGIDOS EN
ACEITE

Pza 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE POTENCIA XLP,
15 KV CALIBRE 1/0, CON BLINDAJE A TIERRA

mts 20.00

10

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONOS DE ALIVIO
PREFABRICADOS PARA 15 KV.,CAL. 1/0

Pza 3.00

11

SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA,
VARILLA COPPER WELD DE 19X3000MM, CABLE COBRE
DESNUDO SEMIDURO CAL 2, CON CONECTOR SOLDADO
TIPO CADWELL.

Pza 1.00

12

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO 100 A

Pza 1.00

13

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE AISLADO,
TIPO THW ANTIFLAMA, 3 HILOS, CAL 2 1 HILO NEUTRO CAL
2, I HILO CAL. 2 DESNUDO PARA PUESTA A TIERRA

mts 21.10

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT
GALVANIZADA 53

Pza 20.05

14

SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE ARRANCADOR
COMBINADO

Pza 1.00

14.1

SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO EN TIPO E, 3 POLOS, 480 V, PARA
CAPACIDAD NOMINAL DE 100 A, CAPACIDAD INTERRUPTIVA
18 kA

Pza 1.00

14.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ARRANCADOR MAGNETICO
A TENSION PLENA PARA 30 CP A 460 V CON PROTECCION
TERMICA, BOBINA 120V

Pza 1.00

15

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT METALICO
GALVANIZADO DE 53

mts 15.00

16

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO CONDUIT

mts 45.00

EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE
POZOS PROFUNDOS DE AGUA POTABLE
EN EL MACROSECTOR SAN JUAN

POLIETILENO ALTA DENSIDAD PEAD (HDPE) 53
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