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DATOS DE PROYECTO
POBLACION 2015 48,994 HAB.
POBLACION DE PROYECTO ( 2029) 56,279 BENEFICIARIOS.
DOTACION 130 LTS./HAB./DIA
TASA DE CRECIMIENTO 0.95 conapo
COEFICIENTE DE VARIACION DIARIA 1.40
COEFICIENTE DE VARIACION HORARIA 1.55
FUENTE DE ABASTECIMIENTO POZO
EMILIANO
ZAPATA
CONDUCCION BOMBEO
GASTO 16 L.P.S.
CARGA DINAMICA 121.5 M.C.A.
MOTOR DE BOMBA 40 HP
COTA POZO EMILIANO ZAPATA 1,539.99
COTA DEL MACROTANQUE 1,592.947
NOTAS
EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE ‘
POZOS PROFUNDOS DE AGUA ‘ Oase SAPAO
‘ aQ’Jaca Servicios de Agua Potable y
POTABLE EN EL MACROSECTOR SAN
JUAN CHAPULTEPEC
DATOS: ESCALA:
ACOMETIDA DE MEDIA TENSION Y LA INDICADA
ACCESORIOS DE POZO EMILIANO ZAPATA e s
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MUNICIPIO:
OAXACA DE JUAREZ OAXACA DE JUAREZ

FECHA: JULIO 2017




