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K2 DATOS DE PROYECTO:
— Dala de cerramiento 15x20 de
66 concreto reforzado
POBLACION: HABITACIONAL 88,000 HAB.
Muro de tabicén pesado de 10x14x28 DOTACION: . HABITACIONAL 206 LT/HAB/DIA
cm de 14 cm de espesor GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 14.00 LPS
258 MAXIMO DIARIO 10.00 LPS
MAXIMO HORARIO 14.00 LPS
Dala intermedia 15x20 de PERIODO DE DISERO: 15 ANOS
concreto reforzado FORMULAS: HARMON Y MANNING
TIPO DE CONDUCCION ~ GRAVEDAD
/Z\ﬁ TIPO DE DISTRIBUCION ~ GRAVEDAD
K-03 \r/ Muro de tabicon pesado de 10x14x28 COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
cm de 14 cm de espesor VARIACION HORARIA 155
A RUGOSIDAD 0.009
2y VEL. DE DISENO MINIMA 0.30 M/s
Cadena de cerramiento % MAXIMA 5.00 M/S
TIPO DE TUBERIA PVC HIDRAULICO RD-26
PUNTO DE CONEXION
PLANTA DE BARDA PERIMETRAL e e —— NODO 1 PREDIO POZ0 3 ACUEDLCTO
Cimentacion existente GASTO, 14 k/lpg A
ESC. 1:100 Plantilla existente ] PRESION EN NODO 62.01 B
SIMBOLOGiA: Terreno Nat—r A A A A A Y Y A Y A A A A A Y A A A A A A A A A A A A A A Y A A A A A A A A 2 A A o A A o A 2 A A A A A A A A A
[ | MUROEXISTENTE DE TABICON PESADO DE 14x20x40 cm DE 14 cm ELEVACION- MURO PERIMETRAL
DE ESPESOR <
........... . ) A SIMBOLOGIA:
B DEMOLICION DE MURO DE TABICON PESADO DE 14X20X40 DE 14 (ELEVACION OESTE)
cm DE ESPESOR
, | o/E-acotem I I ovecro
(IINEINEWE MURO DE TABICON PESADO DE 14X20X40 DE 14 cm | EXISTENTE
. CASTILLO NUEVO /i/ EJ;OS(e) TUBERIA DE 6"
/ - 20— - - - - - TUBERIA DE 10"
NOTAS GENERALES | N | | ” vy NouERoDECRUCERD ) viLASDESECOOIMMEND
1. Concreto, resistencia a compresion f'c=250 kg/cm? en trabes, losas, columnas y muros. Revenimientos de acuerdo al elemento a colar, 18 cm en muros y columnas con saturacioén de armados, Iy ) . - 172 o
) ¢ -l/\r min 128 min| rmin b COTA DE TERRENO TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA
14 cm en losas de entrepiso y firmes. | VAR | (cm) (cm) CARGA DISPONIBLE +"  CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA
2. Concreto, resistencia a la compresion f'c=100 kg/cm?, en plantilla de cimentacién. 12@min | e ™ 5 ]; DD oM A PG
3. Concreto, resistencia a la compresién £'c=150 kg/cm?, en firmes. | #4 6 7 armado R armado o
4, Concreto, resistencia a la compresién f'c=200 kg/cm?, en castillos y dalas. | | #6 24 8 de atraque de atraque "
5. Acero de refuerzo en varillas #3, #4, #5, #6 y #8, limite elastico fy=4200 kg/cm?2. 57 | N #8 32 8 S cerramiento en
6. . Los recubrimientos libres en los elementos estructurales se dardn con el siguiente criterio: zapatas 4 cm; Contratrabes y Trabes de liga, 3 cm; Columnas 3cm; Trabes 2 cm horizontal y 3 cm 4( columna 6 anuro de enrase VOLUMENES DE OBRA:
vertical; y losas 2 cm. trabe I SESCRIPGION CANT ONIDAD
7. El desplome de los muros no serd mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm. LIMPIEZA TRAZO Y NIV. 781 M2
8. Las secciones de traslape distaran entre si por lo menos 40 diametros. DET ALLE 3 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO Il ————— 9.37 M3
9. Acotaciones en centimetros. P CAMA DE ARENA ) ——— 078 M3
PRI . PSP . . SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 6" RD-26 — 1115 ML
10. El constructor eSté/l obl}gado a consultar, ademas de ?stc?s plangs, los .del proyecto arquitecténico, proyecto de instalaciones y acabados: ) . REM ATES DE V ARILL A s ATRAQUE PARA ACCESORIO 6" 100 P7A
11. El constructor esta obligado a conocer y poner en préctica los lineamientos constructivos especificados en el Reglamento de Construccién y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, y L 20— ATRAQUE PARA ACCESORIO 10" _ 200 PZA
las Normas Técnicas Complementarias para Disefio y Construccién de Estructuras de Concreto, Metdlicas y de Mamposteria del S/E - acot cm CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO —— 828 M3
I Cap RELLENO ACOSTILLADO —— 333 M3
12. Reglamento de Construccion del Distrito Federal.
. . ) L . . DETALLE 4 . . RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR ~ —— 5.05 M3
13. El vibrado, curado y descimbrado de los elementos estructurales de concreto se haran conforme a las Normas Técnicas Complementarias de Concreto del Reglamento de construccién del anclaje de varilla ACARREO 21.92 M3
Distrito Federal. ( SOBRE ACARREO ——— 21218  M3-KM
ver nota A y B) :
14. El numero y frecuencia de las muestras para ensayes en cilindros se tomarén conforme a las Normas Técnicas Complementarias de Concreto del Reglamento de Construccion del Distrito 4, muro 6 RE CUBRIMIENTO EN MUROS DE LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA — 78 M2
P
Federal » e CONCRETO (ELEVACION CORTE A-A
15. No podra cambiarse ni modificarse parcial o totalmente ningtn detalle o especificacion contenidos en estos planos, sin autorizacién por escrito del Director Responsable de Obra. 3 | P
S/E NOTAS DE CONSTRUCCION:
NOTA A "PERFORACIONES" R%CTO 1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO HASTA
L Desgastarla superficie 2 cm mediante marro y cincel I INSFRAESTRUGTURA EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA
2. para dejar una superficie muy rugosa. E 2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O
3. Perforar con el didmetro y profundidad correspondiente al didmetro de la varilla que se anclara. VAR \(gf (qun) '(-(fm) + MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
4. Al terminar las perforaciones deberd eliminarse el polvo por completo removiéndolo internamente mediante escobilla circular y simultdneamente utilizando presién de aire por medio de = e YR EE 17 — — T 3. :SAE %é?@/é“ggg‘ SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO
compresor 0' 'bomba manue:'l. Evitar que agua o cualquier otra sustancia contaminen las perforaciones. ) 7 5 20 T o o T o 4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y
NOTA B "ANCLAJE #5 | 5/8" 65 | 26 11 36 A " oo " " " e " o5 -1 NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.
1. Retire el tapén de la boquilla del cartucho y coloque enroscando la boquilla mezcladora. #6 3/4" 80 |31 ] I — — — — . — - _J 5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.
2. Coloque el cartucho en la pistola “dual”, al presionar el gatillo, hard que la resina y el catalizador, salgan simultdneamente en la proporcion debida llevandose a cabo la mezcla dentro de la #8 I” 130 | 41 L o o ° 6. LAREPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER
. ) . . : var. et 1= s b d b g DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE
boqullla.mezclad(.)ra y observar que lq mezcla sglga de cplor gris homogeneo (no manchas blancas o negras), solo hasta entonces podra comenzar a colocar el producto en las perforaciones de los puntos 17 #3@20 —+ —+ 7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA
de anclaje. Aproximadamente se requiere extruir la cantidad equivalente a un cordén de 8 a 10 cm). DET ALLE 5 ?; NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.
3. Inserte la boquilla en la perforacién lo mas profundo posible y rellene desde el fondo con el CF 1000 evitando dejar huecos o bolsas de aire. e 20 20 20 8. 'E)/ESRgOTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA
4. Una vez enrasado con el producto, proceda de inmediato a introducir la varilla, dando vueltas como si se estuviera enroscando T = T = 7 = : )
9. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE
5. Retire el adhesivo que fue expulsado y aprovéchelo rapidamente en otra perforacion. ANCLA] E RE CTO DE F17-F174—36— 17171 ° 12#3 ° 12#3 ° 12#3 OBRA.
6 T . . .1. . . . . ; . . . . . Var #3@20 Var.#3@20 Var#3@20
. ener todas las perforaciones listas al comenzar a utilizar el producto, las herramientas u otros elementos que requieran limpiarse podra hacerse con thinner comercial mientras esté fresco; al V ARILL A 111 Atraque Al Atraque Al Atraque Al
endurecer solo podra hacerse mecanicamente.
NOTA C "COLADO" S/E - acot cm ARMA?:OODE ZAPASA ZA1 S Q A P A
LECHO INFERIOR
1. El tratamiento que se les dara a las juntas de colado (PLANTA) ARMADO DE ATRAQUES EN POZO
2. en los diversos elementos estructurales sera el S/E SISTEMA OPERADOR DE LOS
3. sigulente: Cuerda o rosca Cuerda o rosca Cuerda o rosca SERVICIOS DE ACUA POTARLE
4. De]ar un acabado muy rugoso. estandar para tuerca estandar para tuerca estandar para tuerca o —~ L T
5. Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa. Cuerda o rosca estandar 5/he—xaﬁonal. Wonal- exagonal. Soglemio b cSTAbo v ALCANTARILLADO
6. 24 .h'oras antes. Qel nuevo colado,/ sa’fuljar'con agua la superficie cada 2 horas. para tuerca hexagonal. gz Placa Base de 900x900x19 mm de Cuerda o rosca r Qr;lzCsLéAaSkS;rSn/? Qggérgskglzzg Qr;lgsl_ébaskglzrsnlg
7. Utilizar un aditivo como Adhecén 6 similar. = = = = espesor de acero A36 estandar para tuerca B (2 en total) (2 en total) (2 en total) NOMBRE DEL PROYECTO
(fy=2530kg/cm2) exagonal. 1 di CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA 3 ACUEDUCTO, EN LA LOCALIDAD
20 Bl e [ El N | Qggé:ﬁ)skgzﬂz? I Atraque de Concrzeto simple L Y LY DE SANTA CRUZ COTLAN, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ > DCOTLAN.
3 5 ANCLAS @=5/8" . T | (4entotal) 6 var. del de f'c=150 kg/cm
. 5 d L d #3@20 p q b q b q .
fy=2530 kg/cm? N ARV 1 Ve UBICACION: TIPO:
. . ~ 2 6 var. de | g 1 SANTA CRUZ XOXOCOTLAN AGUA POTABLE
didametro |didmetro longitud de | silleta 6 calza con #3@20 |7 ) i ) ] R ]
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(Cm) (Cm) (Cm) 18 b ) delmetroencada s ——— 1 i T T jK/L 1T - = - Terreno Natural AROQ . OMAR PERE Z BENTITE?Z
#3 4200 2.5 127 L ‘ recubrimiento sentido Parriﬂé/ < lantilla d 1 ENCARGADO DEL DEPATAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
#4 4200 1.27 1.58 20 I ) A #A@40 ‘ plantila de concreto )
DETALLE 6 ETALLE7 =35 111 | 81 1120 \i”‘fécalzacon 201 20| 130 1120 42 fe=150 kg/cm? ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA No. PLANO
; Sy Losa maciza de concreto
separaciones maximas
2 RECUBRIMIENTOS EN 105 T4 et metro en cada fo=250kg/em?® de 20 cm 114 = 4= PROYECTISTA. y 2
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