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SIMBOLOGÍA:

PLANTA DE BARDA PERIMETRAL

MURO EXISTENTE DE  TABICÓN PESADO DE 14x20x40 cm DE 14 cm
DE ESPESOR
DEMOLICIÓN DE MURO DE TABICÓN PESADO DE 14X20X40 DE 14
cm  DE ESPESOR

CASTILLO NUEVO
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POZO 3 ACUEDUCTO

MEDIO DIARIOGASTO DE DISEÑO:

           MÁXIMA

           MÍNIMA

VARIACIÓN DIARIA 

TIPO DE CONDUCCIÓN

           HABITACIONAL

           HABITACIONAL

FORMULAS:

DOTACIÓN:

POBLACIÓN:

LT/HAB/DIA

HARMON Y MANNING

10.00

14.00

GRAVEDAD

14.00

0.30

5.00

1.4

206

88,000

M/S

M/S

LPS

LPS

LPS

HAB.

MÁXIMO DIARIO

MÁXIMO HORARIO

VARIACIÓN HORARIA 1.55

VEL. DE DISEÑO

TIPO DE TUBERÍA
PVC HIDRÁULICO RD-26

RUGOSIDAD

PUNTO DE CONEXIÓN

NODO 1 PREDIO POZO 3 ACUEDUCTO

14
GASTO LPS

TIPO DE DISTRIBUCIÓN
GRAVEDAD

COEFICIENTES

0.009

PERIODO DE DISEÑO: 15
AÑOS

62.01PRESIÓN EN NODO

M.C.A.

TUBERÍA DE 10"

EXISTENTE

PROYECTO

TUBERÍA DE 6"

/ / / / / / / /

NÚMERO DE CRUCERO

COTA PIEZOMÉTRICA

COTA DE TERRENO

CARGA DISPONIBLE

EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.

EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C.

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA

TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA

CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO

DESCRIPCIÓN

LIMPIEZA TRAZO Y NIV.

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN TERRENO TIPO II

CAMA DE ARENA

CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR

CANT.

7.81

9.37

0.78

8.28

5.05

UNIDAD

M2

M3

M3

M3

M3

ACARREO

21.22
M3

SOBRE ACARREO 212.18 M3-KM

SUM. E INST. DE TUBERÍA PVC 6" RD-26
11.15 ML

ATRAQUE PARA ACCESORIO 6"
1.00 PZA

ATRAQUE PARA ACCESORIO 10"
2.00 PZA

RELLENO ACOSTILLADO
3.33 M3

LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
M27.81

DETALLE 3
REMATES DE VARILLA

                  S/E - acot cm

DETALLE 5
ANCLAJE RECTO DE

VARILLA
S/E - acot cm

NOTAS GENERALES
1. Concreto, resistencia a compresión f´c=250 kg/cm² en trabes, losas, columnas y muros. Revenimientos de acuerdo al elemento a colar, 18 cm en muros y columnas con saturación de armados,
14 cm en losas de entrepiso y firmes.
2. Concreto, resistencia a la compresión f´c=100 kg/cm², en plantilla de cimentación.
3. Concreto, resistencia a la compresión f´c=150 kg/cm², en firmes.
4. Concreto, resistencia a la compresión f´c=200 kg/cm², en castillos y dalas.
5. Acero de refuerzo en varillas #3, #4, #5, #6 y #8, límite elástico fy=4200 kg/cm2.
6. Los recubrimientos libres en los elementos estructurales se darán con el siguiente criterio:  zapatas 4 cm; Contratrabes y Trabes de liga, 3 cm; Columnas 3cm; Trabes 2 cm horizontal y 3 cm
vertical; y losas 2 cm.
7. El desplome de los muros no será mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm.
8. Las secciones de traslape distarán entre sí por lo menos 40 diámetros.
9. Acotaciones en centímetros.
10. El constructor está obligado a consultar, además de estos planos, los del proyecto arquitectónico, proyecto de instalaciones y acabados.
11. El constructor está obligado a conocer y poner en práctica los lineamientos constructivos especificados en el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, y
las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción  de Estructuras de Concreto, Metálicas y de Mampostería del
12. Reglamento de Construcción del Distrito Federal.
13. El vibrado, curado y descimbrado de los elementos estructurales de concreto se harán conforme a las Normas Técnicas Complementarias de Concreto del Reglamento de construcción del
Distrito Federal.
14. El número y frecuencia de las muestras para ensayes en cilindros se tomarán conforme a las Normas Técnicas Complementarias de Concreto del Reglamento de Construcción del Distrito
Federal.
15. No podrá cambiarse ni modificarse parcial o totalmente ningún detalle o especificación contenidos en estos planos, sin autorización por escrito del Director Responsable de Obra.

NOTA A ''PERFORACIONES''
1. Desgastar la superficie 2 cm mediante marro y cincel
2. para dejar una superficie muy rugosa.
3. Perforar con el diámetro y profundidad correspondiente al diámetro de la varilla que se anclara.
4. Al terminar las perforaciones deberá eliminarse el polvo por completo removiéndolo internamente mediante escobilla circular y simultáneamente utilizando presión de aire por medio de
compresor o bomba manual. Evitar que agua o cualquier otra sustancia contaminen las perforaciones.
NOTA B ''ANCLAJE''
1. Retire el tapón de la boquilla del cartucho y coloque enroscando la boquilla mezcladora.
2. Coloque el cartucho en la pistola “dual”, al presionar el gatillo, hará que la resina y el catalizador, salgan simultáneamente en la proporción debida llevándose a cabo la mezcla dentro de la
boquilla mezcladora y observar que la mezcla salga de color gris homogéneo (no manchas blancas o negras), solo hasta entonces podrá comenzar a colocar el producto en las perforaciones de los puntos
de anclaje. Aproximadamente se requiere extruir la cantidad equivalente a un cordón de 8 a 10 cm).
3. Inserte la boquilla en la perforación lo mas profundo posible y rellene desde el fondo con el CF 1000 evitando dejar huecos o bolsas de aire.
4. Una vez enrasado con el producto, proceda de inmediato a introducir la varilla, dando vueltas como si se estuviera enroscando
5. Retire el adhesivo que fue expulsado y aprovéchelo rápidamente en otra perforación.
6. Tener todas las perforaciones listas al comenzar a utilizar el producto, las herramientas u otros elementos que requieran limpiarse podrá hacerse con thinner comercial mientras esté fresco; al
endurecer solo podrá hacerse mecánicamente.
NOTA C ''COLADO''
1. El tratamiento que se les dará a las juntas de colado
2. en los diversos elementos estructurales será el
3. siguiente:
4. Dejar un acabado muy rugoso.
5. Obtener una superficie totalmete limpia, sin grasa.
6. 24 horas antes del nuevo colado, saturar con agua la superficie cada 2 horas.
7. Utilizar un aditivo como Adhecón ó similar.

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:
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NN

ENCARGADO DEL DEPATAMENTO DE  ESTUDIOS Y PROYECTOS.

TIPO DE PLANO.FECHA. ESCALA. CLAVE.

No. PLANO

2/ 2

UBICACIÓN: TIPO:

DIRECTOR GENERAL DE SAPAO.

PROYECTISTA.

NOMBRE DEL PROYECTO

DETALLE 2
ANCLAJE DE CASTILLO EN

ZAPATA EXISTENTE, ELEVACIÓN

CORTE A-A

ARMADO DE
CASTILLOS, DALAS Y

ATRAQUES

ELEVACIÓN

DETALLE 1
JUNTAS DE MORTERO

PLANTA

varilla fy (kg/cm2)
diámetro
de varilla
(cm)

diámetro
de broca
(cm)

longitud de
anclaje

(cm)
#3
#4

4200
4200

9.5
1.27

15
201.58

1.27

PROFUNDIDAD DE PERFORACIÓN Y
DIÁMETRO DE BROCA SEGÚN VARILLA

ELEVACIÓN- MURO PERIMETRAL
 (ELEVACIÓN OESTE)

                                                                             S/E - acot cm

ARMADO DE ATRAQUES EN POZO
S/E

DETALLE 7
RECUBRIMIENTOS EN

LOSA DE CIMENTACIÓN

DETALLE 6
ANCLA-ELEVACIÓN

S/E - acot cm

DETALLE 4
RECUBRIMIENTO EN MUROS DE

CONCRETO (ELEVACIÓN)
S/E

DATOS DE PROYECTO:

SIMBOLOGÍA:

VOLUMENES DE OBRA:

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN:


