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DESM-TREN-4 DESMANTELAMENTO CON RECUPERACION DE TREN DE  PZA 2.00 St ATZOMP A G. Victorig o= Beltran %{;
DESCARGA EXISTENTE DE 6" CON PIEZAS DE FO.FO CON UN N Y% o~ e 1

DESARROLLO DE 4 M APROX INCLUYE: DESMONTAJE DE

A g A NP N o
5 } ) 8 9 . i
A\f/ Aqf 4\f/ 4\?// ‘QTL 4\// AQT PIEZAS, RESGUARDO EN BODEGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y Cotormo MothO/ii/

>

i 7 g
San JOSS’Aemida\g N AT\N BETL(?/&‘BXRTAA
YATARENI

'y HERRAMENTA an
e S Q’ & PEDROY @ ) CA
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< - - — s — — e o — < i 23 SAN AGUSTIN
3 P % p N pe - o PR S IERE MEACw L CIE N $ DEL EQUIPO DE REHABILITACION TIPO ROTARIA "BUCYRUS El Carrizd)— 7 VILLA
- : 3 “ « . R B , ¥ . o R ERIE" 36L O SIMLAR COMPLETA CON SU SARTA DE =<3 Tiracos DE LAS JUNTAS
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% 2 % 1.4.REHAB SUMNISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE DISPERSOR DE LT 5.00 N m ta. La Rava '
= 2 B ARCILLAS (Aqua Clear PFD).
C& =2 / ) DE 1/4 A 1/8", LAVADA Y CALIBRADA PARA FILTRO INCLUYE ) MICROLOCALIZACION:
=21 2O ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO DE POZO EN KILOMETROS
105 & < a /; SUBSECUENTES AL PRIMERO
D (4 1.6.REHAB INSTALACION Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEQO PZA 1.00
% (O] RO DE POZO PROFUNDO CON COLUMNA DE 6" DE DIAMETRO
< < INCLUYE: RETIRO COMPLETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
C% LLI QO/S HERRAMENTA
9?% S,: 5 ” MULTIPLE DE DESCARGA EQUIPAMIENTO ITRERAS Do ARE D2 ALTA PAESION 200 o 360 Por Con o0 MoE | e
e § o2 1. PLACA DE ACERO DE 70x70 CM. DE 5/8" 100.- KIT ADAPTADOR DE COLUMNA TRABAIMIDO EN DESASOLVE, DEARROLLD © ACLIGACHN D
S B 2. CODO DE FOFO DE 90° X 6" 101.- COLUMNA DE BOMBEO ADENES | INCLVE. . TRAUSFORTE. | INSTALACION v
Q% 3 B 3. MANOMETRO PIG TAIL 102.- KIT ACOPLAMIENTO MOTOR/BOMBA EQUIPO Y HERRAMENTA e o MO BEGERA
O BN 4. BRIDA SOLDABLE DE 6" 103.- BOMBA SUMERGIBLE TEREAS  TREhiA ACGIONADO POR NTOR BE CONBLSTION INTERNA. e
o=l *\ L BN 5. TUBERIA DE FOFO O ACERO DE 6" 104.- MOTOR SUMERGIBLE Xé} DESUANTELAMENTO FOR 72 HORAS.
o e S o 6. VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE 105.- CABLE SUMERGIBLE s oRErAD LECTURA RECUPER AN &y 100 oo oo
— — . B TOTAL LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO
7 \ ~ 7. MEDIDOR DE FLUJO DE 6"
< :77 T:V ) 8' VALVULA DE NO RETORNO DE 6” ;:1412 'TFZ:;F?iD:EsiQZ(;Z CEDULA40 ASTM A53 DE 6" DE DIAMETRO. m 10.20
%ilozia /S 9 TEE DE FOFO C/REDUCCION DE 6 A 3” INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO,
g fi%ﬁg 10. TEE DE FOFO C/REDUCCION DE6 A 4" ﬂ:\éERIgSE)To/iTWCAu';IEQIFI’EESRDIC(I:OOS,\“ MANSOOLEE))SD(;JBRRAA. E(?S\L;SB\/:
— 1 — — ] HERRAMENTA
@ |— ’7O/§ 11 VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 6" 31408 TUBERIA DE ACERO CEDULA40 ASTM A53 DE 3" DE DIAMETRO, m 0.65
— INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO,
%7EE @ 12 D DE F F DE 4 o X n 4 NIVELADO, UNIONES CON SOLDADURA Y ROSCA, PRUEBA
%: : — _— | S 13 \(/:XL\(/)ULA ];)E 8OMPI5JER’$‘A DE FOFO DE 4 CORTE A _A HIDROSTAT\CA DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, iEQU\PO Y
Taval " HERRAMENTA
SN-1103 1 : "
%: : — |< @, 14 VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 3 33805 BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM, INCLUYE: PZA 12.00
= B g 15. LLAVE NARIZ ROSCADA DE 13 mm LIBRE, GOLOCACION, PRUEBA HIDROSTATIOA MANG DE OBRA
e S Tl 16. INSERCION PARA PITOMETRIA HERRAMENTAY EQUIFO
= H ‘ :H‘ H o /% 17 VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3” VALV-ARI-2 VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2" INCLUYE: PZA 1.00

SUMNISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
(TIPO AR.), VALWULA GLOBO DE BRONCE 2"y 2 NIPLES DE
FO.GO DE 2"Y DOS COPLES DE 2", ACARREO LIBRE, ALINEADO,
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA
HERRAMENTAY EQUIPO.
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DE PASO DE 1/2" Y 2 COPLES DE 1/2" PIG TAL, ACARREO
LIBRE, INSTALACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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37962 MANOMETRO CON SALIDA DE 1/2" , INCLUYE: SUMNISTRO, PZA 1.00
NIPLES DE FO.GO. DE 1/2", TEE DE FO.GO. DE 1/2", 2 VALVULAS
PASOS A SEGUR PARA EL LA LIMPIEZA DE UN POZO PROFUNDO
VISTA LATERAL DEL TREN DE DESCARGA TS WCemOSTIAGE iU sae o e o 1. DESINSTALAR LA BOMBA
MULLER, INSTALACION, PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y . 2 . . . . . . .
Esta labor debe ser realizada por técnicos con experiencia y el equipo necesario para evitar accidentes como el

2 HERRAMIEENTA
dejar ir la bomba al pozo que es lo més comtn
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MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6 PULGADAS PZA 1.00
CON TECNOLOGIA DE TELEMETRIA (GSM), ALIMENTADO POR
CORRIENTE ALTERNA C.A CON CARATULA DIGITAL. MARCA

EUROMAG INTERNATIONAL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO 2.' REVISAR LA BOMBA

5
P

DE MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y . . . . 4 . . .
HERRAMIENTA Observar que tipo de minerales o incrustaciones estan adheridos a la superficie del cuerpo de tazones y a la
—~ JNARIZI2 HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2' PARA DESAGUE ¥  PZA 1.00 tuberia o columna de conduccion. Anotar el niimero de tubos de conduccién, revisar su estado de desgaste, las
TOMA DE MUESTRAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COPLE DE . . .
INSERCION, ACARREO LIBRE, INSTALACION, MANO DE OBRA roscas de los tubos y uniones. Lo mismo de los ejes.
400 ' 1000 ' EQUIPO Y HERRAMIENTA
T Sy o oo oE o o8 o eE 28 o0 3.- TOMAR EL VIDEO DEL POZO
LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA En él se podra observar el estado estructural del pozo y las incrustaciones que tengan los filtros. Cuando un pozo
capta varios acuiferos a diferentes profundidades la calidad del agua de cada uno de ellos puede ser diferente
33413 TEE DE FO.FO. DE 6" X 3" DE DIAM,, INCLUYE: SUMINISTRO DE PZA 3.00 . . . . . .z . . . .
TEE, EMPAQUES Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, produciendo incrustaciones de diferente tipo. También es usual encontrar filtros sin incrustaciones, luego este
B Ty oy JEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA video permite observar que filtros estin mds incrustados que otros y que tipo de incrustaciones tienen. El video es
13105 CARRETE DE FOFO. DE 25 C. DE LARGO X 3* DE Oiav.  P7A o una he?ramlenta muy 1mport€1¥1te para programar el tratar/mento quimico y mecanico del pozo y detectar
INCLUYE: SUMNISTRO DE CARRETE, EMPAQUE Y TORNILLOS, cualquier desgaste por corrosién que pueda tener la tuberia de revestimiento del pozo.
ACARREO LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA
HIDROSTATICA MANO DE OBRA HERRAMIENTAY EQUIPO.
37105 VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL- PZA 2.00 4-_ . PISTONEO DEL POZO . ., . L, L .
METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM, INCLUYE: SUMINISTRO DE Consiste en pistonear el pozo con inyeccion simultdnea de aire con compresor en frente de cada filtro para extraer
VALVULA EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO, . . . L .
NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA MANO DE OBRA HERRAMIENTAY la mayor cantidad de finos o arena antes de aplicar los quimicos.
EQUIPO.
37103 VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL- PZA 2.00 . .
VAVULA EVPAGUE  TORNILLOS, ACARREG LIBRE, ALINEADG) 5. APLICACION DE QUIMICOS
T NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA MANG DE OBRA HERRAMIENTAY Cuando un pozo presenta diferentes tipos de incrustaciones lo mejor es aplicar estos quimicos en el siguiente
B Z EQUIPO.
g N gj}\ - R . 37603 VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS, INCLUYE:  PZA 1.00 orden, acido, polifosfato, cloro; La aplicacién se debe realizar de la forma indicada anteriormente I'ESPEtal’ldO los
N SUMINISTRO DE VALVULA, ACARREO LIBRE, ALINEADO, . . .2 . . .z . .
9 NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA, MANO DE OBRA tiempos de contacto para que ejerzan su accién efectivamente. Cada aplicacién tiene que ser en frente de los filtros
TD )“’ TD TD 6 HERRAMENTAY EQUIPO y agitada vigorosamente con el piston para que penetre bien en los acuiferos. Después de aplicar cada uno de ellos
p 25 - . NI 33235 CODO DE FOFO. DE 457 X 6" DE DIAM, INCLUYE: SUMNISTRO  PZA 4.00 y dejar transcurrir el tiempo de contacto necesario, se debe nuevamente pistonear cada filtro para extraer los
‘\lrb A Pl . ‘Q} . DE CODO, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARP'EO LIBRE, B . . . .
. K L0 ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTATICA MANO quimicos 'y las incrustaciones disueltas.
Fhd ) DE OBRA, HERRAMIENTAY EQUIPO.
e DE COD0, EVPAGUE Y TORNILLOS, ACARREG LBRE e 6.- REVISION DEL FILTRO DE GRAVA
0, MNELADO NTEQ, PRUERA HIDROSTATICA MANO Si un pozo presenta fuertes incrustaciones, la aplicacion de los quimicos debe disolverlas alrededor del pozo,
. OTAL TREN DE DESCARGA haciendo que el filtro de grava se mueva y descienda en la medida que se extraigan los sedimentos o
D EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO incrustaciones.
BOMBPOZO14 BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA ASX MODELO 16ASX16-14, PZA 1.00
DE 14 PASOS; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 4" . ~ . ., . L,
TAZONES E IMPULSORES EN MICROFUNDICION DE ACERO Si la grava no se mueve, es sefial de que la incrustacién es demasiado fuerte, luego lo més probable es que el
opABLE 204 tratamiento no sea muy efectivo. Es importante hacer mover el filtro de grava, es una sefial definitiva del éxito del
154 TR oL A NENA G PO Do e T 1 e e A .00 mantenimiento. La grava se debe completar con otra similar a la que tiene el pozo. La gravedad debe estar
§ HP Y MARCASAER disponible todo el tiempo durante la operacién y el mantenimiento del pozo almacenada en una caneca de 55
PLACBASE4 PLACA BASE PARA DESCARGA Y RETENCION DE COLUMNADE  P2A 1.00 galones para conservarla limpia. También se acostumbra a aplicar quimicos por el oido del filtro de grava cuando
KITACOPL4" 1 KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXDABLE 304; PARA PZA 1.00 la Incrustacion es muy fuerte para Obllgarla a ba]ar'
TUBERIA DE PVC EN DIAMETRO DE 4" MARCA TORMAK O 7.- CHEQUEO FINAL DEL PISTONEO
PARASU CORRECTAINSTALACION o oo e® Finalmente se deben chequear todos los filtros, uno por uno, con el pistén y el compresor para verificar que el
vael +050 . . PARA SU CORRECTAINSTALACION 5 ¢ : € y - g ), V| ‘
Nivel +0.30 Nivel +0.05 TUB4" 1 TUBO PARA COLUNIA DE PVC 4% X3.05 MCUERDAS RECTASY  PZA 2000 agua esté saliendo limpia de cada uno de ellos sin finos o arena en suspensién y de que el filtro de grava se haya
COPLE DQEL MISMO  MATERIAL. INCLUYE: SUMNISTRO, estabiliZadO nuevamente.
57 :lQSJApLaAsng,RR(;%I‘\IEEI\ﬁ?\NES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA Coman
CABLE3X4.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBMARINO DE 3X4 m 100.00
L o ® 8.- TOMA DE VIDEO DE COMPROBACION
F-ARMB89A.1 SUMINISTRO EN INSTALACION DE ARRANCADOR AUTOMATICO PZA 1.00 . . . z . % Ly
A TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR, PARA 50 HP DE Una vez terminado el mantenimiento del pozo, se toma un video final de comprobacién para verificar la
| 307 e N =i el by faivlisAe efectividad de los tratamientos realizados, observando el estado en que quedaron la tuberia y los filtros.
RESGUARDO DEL EXSTENTE, SUMINISTRO E INSTALACION,
’— MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA '
9.- INTALACION DE LA BOMBA
PROT-MP204 SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA PZA 1.00
PLANTA DEL TREN DE D E S CARG A. J’_L,{ MATERIALES, VANO DE OBRA EQUIRG ¥ HERRAMENTA. - La bomba y el motor deben ser revisados en talleres especializados, las piezas desgastadas y en mal estado deben
TUBERIA 197 ser remplazadas. Luego se deben ensamblar nuevamente y llevarlos al pozo para su instalacién. Durante la
ESC. 40:1 H S{E PE - = 3D C-MANGH SUMNISTRO E INSTALACION DE MANGUERA TRANSPARENTE ML 20,00 instalacion del equipo de bombeo se debe verificar que la bomba baje libremente y quede bien nivelada, que los
pLAN—H LLA DE 1" DE DIAMETRO PARA INTRODUCCION DE SONDA PARA b d .z . d b. .
-1 V7 ] T : ; - POZO. INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE INSERCION, tubos de conduccién Yy €jes queden bien alineados y aprEtadOS.
f ? --------- : P : Sone \ e INSTALACION, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.
6 M / A s ¢ Ten MATERIAL BROCAL 200502 SUMNISTRO  DE  DOSIFICADOR  DE__ SOLUCIONES ~ PZA 1.00 La bomba nunca debe quedar recostada sobre la tuberia del pozo, ésta debe quedar totalmente vertical y libre,
/ TIPO | 10 M SMILAR. NOLUVE: DESNSTALACION, RETIRG v RESGUIRDO para garantizar su alineamiento y buen funcionamiento. En bombas tipo turbinas se debe revisar el engranaje de
/ DEL EXSTENTE, TINACO PARA CONSUMBLES DEL <tz P . . .
‘F /] S . DOSIFICADOR, PUESTO EN EL LUGAR DE LAGBRA transmision, si tiene, y hacer las reparaciones o mantenimiento del caso.
U 4/ / Hay que aprovechar el tiempo durante el cual se realice el mantenimiento para revisar todos los equipos, tuberias
| | | | | | | | | | { /r 200509 SUMNISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES SILICATO DE  PZA 1.00 . del 1 o .
hnh SODIO MCA LMI. MLTON ROY, INCLUYE: DESINSTALACION, y conexiones del pozo. El mantenimiento de un pozo puede tardar entre una y dos semanas, siendo este uno de
| : | : | : | : | S ONBUMBLES DL DOSFICADOR. PUESI® EN Bl LotAs be los principales problemas en un pozo de abastecimiento publico por qué si no se tiene una fuente de agua alterna,
FILTRO DE IHNRES LACERA sea otro pozo o fuente superficial, la poblacion se quedaria sin agua durante este tiempo.
GRAVA R CONTRA—ADEME b TOTAL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO Por esto, el mantenimiento de un pozo de abastecimiento publico debe ser previamente programado de tal
REDONDEADA [ : [ : [ : [ : It a manera que se pueda tener una soluciéon temporal al suministro de agua, y no exponer a que el pozo se pare o deje
DE ; /42” A : [ : [ : [ : [ : MATERIAL 20 M de funcionar por falta de mantenimiento, dejando a la comunidad sin agua por un tiempo mayor generando
By TIPO 1l bl de ti ial y de salud por la i
P problemas de tipo social y de salud por la imprevisién.
! : ! : ! : ! : ! El mantenimiento preventivo de un pozo se puede programar cuando:
: [ : [ : [ : [ : La capacidad especifica se haya reducido en mas de un 20% de su valor original.
Wl : | : | : | : | / El pozo produce arrastre de arenas y finos en suspensién por més de diez minutos después de iniciado el bombeo.
AN el N | El pozo comience a presentar sefiales de intermitencia en el flujo por descenso excesivo del nivel de bombeo.
. : ‘ : ‘ : ‘ : ‘ : by La bomba presente problemas de desgaste. Se aprovecha la reparacién de la bomba para limpiar el pozo.
i B — ] Una técnica que se puede utilizar para determinar el momento de programar el mantenimiento preventivo de un
o ESPACIO ANULAR o - y :
] : [ : [ : [ : [ : ‘ | | | ‘ pozo es hacer una prueba de bombeo corta de 3 horas de duracién a 3 caudales diferentes para calcular la
= o ENTRE ADEME Y ‘ ‘ ecuacién de comportamiento hidraulico, su curva caracteristica y la eficiencia de operacién. Si la ecuacién
— — | : | : | : | : | CONTRA—-ADEME ‘ || | calculada demuestra un excesivo aumento de las pérdidas de carga en el pozo, es porque presenta sefiales de
: [ : [ : [ : [ : ‘ | | ‘ NIVEL DEL TERRENO incrustacién y se debe programar su mantenimiento cuanto antes.
[ T 1
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