
BOTA TERMOCONTRACTIL 3 VIAS 101 mm

DESCRIPCIÓN.No

L I S T A   D E   M A T E R I A L E S

DETALLE "A"

CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSION 15 KV
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SOPORTE AISLADO CON ABRAZADERA PARA TANSICION 

SOLDADURA CADWELD No. 90

TERMINAL PREMOLDEADA T/ EXTERIOR CAL. 1/0 15 KV

FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 5/8 
ELECTRODO DE TIERRA 300 mm X 5/8

TUBO PAD CORRUGADO COLOR HUMO 101 MM

ADAPTADOR PARA ATERRIZAR PANTALLAS 15 KV
CABLE AL XLP 15 KV CAL. 3/0 AWG

ALAMBRE DE COBRE DESN. CAL. 4 AWG

01

05
04
03
02 CONECTOR PARALINEA VIVA

APARTARRAYO TIPO TRANSICION (RISER POLE) 12 KV

CONECTADOR ESTRIBO PREFABRICADO 1/0 
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EN MEDIA TENSION

1.- PARA ALOJAR ACCESORIOS DE DESCONEXIONUSO:
2.- COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 600 A.
3.- COMO REGISTRO HASTA 9 DUCTOS EN 200 A.

TOLERANCIA ± 2.5 %

4.- PARA ALOJAR DERIVADORES EN MEDIA TENSION 200 A.

         Y NO SE DEJA POLIDUCTO EN LA PARED DEL REGISTRO.
15.-   SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR

         CFE Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.

16.-   LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS CFE, TIPO DE REGISTRO, FECHA
         DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMO DOS DIGITOS), NUMERO
         DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE
         EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA
         PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LETRAS DE 5 cm DE ALTURA MINIMO.
17.-   PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II,
         1P O V SEGUN LA NORMA NOM C-1
18.-   EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR
         EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
19.-   EN TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS SE DEBEN DE ELIMINAR LAS ARISTAS VIVAS
         MEDIANTE EL "ABOCINAMIENTO"

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

  2.-   EL ACERO DE REFUERZO SERA MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4/4 Fy = 588,399 kPa (6000 Kg/cm²)

  3.-   TODO EL CONCRETO f'c = 19,613 KPa (200 kg/cm²) = T.M.A. (19mm)

  4.-   TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO
         DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO
  5.-   TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA
  6.-   LOS RECUBRIMIENTOS SERAN DE 2.5 cm MINIMO
  7.-   EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO
         PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES NATURALES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR
         UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO
  8-   TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
  9.-   SE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c = 100 Kg/cm² DE 5 cm. DE ESPESOR EN CASO DE  SER

10.-   LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION
DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE 15 cm DE

         ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS
         CAPAS SERAN DE 10 cm DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm  DE ESPESOR Y
         90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
11.-   EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE

12.-   TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE
         SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.
13.-   PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA
         DEL REGISTRO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO

14.-   CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO

         33.6 mm² (2 AWG)

         SELLANDOSE EL CARCAMO.

         COLADO EN SITIO

  1.-   ACOTACIONES EN CENTIMETROS

1
0
0
0
 
(
R

E
G

I
S

T
R

O
)

 DETALLE "A" 

 NORMA C.F.E.-CCMFG 

 DETALLE ISOMETRICO 

ACOTACIONES EN MM.

1
4

0
0

 
(
P

O
Z

O
)

4.3

9.5

20.5

(3/O)

/

(13/16")

SOPORTE MARINO

 11.1 DIAM. TALADRO

LOCALIZACION DE 

BARRENO LATERAL

 (7/16")

AISLADOR DE NEOPRENO

SOPORTE MARINO

PLASTICO

CABLE

CINCHO DE

VARILLA DE TIERRA
COPERWELD DE 16 X 1500 mm.

SOLDADURA CADWELL  CON
CARGA DE 90

A LAS VARILLAS
DE TIERRA

DETALLES DE CONEXIONES EN M.T. Y B.T

1
2

USO: CONEXION DE CABLE DE POTENCIA A LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION

3

4

5

CONEXION CON APARTARRAYO
TIPO INSERTO 200 AMP. OCC

PARED DEL 

TRANSFORMADOR

ESPECIFICACIONES

OPERACION C/CARGA

CONECTOR TIPO CODO

CONECTOR MULTIPLE

15 - 200 OCC, 3 VIAS

CON FUSIBLE INTEGRADO

CONECTOR TIPO CODO

15º A 60º

SOPORTE DE MONTAJE DE BARRA

BARRA DERIVADORA

TAPON AISLADO

CON REGISTRO REDUCIDO TIPO  6
BASE PARA TRANSFORMADOR TRIFASICO

NORMA  CFE-BTTRR6

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

1. ACOTACIONES EN CENTÍMETROS.
2. EL ACERO DE REFUERZO SERÁ MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4/4 f'y =

588,399 kPa (6000 Kg/cm²).
3. TODO EL CONCRETO f'c = 19,613 Ka (200 kg/cm²) = T.M.A. (19mm).
4. TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL

DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5. TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACIÓN

ADECUADA.
6. LOS RECUBRIMIENTOS SERÁN DE 2.5 cm MÍNIMO.
7. EL CONCRETO TENDRÁ ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMÚN EN EL

EXTERIOR NO PERMITIÉNDOSE EL USO DE TALUDES NATURALES DE TERRENO
COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRÁ EN TERRENO CON
MATERIAL TIPO III PREVIO HUMEDECIMIENTO.

8. TODAS LAS ARISTAS SERÁN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
9. SE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c = 100 Kg/cm² DE 5 cm. DE

ESPESOR EN CASO DE  SER COLADO EN SITIO.
10. LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACIÓN CON GRADO

DE COMPACTACIÓN DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS
CAPAS NO MAYORES DE 15 cm DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERÁN DE 95
% DE COMPACTACIÓN ÚNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERÁN DE 10
cm DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERÁN DE 15 cm  DE ESPESOR Y
90 % DE COMPACTACIÓN PROCTOR.

11. EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCIÓN
TRANSVERSAL DE 33.6 mm² (2 AWG).

12. TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERÁN SER
MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.

13. PARA NIVELES FREÁTICO ALTOS, DEBERÁN DEJARSE LAS VARILLAS DE
TIERRA POR FUERA DEL REGISTRO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A
TRAVÉS DE LA MANGA DEL POLIDUCTO SELLANDO EL CÁRCAMO.

14. CUANDO EL NIVEL FREÁTICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN
EL CÁRCAMO Y NO SE DEJA POLIDUCTO EN LA PARED DEL REGISTRO.

15. SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO
AUTORIZADO POR CFE Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.

16. LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS CFE, TIPO DE
REGISTRO, FECHA DE FABRICACIÓN, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO
(ULTIMO DOS DÍGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS
MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS
INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR

17. CON LA PERFORACIÓN DE LOS DUCTOS CON LETRAS DE 5 cm DE ALTURA
MÍNIMO.

18. PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR
CEMENTO TIPO II, 1P O V SEGÚN LA NORMA NOM C-1.

19. EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER
INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCIÓN Y CONTAR
CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.

20. EN TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS SE DEBEN DE ELIMINAR LAS
ARISTAS VIVAS MEDIANTE EL "ABOCINAMIENTO".

21. EN EL CASO DE QUE EL REGISTRO SEA PREFABRICADO, LA ALTURA,
DIÁMETRO Y CANTIDAD DE ORIFICIOS DE LOS DUCTOS, DEBERÁN ESTAR EN
FUNCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO ESPECIFICO,
RESPETÁNDOSE EL TIPO DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO, ESPESOR DE
PAREDES Y DE LA RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADA.

22. PARA LOS REGISTROS PREFABRICADOS EL CÁRCAMO EN LUGAR DE VENIR
CONSTRUIDO DE FABRICA ES POSIBLE QUE EN EL SITIO DESTINADO AL
MISMO,  SE DEJE EL ORIFICIO CON JUNTAS OJILLADAS PARA QUE SE CUELE
EN SITIO, CON UNA MEZCLA DEL CONCRETO DE LA RESISTENCIA
SOLICITADA Y ADITIVOS PARA JUNTAS FRÍAS, HUMEDECIENDO EL BORDE
DONDE SE UBICA LA JUNTA OJILLADA ANTES DEL COLADO EN SITIO.

23. EN EL CASO  QUE SE FABRIQUE EL REGISTRO INDEPENDIENTE DE LA BASE
DEL TRANSFORMADOR LA SEPARACIÓN DE ESTOS (REGISTRO Y BASE) SE
AJUSTARA EN CAMPO, NO SIENDO MAYOR DE 1 cm.

USO DE REGISTRO:
SOPORTAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN TIPO
PEDESTAL
PARA REDES SUBTERRÁNEA, Y  COMO  REGISTRO  PARA
CABLES
DE  MEDIA  Y BAJA TENSIÓN.

NOTA:
LAS DIMENSIONES SON EN BASE A LA NMX-J-285-1996-ANCE

TOLERANCIA  ±  2.5 %

NIVEL FREÁTICO ALTO

B+15

4.4419 11.8450 D

2.96132.9613

4.4419

8.8838

32.5739

2.9613

13.9179 2.36902.3690

ARMADO E.M. 4 X 4 - 4/4
f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm²)

ACABADO CEMENTO PULIDO

ORIFICIOS DE 12 cm DE
DIAMETRO EN MURO PARA MEDIA
TENSION

TODO EL ARMADO
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6,4-4

CADENA DE 15 X 25 cm ARMEX 15
X 25 -4

NIVEL PISO TERMINADO

30 cm DE MATERIAL
COMPACTABLE AL 90% DE LA
PRUEBA PROCTOR

NIVEL FREÁTICO BAJO

B+15

4.4419 11.8450 D

2.96132.9613

4.4419

8.8838

32.5739

17.7682

13.9179 2.36902.3690

8.8838

ORIFICIOS DE 9 cm DE
DIAMETRO EN MURO PARA
BAJA TENSION

7.4031

2.9613

7.4031

8.8838

17.7682

ARMADO E.M. 4 X 4 - 4/4
f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm²)

ORIFICIO DE 12 cm DE DIAMETRO
EN MURO PARA MEDIA TENSION

TODO EL ARMADO
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6,4-4

CADENA DE 15 X 25 cm ARMEX 15
X 25 -4

NIVEL PISO TERMINADO

30 cm DE MATERIAL
COMPACTABLE AL 90% DE LA
PRUEBA PROCTORORIFICIOS DE 9 cm DE DIAMETRO

EN MURO PARA BAJA TENSION

ACABADO CEMENTO PULIDO

B+15

cA+10

4.4419 11.8450 D 4.4419

 VENTANA PARA
SALIDA

CABLES AL
TRANSFORMADOR

BASE PARA
TRANSFORMADOR

B

B'

A A'

POLIDUCTO DE 19mm.
PARA INSTALAR CABLE
DE TIERRA (VER NOTA
13 Y 15)

CORTE A-A'

CORTE A-A' NIVEL FREÁTICO BAJO
CORTE B-B'

TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO 
PLANTA BASE PARA TRANSFORMADOR 

A+10

C

ACABADO CEMENTO PULIDO

2.9613

7.4031

8.8838

17.7682

8.8838

32.5739

30 cm DE MATERIAL
COMPACTABLE AL 90% DE LA
PRUEBA PROCTOR

2.36902.3690

NIVEL PISO TERMINADO

ORIFICIO DE 12 cm DE DIAMETRO
EN MURO PARA MEDIA TENSION

TODO EL ARMADO
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6,4-4

ORIFICIOS DE 9 cm DE DIAMETRO
EN MURO PARA BAJA TENSION

A+10

POLIDUCTO DE 19 mm. PARA
INSTALAR CABLE DE TIERRA (VER
NOTA 13 Y 15)

ACABADO CEMENTO PULIDO

2.9613

7.4031

8.8838

17.7682

8.8838

32.5739

30 cm DE MATERIAL
COMPACTABLE AL 90% DE LA
PRUEBA PROCTOR

C 2.36902.3690

NIVEL PISO TERMINADO

ORIFICIO DE 12 cm DE DIAMETRO
EN MURO PARA MEDIA TENSION

TODO EL ARMADO
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6,4-4

ORIFICIOS DE 9 cm DE DIAMETRO
EN MURO PARA BAJA TENSION

NIVEL FREÁTICO ALTO

CORTE B-B'

CADENA DE 15 X 25 cm ARMEX 15
X 25 -4

TODO EL ARMADO
MALLA ELECTROSOLDADA 6 X
6,4-4

ARMADO E.M. 4 X 4 - 4/4
f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm²)

0.9725

2.6371 ø 2.6371

0.9725

2ø

2.6371

15.8225

5.2742

10.5483
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Distribución-Construccion
de Sistemas Subterráneos

EN BANQUETA TIPO  3
REGISTRO PARA MEDIA TENSION

NORMA   CFE-RMTB3

ESPECIFICACIONES DE
CONSTRUCCION
1.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
2.- EL ACERO DE REFUERZO SERA MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6 - 4/4 Fy = 588,399 kPa

(6000 Kg/cm²).
3.- TODO EL CONCRETO f'c = 19,613 KPa (200 kg/cm²) = T.M.A. (19mm).
4.- TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE

ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
5.- TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA.
6.- LOS RECUBRIMIENTOS SERAN DE 2.5 cm MINIMO.
7.- EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO

PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES NATURALES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR
UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO III PREVIO
HUMEDECIMIENTO.

8.- TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.
9. SE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c = 100 Kg/cm² DE 5 cm. DE ESPESOR

EN CASO DE  SER COLADO EN SITIO.
10. LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE

COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO
MAYORES DE 15 cm DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION
UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS CAPAS SERAN DE 10 cm DE ESPESOR Y LAS CAPAS
INFERIORES SERAN DE 15 cm  DE ESPESOR Y 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.

11. EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE
33.6 mm² (2 AWG).

12. TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE
SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE.

13. PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR
FUERA DEL REGISTRO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA
DEL POLIDUCTO SELLANDOSE EL CARCAMO.

14. CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL
CARCAMO Y NO SE DEJA POLIDUCTO EN LA PARED DEL REGISTRO.

15. SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO
AUTORIZADO POR CFE Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.

16. LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS CFE, TIPO DE REGISTRO,
FECHA DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), AÑO (ULTIMO DOS DIGITOS),
NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO
RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON
LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LETRAS DE 5 cm DE ALTURA MINIMO.

17. PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO II,
1P O V SEGUN LA NORMA NOM C-1.

18. EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER
INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU
AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.

19. EN TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS SE DEBEN DE ELIMINAR LAS ARISTAS
VIVAS MEDIANTE EL "ABOCINAMIENTO".

20. EN EL CASO DE QUE EL REGISTRO SEA PREFABRICADO, LA ALTURA, DIAMETRO Y
CANTIDAD DE ORIFICIOS DEBERAN ESTAR EN FUNCION DE LAS NECESIDADES DEL
PROYECTO ESPECIFICO, RESPETANDOSE EL TIPO DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,
ESPESOR DE PAREDES Y DE LA RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADA.

21. PARA LOS REGISTROS PREFABRICADOS EL CARCAMO EN LUGAR DE VENIR CONSTRUIDO
DE FABRICA ES POSIBLE QUE EN EL SITIO DESTINADO AL MISMO,  SE DEJE EL ORIFICIO
CON JUNTAS OJILLADAS PARA QUE SE CUELE EN SITIO, CON UNA MEZCLA DEL
CONCRETO DE LA RESISTENCIA SOLICITADA Y ADITIVOS PARA JUNTAS FRIAS,
HUMEDECIENDO EL BORDE DONDE SE UBICA LA JUNTA OJILLADA ANTES DEL COLADO
EN SITIO.

USO DE REGISTRO:
1. COMO REGISTRO HASTA 3 DUCTOS EN 600 A COMO DE PASO.
2. COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 200 A.

DETALLE COLOCACION ARO Y TAPA

PLANTA PISO

ARMADO E.M. 6X6 - 4/4
f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm²)

2.3657

29.5711 8.8713

2.3657

34.3024

34.3024

A A'

PLANTA TAPA

ARO Y TAPA 84B Ø 
78.50

ARMADO E.M. 6X6 - 4/4
f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm²)

34.3024

34.3024

A A'

CORTE A-A'

2.3657

2.3657

2.3657 8.8713 7.9842

34.3024

34.302434.3024

ORIFICIOS PARA DUCTOS Ø = 12 cm.
CUANDO EL PROYECTO MARQUE MAS ENTRADAS
PARA DUCTO DEBERAN CONSIDERARSE EN LA
FABRICACION DEL REGISTRO (TOMAR EN CUENTA
EL ARMADO).

ISOMETRICO

26.6140

3.5485

6.2099

CORREDERAS PARA SOPORTE DE CABLES

UBICACION DE
CORREDERAS PARA
SOPORTE DE CABLES

2.3657 25.1354 4.4357 2.3657

2.3657

4.4357

25.1354

2.3657

2.3657

3.5485

3.5485

3.5485

8.8713

1.4786

2.3657

26.6140

3.2528

3.5485

1.86ø

1.86ø

2.9571

7.9842 2.3657

2.3657

CORTE A-A'

VARILLA DE 1/2" DE Ø
PARA REFUERZO DEL BROCAL
f'y = 411879.3 KPa (4,200 Kg/cm² )

DETALLE COLOCACION ARO Y TAPA

CARCAMO 
NOTA 13

1.4786

PLANTA PISO

2.3657

29.5711

2.3657

34.3024

34.3024

A A'

2.3657

3.5485

1.4786

8.8713

UBICACION DE
DUCTOS

ARMADO E.M. 6X6 - 4/4
f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm²)

ARMADO E.M. 6X6 - 4/4
f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm²)

3.5485

3.5485

UBICACION DE
DUCTOS

6.2099

23.2133

POLIDUCTO
DE 19 mm

CORTE A-A'

2.3657

2.3657

2.3657 8.8713 7.9842

34.3024

1.4786

2.3657

26.6140

3.2528

3.5485

1.86ø

2.9571

7.9842 2.3657

2.3657

8.8713

ARMADO E.M. 6X6 - 4/4
f'y = 588,399 kPa (6000 kg/cm²)

6.2099

23.2133

2.9571

34.3024

2.3657

34.3024

2.3657

24.6918

24.6918

23.2133

23.2133

23.2133
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