. CFE NOMMNQEstsr senzimssion Qo
ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION =
4. Especificaciones y catéloge de productos / 4.1 Obra Civil
ACABADO CEMENTO PULIDO ACABADO CEMENTO FULIDO I, ACOTACIONES EN CENTIMETROS.
\ o o 15 % 25 o A 15 \ > EL ACERO DE REFUERZO SERA MALLA ELECTROSOLDADA G X 6 - 4/4 f‘y _ BANCO DE DUCTOS DE PAD O PADC PARA MEDIA TENSION BAJO BANQUETA JB\LA(;ZOV o UE\(.AZCK}N e
L S5 s 00 g —\¢ i 588.399 kPa (G000 Kg/em?). SHLGE  ne yan R o _] A . yau
N e [ 3. TODO EL CONCRETO fc = 19,613 Ka (200 kg/em?) = T.M.A. (I 9mm).
[ { I { D 4. TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL ‘ ‘ g ; oI
b S S LA e . d Iz DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO. - _ — — i
2] RARRIRIRIIN || SERARIRIR RX7 K 5 TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION . : T N P ]
FOLIDUCTO DE |9mm. X 74 NN S R G ADECUADA. S S AN
: D S £ H ) ) . s \ \ \ \ \ \
N R4 KR RRRRRA R A w G. LOS RECUBRIMIENTOS SERAN DE 2.5 cm MINIMO. KRR AR
N X SONIIID I IV ) IOV CONPACTABLE AL 50% DE Lo - . N v
S S N A S N FRUEBA PROCTOR 7. EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL A ———o0 ]
R 3 ‘ )
>\>/j N Ftareotion " 2\\\// //\\/ o ot o o s EXTERIOR NO PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES NATURALES DE TERRENO 2 ———© B T » A ~ A ~
A o L % A T e s COMO CIMBRA EXTERIOR UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON A e BY 120 Jpep 0450 Nl
¥ NN A S MATERIAL TIPO Il PREVIO HUMEDECIMIENTO. A i
X é;\
Al ¢ ///\\\/ VA FLECTROBOOADA € X 644 8. TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE |5 mm. S
,\\\// ///\\< 9. SE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE Fc = 100 Kg/em? DE 5 cm. DE j o s N
>\<// iy ///\\\/ ESPESOR EN CASO DE SER COLADO EN SITIO. A Y v N
>:\/// R R0 PARAEDIA 10. LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO 2 © P N
Z\\;// N DE COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS 1 N rh ﬁ'/ 1 ESPECIFICACIONES DE
X X CAPAS NO MAYORES DE |5 cm DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 — CONSTRUCCION
SIS EEESEAY 2o ) ) ‘ -+
}\//K\//K\///\\//K\///\\//K\//K\//K\//K\///\\//K\// % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS UlLTIMAS CAPAS SERAN DE 10 —H [N . l = ‘2 éLC Aogégoo SESR?U%@E%EEEOSALLA ELECTROSOLDADA 6 X G - 4/4 Fy = 588,399 kPa
L j cm DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE |5 cm DE ESPESOR Y { J SR oo { J S o FENERETO fe = 19,613 KPa (200 kgferm) = TALA. (19mm)
90 % DE COMPACTACION PROCTOR. r J AT s g aeo ) N ‘ 4.~ TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO DE
B — 4 ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO.
) P ) 1. EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION PLANTA TAPA .
NIVEL FREATICO ALTO R R — NIVEL FREATICO ALTO e D o e PLANTA PISO PLANTA PISO 5 T0D0 EL CONCRETO SF VIERARA PARA LOGRAR SL) COMPACTACION ADECLADA.
CORTE A-A' w . y B NOTAS: . 7.- EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO
T T T T T T T T CORTE B-B 12. TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER 1~ RELLENO MATERIAL COMPACTADD (80% MINMO, PROCTOR). Acotaciones en mm PERM\%ENDOSE EL USO D/; TALUDES NA?URAFESLD‘E TER‘RENO COMMUONC\’:AB\EMXEXTE‘R\OE
| | | | | | | | MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE. 2,— DUCTO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 50.8, 76 O 101 mm DE & DE COLOR ROJO O ANARANJADO. UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO IIl PREVIO
I I I I I I I I - (¢ 3 ). 00 £ Ex ARMADO w4 ]
- - — 3. PARA NIVELES FREATICO ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE 75, 70100 8 L XA, B ERRENGR Hocosos 8 CORLGTARR UTLZANG0 (N AP O TERRA © ARENA R o g A B b DD A ARSTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 i,
L A TIERRA POR FUERA DEL REGISTRO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A 4.~ CINTA SENALIZADORA DE ADVERTENCIA 300 mm CON LA LEYENDA " NO EXCAVE. LINEAS DE ALTA TENSION". 9 SE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE Fc = 100 Kg/cm? DE 5 cm. DE ESPESOR
N 5= FLEJE PLASTICO CON HEBILLA METALICA COLOCADD A CADA 3 m DEL BANCO DE DUCTOS. e Crc s cred [T R EN CASO DE SER COLADO EN SITIO
L TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO SELLANDO EL CARCAMO .- RESTITUIR EL PISO EXISTENTE DEJANDOLO IGUAL AL ENCONTRADO EN SITIO. ,\\\(\\(\\{\/\\(\\< —aS KGR o~ R 1) LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE
B . 7.- POSICION DEL DUCTO DE POLIETILENG DE ALTA DENSIDAD 38.1 o 50.8 mm DE @ DE COLOR ROJO & — X 1 X COMPACTACION DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO
‘ F— i ‘ 14. CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN AR oo INSTALACIONES DE COMUNICACIONES: EN CASO DE EXISTIR ACUERDD PARA X \< \\/ MAYORES DE |5 cm DE ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION
EL CARCAMO Y NO SE DEJA POLIDUCTO EN LA PARED DEL REGISTRO. O EARA BN 0% NIVELS NFLRIORES Do BANCO DE DUCTOR LbS REGSTROR N WP LEAR St A X | N INFERIORES SERAN DE 15 o DF ESPESOR ¥ 50 % DE COMPACTACION FROCTOR.
L H C | 5 SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO INDEPENDIENTES. /> §< :\/ [N ZLBCGABLZEZZ i?/?jf DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE
‘ : o
A I ” TRANSFORMADORES AUTORIZADO POR CFE Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO. > \§ \\/ 12 TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE
[ . TRIFASICOS le. LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS CFE, TIPO DE > \< \\/ 13 ggg%?&&é;‘;gfiﬁz%?xgggﬁDEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR
r;:x‘é?m TRAN i;g;» RA’;OR 75 a 150 KVA. | 225 y 300 KVA{500 KVA. REG‘STRO’ FECHA DE FABR[CAC‘ONa MES (TRES PRIMERAS LETRAS)» ANO 7 \< \\/ FUERA DEL REGISTRO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA
| srosde - A I 170 20 (ULTIMO DOS DIGITOS), NUMERO DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS RS X RS X ) D0 B Ve FEEATICO £ Bl S INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN £L
U S EE 11: :32 MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE EN CUALQUIERA DE LAS CARAS oG A UmBAR T0 Farts mare PO ot waTe 2 K R X CARCAMO Y NO SE DEJA POLIDUCTO EN LA PARED DEL REGISTRO
PLANTA BASE PARA TRANSFORMADOR L] - ChomA o 1525 e i 15 5 % T2 T INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR ' Z X 2 X ° e e L LA S MED IS ABORATORIO
TRIFASICO CON REGISTRO REDUCIDO M /* e 17. CON LA PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LETRAS DE 5 e¢m DE ALTURA —— e %\« \< ﬁ/\e —_ _ \< 16 LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS CFE. TIPO DE REGISTRO.
L H . MINIMO. R N 2 K NUVERO D SERIE ¥ NOMBRE DEL PABRICANTE, LA MARCAS DEEEN £5Tam BAIG
| 6. PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR B - RRGEE SAaa A R PERFORACION DE LS DUCTOS CON LETRAS, DE 5 e DE ATORA MINMID, "
; =
-] T CEMENTO TIPO II, 1P O V SEGUN LA NORMA NOM C- 1. r /< \\; . 17. PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO Il
L hede 19. EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER . S N s A e o e A S S ean PrEFABRICADOS, DEBEN SR
RN R N S R - INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR RGN INSPECCIONADOS POR EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU
| | | | | | | | I - - -
- - - - - - - - CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE. CONEXION CON APARTARRAYO 19, Q;l/l?gDZEﬁﬁgﬁsgiﬁﬁiﬁz?ﬁh‘%ﬁggzcw5 SE DEBEN DE ELIMINAR LAS ARISTAS
20. EN TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS SE DEBEN DE ELIMINAR LAS VIVAS MEDIANTE EL "ABOCINAMIENTO".
L _ ARISTAS VIVAS MEDIANTE EL "ABOCINAMIENTO". TIPO INSERTO 200 AMP. OCC CORTE AA CORREDERAS PARA SOPORTE DE CABLES CORTE AA 20 [ sy (AU N Ay el e A A
B — 21. EN EL CASO DE QUE EL REGISTRO SEA PREFABRICADO, LA ALTURA, PROYECTO ESPECIFICO, RESPETANDOSE EL TIPO DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO,
3 < ESPESOR DE PAREDES Y DE LA RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADA.
DIAMETRO Y CANTIDAD DE ORIFICIOS DE LOS DUCTOS, DEBERAN ESTAR EN USO: CONEXION DE CABLE DE POTENCIA A LOS TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION 21. PARA LOS REGISTROS PREFABRICADOS EL CARCAMO EN LUGAR DE VENIR CONSTRUIDO
A DE FABRICA ES POSIBLE QUE EN EL SITIO DESTINADO AL MISMO, SE DEJE EL ORIFICIO
FUNCION DE LAS NECESIDADES DEL PROYECTO ESPECIFICO, CON JUNTAS OJILLADAS PARA QUE SE CUELE EN SITIO, CON UNA MEZCLA DEL
x RESPETANDOSE EL TIFO DE ARMADO DE ACERO DE REFUERZO. ESPESOR DE ©) ® ® HUMEDECIENDO HL. BORDE DONDE SE UBICA LA JUNTA OILADA ANTES DEL COLADD
ChotNAOE 15% 25 em X 15 PAREDES Y DE LA RESISTENCIA DE CONCRETO SOLICITADA. : it
= 550,335 17 (6000 kfem ‘\\* o - 22. PARA LOS REGISTROS PREFABRICADOS EL CARCAMO EN LUGAR DE VENIR
‘ I N — e e RO CONSTRUIDO DE FABRICA ES POSIBLE QUE EN EL SITIO DESTINADO AL I} 50 DE REGITRO:
n’”* T : m MISMO, SE DEJE EL ORIFICIO CON JUNTAS OJILLADAS PARA QUE SE CUELE f - ! COMO REGISTRO HASTA 3 DUCTOS EN 600 A COMO DE PASO.
| | | | 2 N\
Sy S S S R D x D L J &% EN SITIO, CON UNA MEZCLA DEL CONCRETO DE LA RESISTENCIA {% :H] b 2 COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 200 A.
////>//>\\ RORRIRRI 2 f/\\\//\\/ \\/\//% SOLICITADA Y ADITIVOS PARA JUNTAS FRIAS, HUMEDECIENDO EL BORDE L/
& X IR L J—//\\\///\\\// N DONDE SE UBICA LA JUNTA OJILLADA ANTES DEL COLADO EN SITIO. i
R X 2R \\///\\\//zj\ 23. EN EL CASO QUE SE FABRIQUE EL REGISTRO INDEPENDIENTE DE LA BASE
2\: ,,,,, 1 //Z\\/ /\{2\\:/ \\///?// COVPACIABLE B 9070 L6 DEL TRANSFORMADOR LA SEPARACION DE ESTOS (REGISTRO Y BASE) SE 4 DETALLE COLOCACION ARO Y TAPA
(/\\\ "%\\4\ i TR AL 0% D {/\\\/ XL AJUSTARA EN CAMPO, NO SIENDO MAYOR DE | cm. PagED DEL o~
X X A i~ O ammzans D - N
X K 4 A USO DE REGISTRO: ) P ~ P
730 N I MR X R4 SOPORTAR TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION TIPO - ~ s
//\Y\/ BN rono s S N PEDESTA ©) - ~ ST
>/§\\/ //Q\\// MALLA ELECTROSOLDADA 6 X 6.4-4 ;\\\/ <§<\7 orrcio ot 12 omvereo DI L ) _ e ~ o
2K G R R PARA REDES SUBTERRANEA, Y COMO REGISTRO PARA 4 ~ <l T
2% K% omroooe 12 cnoc oivereo R K2 romm s CABLES - e
\72\/ 7 7\:\// ‘% SRR s DE MEDIA Y BAJA TENSION ESPECIFICACIONES L] g LA e \
$ % N . - ol N S N
S S S S NOTR < T
K & A L _J- - - 1.~ TERMINAL TIPO POZO 200 AMP. ~. Y e
{ //\\\//\\\/ \///\E///\\:/ //\\:///\\\// \\\///\\://) LAS DIMENSIONES SON EN BASE A LA NMX-J-285- | 996-ANCE I T 1 PO 20 WP ® S
L J L J NORMA CFE—BTTRRG 3.~ CONECTOR TIPO CODO 200 AMP. 15 KV, CAL. 3/0 s NORMA CFE-RMTB3
4.~ ADAPTADOR DE TIERRA CAL. 3/0 - ORIFICIOS PARA DUCTOS @ = 12 cm.
- CUANDO EL PROYECTO MARQUE MAS ENTRADAS
) BASE PARA TRANSFORMADOR TRI FA5|CO 5. CABLE DE ENERGIA XLP AL CAL 3/0 D I ORaE i B s REGISTRO PARA MEDIA TENSION
NIVEL FREATICO BAJO FABRICACION DEL REGISTRO (TOMAR EN CUENTA
CORTE AN NIVEL FREATICO BAJO CON REGISTRO REDUCIDO TIPO & DETALLE COLOCACION ARO Y TAPA EL ARMADO). EN BANQUETA TIPO 3
CORTE B-B'
TOLERANCIA * 2.5 % ISOMETRICO
SOLDADURA CADWELL
REGISTRO PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CABLE DESNUDO CON CARGA COPERWELD DE %
Q CAL. 2 AWG COPERWELD DE %"
CFE—=TN=RMTA4 - S DE 3 MTS.
I 1 BOQUILLA TIPO INSERTO
8 - = \ oYa) ~
85— 4154 A BARRA DE NEUTRO MT—200-0CC
FS 4&8 DEL TRANSFORMADOR ’\ ‘fﬁ\‘R H A ‘F‘FE* B—H aOce
T — ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION Y ~ ’ s
15
1 I.- ACOTACIONES EN CENTIMETROS CABLE DESNUDO CABLE DESNUDO
CABLE DESNUDO CAL. 2 AWG
2.- EL ACERO DE REFUERZO SERA MALLA ELECTROSOLDADA € X 6 - 4/4 Fy = 588,399 kPa (6000 Kg/cm?) CAL. 2 AWG I . . e
3.- TODO EL CONCRETO fc = 19,613 KPa (200 kglem?) = T.M.A. (19mm) CAL. 2 AWG CONEC TIPO_CODO
UBICACTION 4- 1000 £L CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL DOSIFICADO e A BOQUILLAS (X2) INFCTADOR TIPO 9 TIPO MT—200—¢
85 DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL PRODUCTO TR - TIPO PEDESTAL AD 5AN NORMA CFE—_CC
D E 5.- TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU COMPACTACION ADECUADA P 0 ’: T FU Q ‘ E L E | DABLE /UU UxIVIA U — LU
35 6.- LOS RECUBRIMIENTOS SERAN DE 2.5 cm MINIMO CABLE DESNUDO CABLE DESNUDO N A o1lD
7.- EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN EN EL EXTERIOR NO CAL. 2 AWG CAL. 2 AWG NORMA CFEF—CS
PERMITIENDOSE EL USO DE TALUDES NATURALES DE TERRENO COMO CIMBRA EXTERIOR \ : / ek - S
p A R A UNICAMENTE SE PERMITIRA EN TERRENO CON MATERIAL TIPO Il PREVIO HUMEDECIMIENTO i i
8- TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm. F
4
S O p O R TE 9.- SE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE Fic = 00 Kg/cm? DE 5 cm. DE ESPESOR EN CASO DE SER. = CABLE DESNUDO —
15 COLADO EN SITIO CAL. 2 AWG
L 48 D E 10.- LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON GRADO DE COMPACTACION 1.80 MTS.
— DEL 90 % PROCTOR PARA BANQUETA PARA TODAS LAS CAPAS NO MAYORES DE |5 cm DE
54— 85— CABLES ESPESOR Y PARA ARROYO SERAN DE 95 % DE COMPACTACION UNICAMENTE LAS DOS ULTIMAS MALLA DE TIERRAS
g s CAPAS SERAN DE |0 cm DE ESPESOR Y LAS CAPAS INFERIORES SERAN DE 15 cm DE ESPESOR Y
CORREDERAS PARA 90 % DE COMPACTACION PROCTOR.
I'l.- EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCION TRANSVERSAL DE TR A N S ‘ C ‘ O N A E R E A _ S U B TE R R A N E A
SOPORTE DE CABLES 33.6 mm2 (2 AWG)
I2.- TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRA DEBERAN SER MEDIANTE E N M E D ‘ A TE N S ‘ O N C O N C C F
SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE. 8
ARMADO E.M. 6X6—4/4 13.- PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBERAN DEJARSE LAS VARILLAS DE TIERRA POR FUERA -
f'y = 588399 kPa (6000 kg/cm? ) DEL REGISTRO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE COBRE A TRAVES DE LA MANGA DEL POLIDUCTO
<116 Iy SELLANDOSE EL CARCAMO.
P ™~ ot T - 4= CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAIO SE INSTALA LA VARILLA DE TIERRA EN EL CARCAMO
ol >~ T o Y NO SE DEJA POLIDUCTO EN LA PARED DEL REGISTRO. D ETALLE “A“
I5.- SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE LABORATORIO AUTORIZADO POR
ORIFICIOS PARA DUCTOS N [ [ \
6 =12 em | | CFE Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN SITIO.
CUANDO EL PROYECTO MARQUE MAS | | 6. LOS REGISTROS DEBEN IDENTIFICARSE CON LAS SIGLAS CFE, TIPO DE REGISTRO, FECHA -
ENTRADAS PARA DUCTO DEBERAN | | DE FABRICACION, MES (TRES PRIMERAS LETRAS), ANO (ULTIMO DOS DIGITOS), NUMERO
CONSIDERARSE EN LA FABRICACION \ \ DE SERIE Y NOMBRE DEL FABRICANTE, LAS MARCAS DEBEN ESTAR BAJO RELIEVE
DEL REGISTRO (TOMAR EN CUENTA \ \ EN CUALQUIERA DE LAS CARAS INTERIORES DEL REGISTRO SIN INTERFERIR CON LA
EL ARMADO) ) 16 \ ARQ Y |TAPA 84B \ PERFORACION DE LOS DUCTOS CON LETRAS DE 5 cm DE ALTURA MINIMO.
’ | ®183.5 | 17.- PARA AMBIENTE MARINO Y/O SUELOS SALITROSOS SE DEBE UTILIZAR CEMENTO TIPO I,
S | | IP OV SEGUN LA NORMA NOM C- |
[ [ 18.- EN CASO DE QUE LOS REGISTROS SEAN PREFABRICADOS, DEBEN SER INSPECCIONADOS POR
\ \ EL LAPEM DURANTE SU CONSTRUCCION Y CONTAR CON SU AVISO DE PRUEBA CORRESPONDIENTE.
O ‘ ‘ 19.- EN TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS SE DEBEN DE ELIMINAR LAS ARISTAS VIVAS
} } MEDIANTE EL "ABOCINAMIENTO"
L ] LISTA DE MATERIALES
b’ | UsoO: | - PARA ALOJAR ACCESORIOS DE DESCONEXION No DESCRIPCION.
2.- COMO REGISTRO HASTA 6 DUCTOS EN 600 A.
7 3.- COMO REGISTRO HASTA 9 DUCTOS EN 200 A. Ol | CONECTADOR ESTRIBO PREFABRICADO 1/0
DETALLE COLOCACION ARO DE HIERRO FUNDIDO PLAN TA TAPA 4.- PARA ALOJAR DERIVADORES EN MEDIA TENSION 200 A. 02 | CONECTOR PARALINEA VIVA
f 03 | ALAMBRE DE COBRE DESN. CAL. 4 AWG
TOLERANCIA + 2.5 % 04 | APARTARRAYO TIPO TRANSICION (RISER POLE) 12 KV @—/7
05 | CORTACIRCUITO FUSIBLE DE SIMPLE EXPULSION 15 KV
DETALLES DE CONEXIONES EN M.T. Y B.T 06 | TERMINAL PREMOLDEADA T/ EXTERIOR CAL. 1/O 15 KV @J‘;
07 | ADAPTADOR PARA ATERRIZAR PANTALLAS |15 KV WFW‘
\‘ l‘/ 08 | CABLE ALXLP I5 KV CAL. 3/0 AWG
Fi F2 F3 © 09 | SOPORTE AISLADO CON ABRAZADERA PARA TANSICION @‘
& & & EN MEDIA TENSION @
il H H o I'l | BOTA TERMOCONTRACTIL 3 VIAS 101 mm
X3 TRANSFORMADOR & CABLE |2 | TUBO PAD CORRUGADO COLOR HUMO 101 MM
2 CONEXION EN CONECTOR TIFPO 13 | FLEJE DE ACERO INOXIDABLE 5/8 ﬂ[]§
|
&g gll_r:g:ggE MULTIPLE 15—=200 OCC 3 VIAS |4 | ELECTRODO DE TIERRA 300 mm X 5/8 —l’
= 15| SOLDADURA CADIELD . 90 =KL | SERVICIOS DE AGUA
8 |s AISLADOR DE NEOPRENO L | :.:
= |8 -—
g OB TOR MULTPLE E =17/ | SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
VER DETALLE"A' | 15 - 200 OCC, 3 VIAS 0 )2-"‘ C DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
® CONECTOR TIPO CODO GOBIERNO DEL ESTADO
2022 - 2028
N CON FUSIBLE INTEGRADO 2 25
2N SN
~ R NOMBRE DEL PROYECTO
Sy (IS .
15° A 60° X2 S SV 29N ~ N , PRI
’ ) >\/>/\/< \ ;\@f 7;\?{%% ;\;/@ PERFORACION Y EQUIPAMIENTO ELECTROMEC DE POZO P
A LAS VARILLAS = ;\\/?\E A & /\\//>\\</4 >\>/<\/\/ POTABLE LAS TORRES E INTERCONEXION A SISTEMA CA )—TEC
o A U5 B wTT L SR & =
: T = WK < N4 B
e — SOPORTE MARINO CONECTOR TIPO CODO |~ f%\/é ey /7\<§§ %}/ﬁ\ UBICACION: TIPO:
[ 11.1 DIAM. TALADRO OPERACION C/CARGA (/\\///\ ?/\\//\ />\\/Q ;\//\> : :
LINEA DE MEDIA Gigy SOPORTE DE MONTAJE DE BARRA ?\\\//\ﬁ S \>§//// %@ SANTA CRUZ XOXOCOTLAN AGUA POTABTLE
TENSION o a— BARRA DERIVADORA i\/%\\} NN [ QL i///\s/j
. 2 S PR P
bk D X SR 3;7\\\4/; = DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
20.5 K &8 U K ., .
; LOCALIZACION DE N N 4@ S \NS\¢
%) LOCALIZACION DE ﬂ S = Wi 37T o5 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
C K NS PSR RSN
BT3FRMTB3 g&%\?&v\ég\ S 2 DIRECTORA JURIDICA DE SOAPA
B [T R\ K '
M o S LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEz. | No. PLANO
SOLDADURA CADWELL CON DETALLE "A" %}//ﬁ BN
CARGA DE 90 e A\ Z\
ACOTACIONES EN MM. SKeax RESPONSABLE DE PROYECTO.
DETALLE ISOMETRICO RN\ ) 6 / 6
VARILLA DE TIERRA ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA. CED. PROF: 5366742
COPERWELD DE 16 X 1500 mm. NORMA C.F.E.-CCMFG
FECHA. ESCALA. CLAVE. TIPO DE PLANO.
ABR. 2024 |1:1000 DETALLES ELECTRICO.




