
MACROLOCALIZACIÓN

MICROLOCALIZACIÓN

FRACC LAS TORRES
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CERRADA DE LAS TORRES
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 EXIST. 3F-3H ACSR Cal.266

Media Tensión Existente

Baja  Tensión Existente

Corta Circuito Fusible 15 Kv

Neutro Corrido Existente

Transformador Existente

Registro de MediaTension Proy.

Sistema de Tierra

Transicion Aereo Subterranea

Poste de Concreto Existente

Poste Armado de Acero Tubular

H

Media Tension Subt. Proyecto

Subestacion Pedestal Proyecto

ZONA FEDERAL

ZONA FEDERAL

ZONA FEDERAL

ZONA FEDERAL
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COORDENADAS
E N

742876 1882925

742879 1882949

No.

H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7

41.44
13.8141.4437.350 H.P.1

E1-PART  75

KVA x FASE

TRANSF.

No. DE

TRANSF.

 CTO.

BOMB.440 V.
 KW

KVAS BA

KVA

No. DE EQUIPO
 CARGA  EN CARGA  EN

TOTALUTILIZACION

KVA% DE

10

AMP.

LONGITUD CAIDA DE 

TENSION

CORRIENTE

C

54.38 0.09 %

DISPOSITIVOS M.T. SUBTERRANEOSTIPO 
No.

DISP. B.T.

CUADRO DE DISPOSITIVOS SUBTERRANEOS

1K

1K

H1

SE 75 KVA PARTICULAR,13200-440Y/254 V. OP RADIAL 

H2

RMTB4-TMA

1K

1K

1K

H5

H6

1K

6K

RMTB3 CORREDERA Y MENSULA 

H7

RMTB3

BTTRR6 

H3

H4
RMTB3

55.25

EN MTS

CONDUCTOR

ALIMENTADOR

3F
-4

H 
AL

 X
LP

(3
/0

-1
/0

) 1
00

%

1J3

200 A

3F-4H AL XLP(3/0-1/0) 100%

3F
-4

H 
AL

 X
LP

(3
/0

-1
/0

) 1
00

%

3F
-4

H 
AL

 X
LP

(3
/0

-1
/0

) 1
00

%

3F
-4

H 
AL

 X
LP

(3
/0

-1
/0

) 1
00

%

1/0

CORREDERA, MENSULA Y 1 BARRA DERIVADORA "J3"

3F
-4

H 
AL

 X
LP

(3
/0

-1
/0

) 1
00

%

B

BOMBA

TRIFASICA

50 HP 3F 440 V

10 m

ESPECIFICACIONES:

*  ESTA OBRA SERA UNA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION, SE  CONSTRUIRA EN M. T.

    SUBTERRANEA CON CABLE DE POTENCIA XLP CAL. 3/0, EN 3 FASES-4 HILOS  Y CABLE DE COBRE DESNUDO 1/0

*  PARA LA TRANSICION AEREO-SUBTERRANEO SE INSTALARA UN DUCTO DE 4 PLG. TUBO PAD COLOR HUMO, ESTE SERA

    FIJADO CON FLEJE DE ACERO AL POSTE EXISTENTE DE ACERO TUBULAR

*  SE INSTALARA UN TRANSFORMADOR PEDESTAL TRIFASICO EN ACERO AL CARBON, OPERACION  RADIAL NORMA J CON

    UN TOTAL DE 75 KVA`S DE TRANSFORMACION EN REGIMEN PARTICULAR

*  EN EL REGISTRO "H3" PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA METALICA ANTIDERRAPANTE, SE

    INSTALARA 1  BARRA DERIVADORA "J3", PARA  FUTURAS AMPLIACIONES.

*  EN EL REGISTRO "H5"  PARA MEDIA TENSION EN BANQUETA TIPO 4 CON TAPA METALICA ANTIDERRAPANTE SE

    INSTALA N 3 BARRAS DERIVADORAS "J3" PARA   LA RED PARTICULAR DE LA SUBESTACION DE 45 KVAS

*  LA RED SUBTERRANEA  DESDE LA TRANSICION  TAS1  HASTA EL REGISTRO "H5" SERA DONADA A CFE PARA SU

    OPERACION Y MANTENIMIENTO

*  LA RED SUBTERRANEA DEL REGISTRO " H5" HASTA  EL REGISTRO Y BASE PARA TRANSFORMADOR "H8" SERA PARTICULAR

    ASI COMO LA SUBESTACION DE 45 KVAS

*  SE INSTALARA TRES DUCTOS PARA LA MEDIA TENSION SUBTERRANEA DE 3 PLG. UTILIZANDO UNA FASE POR DUCTO.

*  SE RESPETARA EL NIVEL DE PISO TERMINADO.

*  LA BASE  PARA TRANSFORMADOR SERA PREFABRICADA DE CONCRETO ARMADO Y AMBOS  QUEDARAN DENTRO

   DEL AREA DONADA  PARA EL EQUIPO DE BOMBEO Y SERA  EN REGIMEN  PARTICULAR.

TIPODESCRIPCION

CANTIDAD

RESUMEN DE DUCTOS

PRIMARIO 3 DUCTOS EN BANQUETA (P3B)

UNIDAD

RD21 ML 383

DIAGRAMA UNIFILAR

J(1-200)
H3

3

APARTARRAYOS

RISER POLE 12

kV

3 C.C.F. 15 kV

E.F.8 AMP.

LINEA AEREA

PRIMARIA

13.2 kV 3F-4H CABLE

ACSR  CAL. 266

ESTRUCTURA DE TRANSICION

AEREA-SUBTERRANEA

                   TRIFASICA

53 M

 AL 3F-4H (3/0-1/0) XLP 15KV 
189 M

6 AMP

SE1

440 V.

EQUIPO DE BOMBEO

M

EQUIPO DE MEDICION
          7X 100 AMP.

ARRANCADOR
A TENSION REDUCIDA
CON I.T.M.  3 X 100 A.

SE-PART.
75 KVA

3F NORMA "J"

MÚLTIPLE EN M.T.
DE 3 VÍAS

1 CONECTOR 

TERMINAL TIPO CODO

OCC 15 KV. 200 A.

B

Equipo de bombeo 

CORREDERA Y MENSULA 

CORREDERA Y MENSULA 

13.81 13.81

A.T.R.

B

50 HPS  3F-3H

3F-4H AL XLP(3/0-1/0) 100%20 m

3F-4H AL XLP(3/0-1/0) 100%

M

3F-4H THW-1/0

H8 742937 1883255

742861
742887
742910

1882957
1883049
1883143

BT1FRMTB3 CORREDERA Y MENSULA 

RMTB4-TMA

CORREDERA, MENSULA Y 3 BARRAS DERIVADORAS "J3"

H8

RMTB3
CORREDERA Y MENSULA 1K

J(3-200)
H5

 AL 3F-4H (3/0-1/0) XLP 15KV 
141 M

3 AMP

MÚLTIPLE EN M.T.
DE 3 VÍAS 200 A

3 CONECTOR 

PROYECTADO (ROJO)

CODIGO DE COLORES

REUBICADO (AZUL)

DESMANTELADO (VERDE)

EXISTENTE (BLANCO)

3

J

3

2

0

0

 
A

742899
742915

1883145
1883218

ESPECIFICACIONES

* MURETE A BASE DE ZAPATAS DE 50X50X50 CM Y DESPLANTANDO  LOS

CASTILLOS CON ARMEX  DE 10X10

* EL MURO SERA DE TABICON DE CEMENTO  ACABADO FINO

* LAS LOZAS DE TECHO Y LA INTERMEDIA SERAN CON REFUERZO DE  MALLA

ELECTROSOLDADA Y DE 8 CM DE  ESPESOR

* SE COLOCARA UNA DIVICION CON TABIQUE DE CEMENTO EN CAPUCHINO

PARA SEPARAR EL NICHO DEL MEDIDOR

* EL NICHO DE MEDICION LLEVARA VENTANA  CON MARCO DE ALUMINIO Y

CERROJO  DE SEGURIDAD

VISTA FRONTAL

DETALLE DE MURETE DE MEDICION

ALIMENTADOR  3F-4H  THW CAL

1/0+ CU. DESN. CAL 4 TUB. PVC

PESADO  52 mm

VISTA LATERAL

VIENE  DE LA SUBESTACION

A.T.R. ITM

EQUIPO DE BOMBEO

50 HPS .  CABLE

SUBMARINO  3X 4 AWG

VISTA INTERIOR

8
0

1
1

0

50 145 145

NICHO DE MEDICION

DESCRIPCIONCANTIDADNO.

MEDICION Y CONTROL DE EQUIPO DE BOMBEO

1

1
1
1

1
1

 UNIDAD

  PZA

  PZA

  PZA

  TMO

  TMO

  PZA

1

2
3
4

5
6

1

1
1
3

7

8
9

10

  PZA

  PZA

  PZA

  ML

BASE TRIFASICA 7X 100 AMP SQUARE´D

CONTRA Y MONITOR  19 Y 52 mm

TUBO CONDUIT P/G  19 mm

TUBO  PVC TIPO PESADO   52 mm

SOLDADURA AUTOFUNDENTE CADWELD NUM 90
VARILLA DE TIERRA COPERWELD  300 mm

ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA  50 HPS

INT. TERMOMAGNETICO 3X 100 EN CAJA MOLDEADA

TUBERIA LICUATITE  38 mm

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10


