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LISTA DE PIEZAS ESPECIALES
SIMB. DESCRIPCION CANT. | UNID.
L CODO DE 22°30° DE PVC
152.4 mm (67) de diametro 2 | PZA
at CODO DE 45" DE PVC
152.4 mm (6”) de didmetro 2| PzZA
(- EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC
152.4 mm (87) de diametro 2 | PZA
= EXTREMIDAD ESPIGA DE PVC
152.4 mm (6”7) de digmetro 2 | PZA
H TEE DE Fo.Fo
152.4 X 152.4 mm (6X6”) de diametro 1 |PZA
X VALVULA DE SECCIONAMIENTO
152.4 mm (8”) de didmetro 2 | PZA
; TAPA CIEGA DE Fo.Fo
152.4 mm (8") de diametro 1 |PZA
o} ATRAQUES DE CONCRETO
DE 6” DE @ (0,036 m3) 6 | PZA
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS
TIPO 5 1| PzA
CAJA DE OPERACION (LIMPIEZA)
TIPO 2 1| PzA
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DIMENSIONES DE ATRAQUES PARA MULTIPLE DE
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DETALLE DE COLOCACION DEL EQUIPO
DE BOMBEO S/E

EQUIPO DE
BOMBEO

BROCAL

_

ZANJA TIPO

ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.

SOBRE LOMO DEL TUBO.

3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL MEJORADO PREVIAMENTE CRIBADO Y
HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM

EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA,
2. LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE MATERIAL MEJORADO TIPO A Y/O B, COMPACTADA Y DEBERA

4. ELRELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO CRIBADO EN
CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OFTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.
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PIEZAS ESPECIALES DE TREN DE DESCARGA
No. CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
! CARRETE CORTO DE FO.FO. DE &" DE DIAM. PZA. !
2 VALVULA DE COMPUERTA DE &" DE DIAM. PZA. I
3 TEE DE FO.FO. DE &6'X4" DE DIAM PZA. |
4 VALVULA DE COMPUERTA DE 4" DE DIAM. PZA. |
5 VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 4" DE DIAM. PZA. |
DE 3.5 A 12.6 kg/lcm2
6 VALVULA CHECK DE &" DE DIAM. PZA. |
7 TUBERIA DE ACERO DE &" DE DIAM. ML. 4.36
& MEDIDOR DE FLUJO DE &" DE DIAM. PZA. |
9 VALVULA DE PITOMETRIA DE |" DE DIAM. PZA. |
10 MANOMETRO DE /2" COLA DE COCHINO. PZA. |
Il JUNTA DRESSER DE &" DE DIAM. PZA. |
12 VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE PZA. |
1" DE DIAM.
13 BRIDA SOLDABLE DE ACERO DE &" DE DIAM. PZA. 3
14 REDUCCION DE ACERO DE &'X3" DE DIAM. PZA. |
15 CODO DE ACERO DE 45°X&" DE DIAM. PZA. 2
e EXTREMIDAD CAMPANA DE PVC DE &" DE DIAM. PZA. |
17 TUBERIA DE PVC PARA COLUMNA DE 4" DE DIAM. ML. 60
16 ATRAQUE DE CONCRETO PARA TUBERIA DE 4" DE PZA. 4
DIAM.
19 ATRAQUE DE CONCRETO DE 2.00X2.00 DE BASE X PZA.
1.70 DE ALTURA X | .00X .00 DE CORONA

T ABLA 1

DIMENSIONES DE GANCHOS, ESCIUADRAS,Y TRASLAPES
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DETALLE 2 ARREGLO DEL ARBOL MANOMETRICO

Sin Escala

)

DETALLE 1

Sin_Escala

ARREGLO DE V. A. E.

Cople de insercion, de acero, de 1"
Niple de Fo.Go. de 1"

Valvula de admision y expulsion de aire,

de cuerpo de hierro, flotador de acero, roscada,

de 1" de @

de o.
de g x 150 mm de longitud.
Valwila de paso, roscada, de bronce de 1"

de .

Cople de insercion, de acero, de 3/4" de o.

Niple de Fo.Go. de 3/4" de @ x 100 mm de longitud.
Tee de Fo.Go. de 3/4" x 1/2" de o.

Vélwula de paso, roscada, de bronce de 3/4” de e.
Mandmetro con camara de amortiguamiento a base
de glicerina, con rango lectura de 0 a 40 kg/cm?2

y cardtula de 101 mm.

COLOCACION DE
BASE Y MUFA

ARILLA | DIAM.| o ey | b(em) | LT(em) | Rem) | LG(em)
L —l TEC60 | 5/32" | 35 35 | 16 40 5
BOMBA TEC60 | 3/16" 3.5 35 20 4.0 6
H“///DOS\F\CADORA
] TEC60| 14" | 35 35 25 a0 | 8
TEC60 5/16" 4 4 32 5.0 10
#3 | 38 | 6 40 45 12
#a | w2 | g 10 50 55 15
#5 | s | s 15 9 10 20
L] L
COLOCACION DE
BOMBA DOSIFICADORA
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SIMBOLOGIA

B

TUBERIA DE 3"
TUBERIA DE 4"
TUBERIA DE &"

~

CRUZ DE Fo.Fo. CON BRIDA
TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA
CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA
CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA
CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30" CON BRIDA
REDUCCION DE Fo. Fo. CON BRIDA
CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON
EXTREMIDAD DE Fo. Fo. CON BRIDA

TINTULE X

NOTAS DE CONSTRUCCION

CON DISCO DIAMANTADO.

2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA
MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQU
CATALOGO DE CONCEPTOS.

4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR

ESPECIFICA EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE.
6. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN A
LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

OBRA.

- PROYECTO

TUBERIA DE 10"

VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA

BRIDA

| EL CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA CON CORTADORA

A MANO Y/O

EEL

CENTRADA'Y

NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.
3. DEBERA CUIDARSE EN FORMA ESPECIAL LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA COMO SE

4. LA CONEXION DE LA TUBERIA CON ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA O CONCRETO

SERAN MEDIANTE EMPAQUES ESPECIFICADOS EN LAS NORMAS ANTES MENCIONADAS,

CON MORTERO, CEMENTO ARENA Y UN ADITIVO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, PARA

EVITAR CONTRACCIONES Y POR CONSECUENCIA FUGAS E INFILTRACIONES.
5. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO ,

DEBERA

PEGARSE A

7. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA

8. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE

2,40 OBRA.
«’— —2,00 —’» “7 1.30 1
e # ‘A VAR.#4_@20 VAR.#4 ©20 ‘ —115— —1
g a—— v e e | 1 e gz oo VOLUMENES DE OBRA
, | S :M’iu :3: @ ] SRS I
ZAPATA Z-1 — = ‘ ‘ == Qr
0.60X0.60X0.15 m. - ﬁ\ Al ] ‘
var. #3 @ 15 cm A/S. = ‘ ‘7
Z-1 [ ,L = L ‘
S T mf‘w: ‘f‘f uﬂ = wﬂ I ‘ . -
+ E ‘ = DESCRIPCION CANT. UNIDAD
UL o | LIMPIEZA TRAZO Y NIV
g o Jﬁ e | ) ’ . 348.35 M2
whkta 020 5 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO II 383.18 M3
i g . i | ! ] T CAMA DE ARENA 34.83 M3
“;050# CORTE A-A ‘ SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 6” RD—26 497.63 ML
i @ CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO 339.26 M3
ZAPATA Z-2 ‘ ‘
RELLENO ACOSTILLADO 155.32 M3
0.50X 0.50X0.15 m. ]
ver. #3 @ 15 cm A/S. ‘ ‘ ‘ RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR 190.75 M3
40— 7.00 _— — _— — — ro—t0e— ACARREO 25015 M3
—+ CD.ClYCC 0.75 VAR.#4 ©20
g CADENA DE DESPLANTE _— e — — ——6,60—— —_— _— J( v ﬂ%ﬁﬁ:’ R VAR.#4 ez : 7%‘7 SOBRE ACARREO 2,501.51 M3—KM
= gﬁggm wDNETECREAéEmENTO st 020 YAt 020 === ] S ey ) d ‘ ‘ LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 348.35 M3—KM
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CORTE B-B === ==
TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR EN ~
NTRO DEL DADO DE OPERACION DE LA VALVULA. LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 200 KG/CM2, DEL
L LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO DE ESPESOR " " INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL TIPO DE
B APA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA VIALIDAD, CAJ%;;"Q/T?DAOcgg;ﬁs‘;é:o% *R’S’VEA@RA‘SL CD"‘QE;;
DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE HGERO PARA SANQUETAS © CAVEALONES CON BAGE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO
Y ALCANTAR' LLADO L y (SENTIDO ?ER’iNE\CULAR}v o " ‘ N v - " A
i PROFUNDIDAD | ESPESOR DE | VOLUMEN DE -+ :
DIAMETRO NOMINAL (Dn) | ANCHO (Bd . e .
©) () |PLANTILLA (h) | EXCAVACION o] T - S e TR =
oM PULGADAS M M M M3/M e e 0 R ﬁ ] a
2.5 | 50 70 5 0.35 MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE ESPESOR, = l)
- JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 I
3.6 /2 55 70 5 0.39 'll:_'l#u SERUICIOS DE AGUA
h APLANADO CEMENTO-ARENA |:3 DE 2
5.1 2 55 70 5 0.39 CM. DE ESPESOR LOs4 OF 1150 OF CONCRETO FC ~ 200Kl o Q—: SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
&2 21z o 199 ! 0.6 oo soxaox 3o, o WEESE S --J DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
7.5 3 o 100 7 0.60 e A | im AT L J OAXACA
1O 4 6O 105 10 0.63 — DLC% O - A‘ m——— PSP GOBIES;;?EZBEZTADO
| 70 |10 10 0.77 LT e e “Tle—— PLANTILLA DE CONCREIO °C = 100
22 2 = i o 06e T T e N B NOMBRE DEL PROYECTO
i T T <7 0.40 _ - -
25 10 &80 | 20 10 0.9¢ ﬂ #7 ETAR PROVISTAS DY s EoCALERA 1RO Y
MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO
30 12 85 125 10 1.06 R a0~ © 119 M. Y N
20 130 0 17 — Dtancie b, NIRE 400 200 M D
35 | 4 ) — i o s 460 ¢ 200 b B - .
P 5 10 145 0 2o - o SANTA CRUZ XOXOCOTLAN AGUA POTABLE
c TABLA 2 - DIMENSIONES ADICIONALES
50 20 15 155 I 1.78 N DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
el 24 30 | 165 E 2.15 L e ST T Ty ARQ. OMAR PEREZ BENITE?Z
76 30 150 185 14 2.77 20 DIRECTORA JURIDICA DE SOAPA.
91 36 | 70 210 15 3.57 TUBERiA DE CONDUCCION 32? E ig ; elotza) 500| 596 500| 559 . No. PLANO
107 42 190 230 17 4.37 — PR PUEIRO VAT VARASLE 914(36), 1220 (48) 509| 500| 700| 500 LIC. SANDRA ISABEL ZURITA VASQUEZ ° ’
. o ADAPTADO NT-O04-CNA-200 |
122 48 210 245 20 5.14 RESPONSABLE DE PROYECTO.
TABLA | - DIMENSIONES BASE AOA . ” . 2 / 6
le2 c0 250 300 23 7.50 ST e BB G BB O TAREO ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA. CED. PROF: 5366742
1 63 72 280 340 27 9 . 5 2 @ MM CANTIDAD h (M) a(M) b (M) c (M) e (M) x (M) y (M) SENCILLO DOBLE < (MM) CANTIDAD
il ‘ ‘ ! : : PLANTA GENERAL
244 98 3 5o 4 I 5 34 I 4 i 53 A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA | SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCION DE LAS PIEZAS ABR : 2024 l ° 1000




