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TUBO DE POLIETILENO DE 
ALTA DENSIDAD DE 15" TERRENO NATURAL

SECCIÓN DE ZANJAS PARA TUBERIA

CAMA DE ARENA

CON PIZON DE MANO

15 cm

0.20 MTS. DE ESPESOR
AGUA EN CAPAS DE 
COMPACTADO CON
RELLENO APISONADO Y

DE PEAD DE 15" DE DIAMETRO
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EN CAPAS DE 0.20 MTS. 
COMPACTADOR NEUMATICO
AL 95% PROCTOR CON
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ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCION

 INSTALACIÓN DE TUBERÍA

LAS JUNTAS EN LA TUBERÍA DEBEN SER HERMÉTICAS. INDEPENDIENTEMENTE DEL MATERIAL DE QUE SE TRATE. SE DEBE PROBAR EN CAMPO LA HERMETICIDAD DE LA TUBERÍA INSTALADA
SOMETIÉNDOLA A UNA PRESIÓN HIDROSTÁTICA DE 0.05 MPA (0.50 KGF/CM2). LOS POZOS  DE VISITA COMUNES. LOS ESPECIALES.  CON CAÍDA ADOSADA; DEBEN ASEGURAR HERMETICIDAD EN
LA UNIÓN CON LAS TUBERÍAS Y ESTANQUIDAD EN TODA LA ESTRUCTURA. SOMETIENDOLA A UNA CARGA HIDRÁULICA EQUIVALENTE A LA ALTURA QUE SE TENGA A NIVEL DE BROCAL.
TERMINADA LA INSTALACIÓN DE UN TRAMO Y SUS POZOS DE VISITA EXTREMOS. SE PROCEDERÁ A REALIZAR LA PRUEBA DE HERMETICIDAD.

LAS TUBERÍAS SE INSTALAN SOBRE LA SUPERFICIE. ENTERRADAS O CON UNA COMBINACION DE AMBAS. DEPENDIENDO DE LA TOPOGRAFÍA. CLASE DE TUBERÍA Y TIPO DE TERRENO. EN TERRENO
ROCOSO DEBE ANALIZARSE LA CONVENIENCIA DE INSTALAR LA TUBERIA SUPERFICIALMENTE SOBRE APOYOS ADECUADOS.

EL CONCEPTO DE INSTALACIÓN COMPRENDE LA DESCARGA. ESTIBA Y ALMACENAJE DE LAS TUBERIAS. CARGA A CAMIONES Y TRASLADO DESDE EL ALMACÉN DE LA OBRA HASTA EL LUGAR DE
SU COLOCACION. LA DESCARGA DE LA MISMA. MANIOBRAS PARA DISTRIBUIRLA A LO LARGO DE LA ZANJA. BAJADO. NIVELADO. ACOPLADO Y PRUEBAS.

EL SUPERVISOR Y CONTRATISTA DEBERÁN DE REVISAR LAS CARACTERÍSTICAS Y RESISTENCIA DE LAS TUBERÍAS POR INSTALAR DE ACUERDO A LA PROFUNDIDAD Y ANCHO DE LA ZANJA. EN
FUNCIÓN DE LAS CARGAS Y ESFUERZOS QUE DEBERÁN SOPORTAR EN EL MANEJO DE LAS TUBERÍAS.

EL CONTRATISTA DEBERÁ USAR GRÚAS. MALACATES O CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO QUE IMPIDA QUE LAS TUBERÍAS SE GOLPEEN. CAIGAN O FLEXIONEN.

LAS TUBERÍAS DEBERÁN SER ALINEADAS CONFORME AL PROYECTO Y/O LAS ORDENES DE LA SUPERVISION. NO ADMITIÉNDOSE EN NINGÚN CASO UNA DESNIVELACIÓN DE 5 MM.

POR NINGUN MOTIVO SE PERMITIRÁ EL TENDIDO DE LAS TUBERÍAS CUANDO LA ZANJA ESTE INUNDADA Y ADEMÁS SE TOMARÁ LAS PRECAUCIONES NECESARIAS PARA EVITAR QUE LAS TUBERÍAS
COLOCADAS FLOTEN.

UNA VEZ COLOCADO EL TUBO EN SU LUGAR SE PROCEDERÁ A LIMPIAR CUIDADOSAMENTE EN SU EXTREMO. QUITÁNDOLE LA TIERRA O MATERIALES EXTRAÑOS CON CEPILLO DE ALAMBRE Y EN
IGUAL FORMA LA CAMPANA DEL TUBO A COLOCAR.

SOLAMENTE SE RECIBIRÁ DEL CONTRATISTA TRAMOS DE TUBERÍA TOTALMENTE TERMINADOS ENTRE POZO Y POZO DE VISITA O ENTRE DOS ESTRUCTURAS SUCESIVAS QUE FORMEN PARTE DEL
SISTEMA.

CUANDO LA RESISTENCIA DEL TERRENO O LAS DIMENSIONES DE LA EXCAVACIÓN SEAN TALES QUE PONGAN EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DE LAS PAREDES A JUICIO DE LA SUPERVISIÓN. SE
ORDENARÁ AL CONTRATISTA LA COLOCACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ADEMES Y PUNTALES QUE JUZGUE NECESARIO A LOS TALUDES QUE GARANTICE LA ESTABILIDAD DE LA EXCAVACIÓN
PARA LA SEGURIDAD DE LAS OBRAS Y DE LOS TRABAJADORES.

MATERIALES

LA CLASE DE MATERIAL QUE SE EXCAVARÁ  DE ACUERDO AL TIPO DE SUELO EN EL SITIO. SERÁ DE LA SIGUIENTE MANERA:

·  MATERIAL TIPO I
·  MATERIAL TIPO II
·  MATERIAL TIPO III
·  ROCA

POR MATERIAL TIPO I. SE ENTIENDE TODO MATERIAL SUAVE O BIEN AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN SER REMOVIDOS CON EL USO DE UNA PALA; COMO ES EL CASO DE LA ARENA. LA
GRAVA O ARCILLA DE ALTA COMPRESIBILIDAD.

POR MATERIAL TIPO II. SE ENTIENDE TODOS AQUELLOS MATERIALES QUE PUEDAN SER AFLOJADOS ECONÓMICAMENTE CON EL USO DE ZAPAPICOS Y/O BARRETAS;COMO ES EL CASO DE
ARCILLAS DE MEDIANA Y BAJA COMPRESIBILIDAD.

EXCAVACIÓN PARA ZANJAS

ESTA ACTIVIDAD PUEDE REALIZARSE POR MEDIOS MECÁNICOS Y/O MANUALES; INCLUYE ÉL AFLOJE DEL MATERIAL Y SU EXTRACCIÓN. LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA AMACIZAR Y/O
LIMPIAR LA PLANTILLA Y TALUDES. LA REMOCIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES SE COLOCARÁ EXCLUSIVAMENTE A UN LADO DE LA ZANJA A UNA SEPARACIÓN NO MENOR
DE 60 CM; INCLUYENDO EL TIRO DEL MATERIAL HASTA 10 MTS.. DEL EJE DE LA MISMA. DISPONIÉNDO LO EN TAL FORMA QUE NO INFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA
CONSERVACIÓN DE DICHAS EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERE HASTA LA INSTALACIÓN SATISFACTORIA DE LAS TUBERÍAS.

CUANDO EL MATERIAL SE PUEDA CONFORMAR CON PALA  MANUAL. LA PARTE CENTRAL DEL FONDO DE LA ZANJA SE EXCAVARA EN FORMA REDONDEADA. DE MANERA QUE LA TUBERÍA SE
APOYE SOBRE EL TERRENO EN TODO EL DESARROLLO DE SU CUADRANTE INFERIOR Y EN TODA SU LONGITUD; A ESTE MISMO EFECTO DEBERÁ DE EXCAVARSE EN LOS LUGARES EN QUE QUEDARÁN
LAS JUNTAS. CAVIDADES QUE PERMITAN ALOJARLAS LIBREMENTE Y SIN APOYO.

RELLENO PARA ZANJAS A VOLTEO

EL RELLENO A VOLTEO SE EFECTUARÁ EN LA ZANJA A PARTIR DE 30 CM.ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. UTILIZANDO LOS MATERIALES TIPO I. II Y/O III. PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES; HASTA
FORMAR ARRIBA DEL NIVEL DEL TERRENO UN BORDO DE UN ESPESRO NO MENOR A 10 CMS. LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES QUE NO HAYAN SIDO UTILIZADOS
EN LOS RELLENOS. SERÁN ACARREADOS HASTA EL BANCO DE DESPERDICIOS.

PLANTILLA APISONADA DE ZANJAS

CUANDO EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN NO PUEDA SER CONFORMADO DIRECTAMENTE CON LA PALA MANUAL O POR LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA. SERÁ NECESARIO PROVEER A LA
TUBERÍA DE UN APOYO MAS FIRME. PROCEDIENDO A COLOCAR UNA PLANTILLA APISONADA DE GRAVA; LO ANTERIOR A JUICIO DEL RESIDENTE DE OBRA.

LA PLANTILLA SE APISONARÁ CON PISONES METÁLICOS DE MANO HASTA QUE EL REBOTE DEL PISÓN SEÑALE QUE HA LOGRADO LA MAYOR COMPACTACIÓN POSIBLE. EN LA PARTE CENTRAL DE
PLANTILLA SE CONSTRUIRÁ UN APOYO EN FORMA DE CANAL SEMICIRCULAR PARA PERMITIR QUE EL CUADRANTE INFERIOR DE LA TUBERÍA DESCANSE TODA SU LONGITUD. DEBERÁ PROCURARSE
QUE TRANSCURRA EL MENOR TIEMPO POSIBLE ENTRE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTILLA Y EL TENDIDO.

RELLENOS DE ZANJAS APISONADO Y COMPACTADO

EL RELLENO APISONADO Y COMPACTADO DE TODA LA ZANJA EN CAPAS DE 20 CMS. DE ESPESOR HASTA 30 CM. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. SE UTILIZARÁ MATERIALES TIPO I. II Y/O III;
SELECCIONADOS DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES. INCLUYENDO 20 MTS. DE ACARREO LIBRE. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS RELLENOS SE AGREGARÁ AGUA A LOS MATERIALES PARA
SU MAYOR COMPACTACIÓN. DOSIFICÁNDOLE EN FORMA ADECUADA DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES DEL INGENIERO. LOS MATERIALES SOBRANTES PRODUCTO DE LAS
EXCAVACIONES QUE NO HAYAN SIDO UTILIZADAS EN LOS RELLENOS SERÁN ACARREADOS HASTA EL BANCO DE DESPERDICIOS

VOLUMENES DE OBRA:

DATOS DEL PROYECTO:

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES DE CAMINO
NACIONAL-LUIS ECHEVERRÍA, LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ,
MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ

OAXACA DE JUAREZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCÍA

TIPO DE PLANO.

PLANTA DE LINEAS DE ATARJEAS

FECHA. ESCALA. CLAVE.

JUL.  2024 INDICADA

P-1

No. PLANO

1 / 1

UBICACIÓN:

TIPO:

DRENAJE SANITARIO

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.

ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ

PROYECTISTA.

VOLÚMENES DE OBRA:

SIMBOLOGÍA:

POZO CAÍDA ADOSADA 
13.0014.00

316.00

EW

N

S

COTA DE TERRENO
COTA DE ARRASTRE

1590.0

1589.0

No. DE POZO DE VISITA COMÚN 1

LONGITUD (mts)-PENDIENTE (mil)-DIÁMETRO (cms) 90-4-45

RED DE PROYECTO

1.0

SENTIDO DE FLUJO

POZO DE VISITA DE PROYECTO

POZO DE VISITA EXISTENTE

RED EXISTENTE

2 6

EW

S

3 4 5

ING. EDUARDO ZUÑIGA MENDEZ

AutoCAD SHX Text
- AREA DE COBERTURA

AutoCAD SHX Text
- POBLACIÓN ACTUAL

AutoCAD SHX Text
- POBLACIÓN DE PROYECTO

AutoCAD SHX Text
- DOTACIÓN

AutoCAD SHX Text
- APORTACIÓN

AutoCAD SHX Text
378.32 HA.

AutoCAD SHX Text
28,700 HAB.

AutoCAD SHX Text
28,700 HAB.

AutoCAD SHX Text
191 LHD

AutoCAD SHX Text
143.25 LHD

AutoCAD SHX Text
- GASTO MEDIO

AutoCAD SHX Text
47.58 LPS.

AutoCAD SHX Text
- GASTO MINIMO

AutoCAD SHX Text
23.79 LPS.

AutoCAD SHX Text
-GASTO MAXIMO INSTANTANEO

AutoCAD SHX Text
118.76 LPS.

AutoCAD SHX Text
-GASTO MAXIMO EXTRAORDINARIO

AutoCAD SHX Text
178.14 LPS.

AutoCAD SHX Text
- FORMULAS UTILIZADAS

AutoCAD SHX Text
HARMON

AutoCAD SHX Text
- COEFICIENTE DE SEGURIDAD

AutoCAD SHX Text
1.5

AutoCAD SHX Text
1,548.10

AutoCAD SHX Text
1,546.70

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1.40

AutoCAD SHX Text
1,549.11

AutoCAD SHX Text
1547.42

AutoCAD SHX Text
1.69

AutoCAD SHX Text
1,548.65

AutoCAD SHX Text
1,547.61

AutoCAD SHX Text
1.04

AutoCAD SHX Text
1,550.75

AutoCAD SHX Text
1,548.31

AutoCAD SHX Text
2.44

AutoCAD SHX Text
1,550.19

AutoCAD SHX Text
1548.59

AutoCAD SHX Text
1.60

AutoCAD SHX Text
1,548.01

AutoCAD SHX Text
1,551.30

AutoCAD SHX Text
3.29

AutoCAD SHX Text
1547.92

AutoCAD SHX Text
1,549.68

AutoCAD SHX Text
1.76

AutoCAD SHX Text
CALLE LUIS ECHEVERRIA

AutoCAD SHX Text
ADOLFO RUIS CORTINEZ

AutoCAD SHX Text
PRIV. ADOLFO RUIZ CORTINES

AutoCAD SHX Text
CAMINO NACIONAL

AutoCAD SHX Text
AMILPAS

AutoCAD SHX Text
STA. CRUZ

AutoCAD SHX Text
DE LA CAL

AutoCAD SHX Text
Beltran

AutoCAD SHX Text
SAN ANTONIO

AutoCAD SHX Text
Sn. Luis 

AutoCAD SHX Text
Dolores

AutoCAD SHX Text
Nuevo

AutoCAD SHX Text
Rancho

AutoCAD SHX Text
Mexicapan

AutoCAD SHX Text
Sn. Martin

AutoCAD SHX Text
Rcho.

AutoCAD SHX Text
Audelo

AutoCAD SHX Text
Cong.

AutoCAD SHX Text
Sn. Fco. 

AutoCAD SHX Text
Ibanez

AutoCAD SHX Text
Buenavista

AutoCAD SHX Text
Canada

AutoCAD SHX Text
M. Alban

AutoCAD SHX Text
Garita

AutoCAD SHX Text
Ixcotel

AutoCAD SHX Text
del Agua

AutoCAD SHX Text
San Felipe

AutoCAD SHX Text
5 Srs.

AutoCAD SHX Text
Xoxo

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text
XOXOCOTLAN

AutoCAD SHX Text
J.Nazareno

AutoCAD SHX Text
Montoya

AutoCAD SHX Text
OAXACA

AutoCAD SHX Text
DEL CAMINO

AutoCAD SHX Text
STA. LUCIA

AutoCAD SHX Text
ATZOMPA

AutoCAD SHX Text
STA. MARIA

AutoCAD SHX Text
Donaji

AutoCAD SHX Text
AMILPAS

AutoCAD SHX Text
G. Victoria

AutoCAD SHX Text
YATARENI

AutoCAD SHX Text
SN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
SAN  

AutoCAD SHX Text
Sn.Fco.

AutoCAD SHX Text
 Tutla

AutoCAD SHX Text
Rosario

AutoCAD SHX Text
TUTLA

AutoCAD SHX Text
 SEBASTIAN

AutoCAD SHX Text
Hda. 

AutoCAD SHX Text
30

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
- TRAZO Y NIVELACIÓN

AutoCAD SHX Text
- DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO

AutoCAD SHX Text
- EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL III

AutoCAD SHX Text
- TUBERIA DE PEAD DE 76 CM %%C

AutoCAD SHX Text
491.66 M2

AutoCAD SHX Text
76.80 M2

AutoCAD SHX Text
128.90 M3

AutoCAD SHX Text
240.56 ML

AutoCAD SHX Text
- TUBERIA DE PEAD DE 30 CM %%C

AutoCAD SHX Text
66.87 ML

AutoCAD SHX Text
- PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE

AutoCAD SHX Text
240.56 M2

AutoCAD SHX Text
POZO DE VISITA EXISTENTE - NO REQUIERE INTERVENCIÓN.

AutoCAD SHX Text
CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA


	Planos y vistas
	PROYECTO EJEMPLO2010_recover-ENTREGA


