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DATOS DEL PROYECTO:
DATOS DE PROYECTO
POBLACION: HABITACIONAL 3,143 HAB.
DOTACION: HABITACIONAL 206 LT/HAB/DIA
GASTO DE DISENO: MEDIO DIARIO 7.494 LPS
MAXIMO DIARIO 10.491 LPS
MAXIMO HORARIO 16.261 LPS
PERIODO DE DISENO: 30 ANOS
5 FORMULAS: HARMON Y MANNING
® TIPO DE CONDUCCION BOMBEO
VY_.© TIPO DE DISTRIBUCION GRAVEDAD
@ COEFICIENTES VARIACION DIARIA 1.4
O VARIACION HORARIA 1.55
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS - RUGOSHDAD 0'01 O
ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA VEL. DE DISENO Ml'NﬂMA 0.30 M/S
TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE COINCIDIR 5 ( B . MIAXHMA 500 '\/1/S
TALygia® CON Eb GENTRO DEL DAD0 DE OPERACION OF 1A LS8R L ST A0 EN 1a TABLA SEGON L TIPO DE TUBERIA PVC HIDRAULICO BIAXIAL
IR A A A 1‘5’%3?ASSJ‘XM‘Q%MSN”S“EN%?Eoé”;%;%BZ&@&% CONCRETO HIDRAULICO PUNTO DE CONEXION
PARA VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS|O CAMELLONES. CARGAS VIVAS POR PESO VENIGULAR. ‘ 0.70 m. ‘ LISTA DE PIEZAS ESPECIALES NODO 1 AV. MONTE ALBAN
L y (SENTIDO PERPENDICULAR) | ‘ ‘ s GASTO 10.5 LPS
T ‘ NA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200 6 P \/ C DESCRHPCléN CANT' PRESHON EN NIODO 95 M‘C.A'
O'EI: N KG7CM2, DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA 5 -
CONTRAMARCO DE UFQFO. CENTRADO Q gcha VARI. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘Lu‘ ‘ u ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
PESCENTRADD SEGON TITD pF B8 | ' — — VALVULA DE SECCIONAMIENTO DE Fo.Fo. DIAMETRO 6” | 5.00
i MURO DE TABICON DE 14 O 28 CM. DE =11 e
1 ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO — " "
L |ARENA T _ TEE DE Fo. Fo. DE 6 x 6 DIAMETRO 2.00
n APLANADO CEMENTO—ARENA 1:3 DE 1 - 99 o
;oo e ke o e Eaeso AFMADA 1= — S X 45 99 EXTREMIDAD ESPIGA DE P.V.C DIAMETRO 6” 3.00
CON VARILLAS DE 3/8 @ @ 20 CM. EN . _ 6 P \/ C
HUECO DE 40 X 40 X 15 CM.‘,, AMBOS SENTIDOS Eﬂ UN LECHO, O MALLA E — RELLENO LJ ‘ ’
EE%&E’\I‘Z’OER?AET@RQXADQEEN;JE‘/DZEL LECTROSOLDADA 6-6 10/10. R L EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C DIAMETRO 6 4.00
L AGUA HACIA EL,_SUBSUELO. 2% a : COMPACTADO AI_ :
- 0.05 7 N - - s B o
Sl T BT e e S 95% PROCTOR CON CODO DE 22° DE P.vV.C DIAMETRO &” 3.00
T R S S “+——PLANTILLA DE CONCRETO FC = - sV : z
L 100 KG/CMZ T.M.A. 19 M.M. DE — MATERIAL DE - SIMBOLOGIA:
k N Tiﬂ 4’T‘ ¢ 'r 5 CM. DE ESPESOR — BANCO — X *
7T 4-( 040 1‘7 LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN l : : EMPAQUE DE NEOPRENO DlAMETRO 152 MM' (6”)' 12.00
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA -
TIPO MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO — - _ —— PROYECTO
REDONDO © VATILLA CORRUGADA No. & B TMW 1 1H110 - 95 39 o TORNILLOS DE CABEZA Y TUERCA HEXAGONAL DE 3/4 X 3| 96.00 - EXISTENTE -
7777777 INICIAR EL PRIMER ESCALON A UNA “ marina 7” . m. 1 L 99 99 6 PVC 6 >< 2 2 7 7 7 7 7 A D ”
=== =] B NOBULs Somemon. MATEMENSS 2 u Wi, = Z 1— ' A — o) PVC ] I | | b PYVC CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO V 3.00 TUBERIA DE 3
UN PASO DE 300 MM UNA ‘ = ' 99
= | mme e | = || RELENOD 5o gy I | AN L . TUBERS DE A
TABLA 2 - DIMENSIONES ADICIONALES % ] ACOSTILLADOG (MINIMO) 7 59 CONTRAMARCO SENCILLO CENTRADO DE 110 CM X 4 5.00 TUBEP!A DE 6
DIAMETRO DIM. MINIMA EN  MM. 1l . I 6 >< 6 5.00 - - - - TUBERIA DE 10
5 LS B ST - MARCO Y TAA PESD MEDIANO ' 28 . NOMERO DE CRUCERO
- Mu. ( PuLG.) A B E ¢ NO INTERFERIRAN CON LA REMOCION O ] I o ‘ » [ T2 N £
3o o @ e (e S0l sas [ sa0| 563 NSTALACION 2 L0S TORNILLOS DL — — CODO DE 45° DE P.V.C DIAMETRO 6 2.00 [ 1689.62 | COTA PIEZOMETRICA
' , - 6”(152 mm.) 4 Eao nn | COTA DE TERRENO
TUBERIA DE CONDUCCION 323 E §8 3 610 (24 500| 596 | 500| 559 _ 1589.00 |
[pnani DE DIAMETRO Y MAT. VARIABLE s1a (369, 1220 ( 283 08| 00| 790] 300 — I W CARGA DISPONIBLE
ADAPTADO NT-004-CNA-2001 —  — .
RA LT DT M ADAPTADD _NT-005-CNA= 200+ I || I jm CM. O VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
CAJA TIPO VALVULAS DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO (M) T PLANT'LLA o M[N . O
2 MM CANTIDAD h (M) a(M) b (M) | c (M) e (M) | x (M) | y (M) | SENCILLO| DOBLE| c (MM) | CANTIDAD o ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘7 6 95 P v C 5 X VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA
1 50 y 60 1 1.07 0.70 0.70 11.30 14 0.98 0.98 0.90 100.00 1 CAMA DE ARENA‘ T R T PE— PE— Ir— VOLUMEN]ES DE OPA % CRUZ DE Fo.Fo. CON BRIDA
2 75 a 150 1 1.40 1.00 0.90 11.30 14 1.28 1.18 1.10 100.00 1 DESCR|PCH©N CANT. UNHDA }_AL_{ TEE DE ?O.?O. CON BR'DA
3 200 a 350 1 2.08 1.40 1.20 16.30 28 1.96 1.76 1.60 150.00 1 L|MP|EZA 'ﬂ'RAZO Y Nﬂ\/ 524 45 MZ }_T CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA
4 450 y 500 1 2.60 1.70 1.60 16.30 28 2.26 2.16 2.00 150.00 1 ) B . ;_/\ CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA
5 50 a 150 2 1.40 1.30 0.90 | 11.30 T4 1.58 .18 .70 100.00 2 CORTE D% PAVIMENTO H||RAUI=|CQ - 1’49840 ML — CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30" CON BRIDA
6 150 y 200 2 1.58 1.40 1.20 16.30 28 1.96 1.76 1.80 150.00 1 ZANJA —H—HPO I3 DEMOH_|C|ON DE PAV|MEN—H—O HH:)RAUH_HCO - 13']] .1 2 M3
7 250 a 350 2 2.08 1.90 1.60 16.30 28 2.46 2.16 2.00 150.00 2 6 P \/ C EXC A MAQ EN TERRENO T| Po |H 595 35 M5 S RE@H&&QE BE ECO): ECO): 88%T§RyDALARGO CON‘
8 350 a 450 2 2.44 2.20 1.60 16.30 28 2.76 2.16 2.00 150.00 2 : : : e EXTREM'DA DE ? ?BRlDCAON BR'DA
. . ) . ) o. Fo.
9 50 o 150 2 1.40 1.20 0.90 11.30 4 1.48 1.18 .10 100.00 2 ’ﬂ . Eﬂ_ AN]CHO MHI\HMO DE ZANJA PARA MANHOPAS E LJ / CAMA DE ARENA ) §i94'§o ME L JUNTA GIBAULT
10 150 a 250 2 167 1.30 1.20 11.30 14 1.58 1.48 1.40 100.00 2 — ‘ - SUM. E HNS—H—. DE TUBER|A PVC 6” BHAX|A_H . e
11 250 a 350 2 2.08 1.70 1.60 16.30 28 2.26 2.16 2.00 150.00 2 HNSTALACHON E UI,\IA TUEP|A SE HND|CA EN LA 59 25 OO pZA T—L—[ CRUZ P'V'c'
2 50 a 150 3 1.40 T.40 .70 11.30 28 7.96 1.66 7.80 1.80 | 100.00 2 TABLA ATRAQUE PARA ACCESORIO 6 : L7 TEE P.V.C.
13 200 a 450 3 2.44 2.50 1.60 16.30 28 2.86 2.16 2.00 150.00 3 . . - . > —_— CRIBADO DE MATERIAL ACOSTILLADO —F 223.60 M3 i EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.
A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN 2 ‘ LA —H—U E R’HA S E |R EC ﬂ | |RA E N U NA AMA E A|R E NA? Y X 99 6 39 4 5@ RELLEI’\IO ACOSTH LLAO 223' 60 M3 :‘ EXTREMHI%AID |ESF)|GA P.VC
glujlg(élg/?\‘lsgg Idlésog\'siAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL E E RA ESTAR APOYA DA E i\ﬂ TO A S U LO N G|TU . AN 6 P \/ C >< RELLEI’\‘O COM PAC—H—ADO AL 95% PROCTOR 1 03‘ 62 M3 g Egﬂggllom EégleAN]/AP \7.(\:/.(?.
3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON 55 55 REPOSICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO ———— 131.12 M3 py COPLE DOBLE P.V.C.
MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO Y 6 PVC N L 6 PVC ACARREO ———393.33 M3 Fn  ADAPTADOR CAMPANA P.V.C.
~ _ —h V.C.
HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN | L §|Q’\ABPF|<EEZ:C§§E§§AL - 7,866.60  M3—KM L TARON CAMPANA PG
PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM 65 x 6" 3 T 9Z2445 MIKM
SOBRE LOMO DEL TUBO. A
; L4
. ’ - 0 W NIRRT 4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL ﬁ_lﬁ SO P
CRUZ CON REDUCCION = —— A A
T core TE Y TAPR CIEGA VAU PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO CRIBADO ' “:.::m
) s L
MENSONES PARA ATAQUES 55 CONGRETO EHAC/?: %SPAETA% (|)o gM SLO%S';U M%ER%AC O%Pﬂ MAPARA N — SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
PARA PIEZAS ESPECIALES ) :
5 NOHELIE B P rume | oo | ano o | VORIVEN ° ' NOTAS DE CONSTRUCCION OAXACA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
MILIMETROS PULGADAS CM. CM. CM. M3. GOBIERNO DEL ESTADO
- = - - - o 1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA INSPECCION DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO ——
102 e 5 0 0 0.032 DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA. NOMBRE DEL PROYECTO
;Zi : :: zz :: 2-22: 2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/0 MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS. REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL CARCAMO HIDALGO AL TANQUE DE ALMACENAMIENTO
254 10 50 40 35 0070 3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/0 MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS. DEL ISECTOR HIDALGO, EN LA AVENIDA QAXACA DE LACOLONIA MIGUEL HIDALGO Y EN AVENIDA MONTE
29 K: = » » 8:?2; 4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO ALBAN DE LA COLONIA PRESIDENTE JUAREZ (ETAPA UNICA).
406 16:: 65 55 40 0.143 SIMETRICOS. . ) UBICACION: TIPO:
- oS P 5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA. e R P
610 247 85 75 50 0.319 6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE
762 30 100 90 55 0.495 .
914 360 115 105 60 0725 7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA. DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
074 = = - — 8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA. ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
9. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA. EFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
1.— LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR J o - A S No. PLANO
LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GCARCIA
ZANJA
2.~ LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA PROYECTISTA. 1 / 1
HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS ING. JORGE ADALBERTO CELAYA GUZMAN
3.— LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS
(PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7Kg/cm2) FECHA. ESCALA. CLAVE. TIPO DE PLANO.
ENERDO
0 A o 4 11:1000 PLANTA DE LINEA PRIMARIA DE A. P.
2 0 2 4
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NOTAS DE CONSTRUCCIÓN 1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMÁTICO Y NO SERÁ EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA INSPECCIÓN DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMÁTICO Y NO SERÁ EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA INSPECCIÓN DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA. 2. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 3. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. 4. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS. 5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA. 6. LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE 7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA. 8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. 9. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.
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