CAJA DE OPERACIBN DE VALVULAS

TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACIaN DEBE
COINCIDIR EN PLANTA CON EL CENTRO DEL DADOD DE
OPERACIGN DE LA VALVULA

DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ARD
DE COLOCACIaN DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO
PARA VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS 0O CAMELLONES,

y (SENTIDO PERP)

LOSA DE CONCRETO F’C MINIMO = 200 KG/CM2, DEL
ESPESOR “ C ” INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL

TIPO DE CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"0 @
10 CM, EN AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE

REVISARA EL DISERNO CON BASE AL ANALISIS DE
CARGAS VIVAS POR PESO VEHICULAR.

CONTRAMARCO DE FOFO CENTRADD
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA.

APLANADO CEMENTO-ARENA 1.3 DE
2 CM. DE ESPESOR

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM,

‘ RELLENO DE GRAVA DE 1 1/2”

PARA PERMITIR EL DRENAJE DEL

AGUA HACIA EL SUBSUELO.,
-~ 27

ENDICULAR‘F

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C =
200KG/CM2 DE 10 CM, DE ESPESOR ARMADA
CON VARILLAS DE 3/8 @ @ 20 CM. EN
AMBOS SENTIDOS EN UN LECHO, O MALLA

ELECTROSOLDADA 6-6 10/10,

——PLANTILLA DE CONCRETO FC =

100 KG/CM2 TMA, 19 MM, DE S

CADENA DE CONCRETO F’C MINIMO= 200
KG7CM2, DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA
CON 4 VARI DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2
@ 20 CM

MURO DE TABICaN DE 14 O 28 CM. DE
ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO
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LAS CAJAS DE SER NECESARID,
DEBEN ESTAR PROVISTAS DE  UNA
ESCALERA TIPO MARINA CONSTRUIDA
CON FIERROD REDONDOD O VARILLA
CORRUGADA NO. 6 (19 MM, Y UN
ACABADD CADMIZADD,
INICIAR EL PRIMER ESCALAN A UNA
DISTANCIA DE, ENTRE 400 Y 500 MM
B DEL MBDULD SUPERIOR, MANTENIENDD
A -~ UN  PASO  DE 300 MM, Y UNA
AR SEPARACIBN  DE 150 MM CON
RESPECTD AL MURD.
ﬁ TABLA 2 — DIMENSIONES ADICIONALES
EIEAMETRD DIM. MiNIMA EN MM,
VaL\VULAS
MM, ¢ PULG) A B £ G
agNCM S0 (2> 457 (18 ) 500| 506 | 500 563
508 ¢ 20 ), 610 ¢ 24 O
TUBER?A DE CONDUCCIEN 262 ¢ 30 5 so0| 596 | s00| SS9
DE DISMETRO Y MAT. VARIABLE
|{JEmEERaNl 914 ¢ 36 >, 1220 ¢ 48> 508| S00 | 700 | 500

TABLA 1 — DIMENSIONES BASE

ADAPTADO

NT-004-CNA-2001

2 CM MiN, |RELLEN 0‘301
CON MATERIAL
/ PRESIBLE.
30 c
MIN, 7

LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR
APOYADAS EN SILLETAS DE CONCRETO

Y NO INTERFERIRAN CON LA

REMOCIBN O INSTALACIBN DE LOS

TORNILLOS DEL ELEMENTO DE

CONEXI

aN

ADAPTADO NT-005-CNA-2001
CAJA TIPO VALVULAS DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO <M
? MM CANTIDAD h (M) oM o (M) c (M e (M) x (M) y (M) SENCILLO DOBLE c (MM CANTIDAD
10 150 a 250 2 167 1.30 1.20 11.30 14 1.58 1.48 1.40 100.00 2
11 250 a 350 2 2.08 1.70 1.60 16,30 28 2.e6 ele 2,00 150.00 2
12 50 o 150 3 1.40 1.40 1.10 11,30 28 1.96 166 1.80 1.80 100,00 2
13 200 o 450 3 2.44 2.30 1.60 16,30 28 2.86 el6 2.00 150.00 3

A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA
TABLA 2 EN FUNCI&N DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA, EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA
APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA
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VALVULA

L= LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE
COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APUOYADOS AL FONDO Y

PARED DE LA ZANJA

c— LOS ATRARUES DEBER&aN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA

PRUEBA HIDROSTATICA

DE LAS TUBERIAS

3— LOS ATRARUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS
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ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA

PAVIMENTO Y/0 CONCRETO
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'S [T
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ZANJA TIPO

1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE INDICA EN LA
TABLA

2. LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBER& ESTAR APOYADA EN TUODA SU
LONGITUD

3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO Y
HUMEDECIDO PARA LUOGRAR CUMPACTACIGN 95 7 EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM
SUBRE LOMO DEL TUEBO

4. BEL RELLEND FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/UO BANCO
CRIBADU EN CAPAS DE 20 CM CUON HUMEDAD OFPTIMA PARA UNA CUMPACTACION DEL 957 PRUCTUR

NOTAS DE CUNSTRUCCIGN

1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLAND ES ESQUEMATICO Y NO SERa& EL DEFINITIVO HASTA
REALIZAR UNA INSPECCION DETALLA DE LA ZONA, UBICANDD TUODO TIPU DE INSFRAESTRUCTURA
EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTURIA

c. LA DEMOLICION DE PAVIMENTL ASFaALTICU Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MAND Y/U MaQUINA
SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALUGL DE CUONCEPTUS

3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANDO Y/UO MaQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALUOGO DE
CONCERPTOS

4. DEBER& VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y
NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICUS

S LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSUORBIDAS POR LA TUBERIA

6 LA REPOSICION DE PAVIMENTUS ASFALTICO Y/O CUNCRETU HIDRAULICO , DEBERA SER DE
IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE

/. TUDO BEL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE DE CUONAGUA

8 LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIOD A LA EJECUCION DE LA UBRA

9  CUALRUIER MUDIFICACION AL PROYECTO SER&A  RESPUONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE UOBRA

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADD
NTAMETRO NOMINAL (Dn)ANCHD <Bd>PQDF%EPIDADtp[XTi?H%ﬁgggg@i%lgE
CM PULGADAS CM CM CM M3/M
30 12 85 125 10 1.06
35 14 90 130 10 117
40 16 55 140 10 1.33
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MICROLOCALIZACION:

NOTAS DE CONSTRUCCIBN

1. EL TRAZDO EN EL PRESENTE PLANDO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO
HASTA REALIZAR UNA INSPECCIaoN DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE
INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA

2. LA DEMOLICIaN DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO
Y/0 MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS

3. LA EXCAVACIBN SE REALIZARA A MANO Y/0O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL
CATALOGO DE CONCEPTOS

4, DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR
CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO
SIMETRICOS

S, LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA

6. LA REPOSICIGN DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O0 CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA
SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE

7, TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A
LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA

8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIBN DE LA
UBRA

9, CUALQUIER MODIFICACIGN AL PROYECTO SERA RESPUONSABILIDAD DEL RESIDENTE
DE OBRA

SIMBOLOGIA

TUBERIA DE 37
TUBERIA DE 47
TUBERIA DE ©7
TUBERIA DE 107

NOMERDO DE CRUCERO

1689.62 \ CUTA PIEZOMETRICA

1589 00 ) cUTA DE TERREND
CARGA DISPONIBLE

VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
VabvuLA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA
CRUZ DE Fofo, CON BRIDA
TEE DE Fofo. CON BRIDA
cobd DE Fo.fo. DE 90° CON ERIDA
cObl DE FoFo. DE 45° CON BRIDA
CODOD DE Fo. Fo. DE 22° 30" CON BRIDA
REDUCCIBN DE Fo. Fo. CON BRIDA
CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON EBRIDA
EXTREMIDAD DE Fo. Fo, CON ERIDA

JUNTA GIBAULT

CRUZ P.V.C.

TEE PV.C
EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.
EXTREMIDAD ESPIGA PV.C.

REDUCCIBN CAMPANA P.V.C.
REDUCCIBN ESPIGA PV.C.

COPLE DOELE PWV.C.

ADAPTADOR CAMPANA P.V.C.
ADAPTADOR ESPIGA PV.C.

TAPBN CAMPANA P.V.C.

TAPBN ESPIGA PV.C.
cobo DE 90° PV.C
cobh DE 45° PV.C
CODO DE 22° 307 P.V.C
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SERVICIOS DE AGUA

) SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
OAXACA | DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

GOBIERNO DEL ESTADO
2022 - 2028

|
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NOMBRE DEL PROYECTO

"REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE SIN NOMBRE, TRAMO CALLE
VILLA DEL MAR - CALZADA VALERIO TRUJANO, LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ MUNICIPIO
OAXACA DE JUAREZ"

UBICACION: TIPO:
O A X A C A D E J U ARE 7 AG U A P OTABILE

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
ENCARGADO DEL DEPATAMENTO DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
ARQ. NESTOR HUGO ZARAGOZA GARCIA No. PLANO
PROYECTISTA. 2/ 2
ING. LAHIR DE JESUS CRUZ LOPEZ

FECHA. ESCALA. CLAVE. TIPO DE PLANO.
MAY. 2024 G U A P O TABLE
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