ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA

PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO
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ZANJA TIPO

1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA.
2. LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERA ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.

3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO Y HUMEDECIDO PARA

LOGRAR COMPACTACION 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.
4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO CRIBADO EN CAPAS DE
20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.

Ancho de zanja para las tuberias de PEAD

Material

Colchon minimo

POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
PARED CORRUGADA

/Ancho de zanja minima |Plantilla minima
cms. cms.
53.00 10
53.00 10
58.00 10
63.00 10
71.00 10
79.00 10
86.00 10
99.00 10
122.00 10
168.00 10
198.00 15
211.00 15
226.00 15
259.00 15
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MICROLOCALIZACION:

SANTA ELENA"

15354.23 1
1533.08

DATOS DE PROYECTO:
POBLACION: HABITACIONAL 697 HAB.
DOTACION: HABITACIONAL 191 LT/HAB/DIA
APORTACION: % DE DOTACION 75 %
GASTO DE DISENO: ~ MINIMO 0.58 LPS
MEDIO DIARIO 1.16 LPS
MAXIMO INSTANTANEO 450 LPS
MAXIMO EXTRAORDINARIO 6.75 LPS
PERIODO DE DISENO: 15 ANOS
COEFICIENTES SEGURIDAD 15
VEL. DE DISENO: MINIMA 0.30 M/S
, MAXIMA 5.00 M/S
TIPO DE TUBERIA: PVC SANITARIO

PUNTO DE DESCARGA:
CARCAMO DE REBOMBEO
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SIMBOLOGIA:

[ CONCEPTO: [ PROYECTO | EXISTENTE |
ATARJEA

INTERCEPTOR

COLECTOR

SUBCOLECTOR

COTA DE TERRENO 15900 , o
COTA DE ARRASTRE " 1589.0

No. DE POZO DE VISITA COMUN 1
POZO DE VISITA COMUN S G
CABEZA DE ATARJEAS —dT €
POZO DE VISITA ESPECIAL
ESTACION DE BOMBEO L |
LONGITUD-PENDIENTE-DIAMETRO

o 90-4-30

(mts.) (milésimas.) (cms.)

SENTIDO DE FLUJO _
VOLUMENES DE OBRA:
DESCRIPCION CANT.  UNIDAD

LIMPIEZA TRAZO Y NIV. ) _ 78634 M2
CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO __ 230766 ML
RUPTURA DE PAVIMENTO ASFALTICO _ 109.04 M3
DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 0.51 A 1.00 M __ 200 PZA
DEMOLICION DE POZO DE VISITA DE 1.01 A 1.50 M _ 1200 PZA
EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO II _ 95595 M3
CAMA DE MATERIAL MEJORADO __ 7863 M3
TUBERIA DE PEAD CORRUGADO DE 8" _ 124816 ML
RELLENO ACOSTILLADO CON MAT. MEJORADO
Y COMPACTACION MANUAL 355.21 M3
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION 638.90 M3
POZO COMUN DE 1.01-1.25 M. DE PROFUNDIDAD 15 PZA
POZO COMUN DE 1.26-1.50 M. DE PROFUNDIDAD 8 PZA
REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO _ 109.04 M3
ACARREO _ 112716 M3
SOBRE ACARREO _ 1127158 M3-KM
LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA _ 78634 M2
DESCARGAS SANITARIAS 260 PZA
LETRERO DE IDENTIFICACION 1 PZA

NOTAS DE CONSTRUCCION:

1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO HASTA
REALIZAR UNA INSPECCION DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE
INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA.

2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O
MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL
CATALOGO DE CONCEPTOS.

4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA
Y NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.

5. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA
SER DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE

6. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A
LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

7. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA

OBRA.
8. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE

DE OBRA.
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