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DESCRIPCIÓNSIMBOLOGÍA

SALIDA PARA TV

CONTACTO DOBLE POLARIZADO Y ATERRIZADO

SALIDA DE CENTRO

CAMARA DE VIGILANCIA

LUMINARIA EXTRIOR

APAGADOR

SALIDA PARA AIRE ACONDICIONADO

TUBERIA CONDUIT C40 DE 1 1/2", CURVADO PARA           , DE 2.5 M DE LONGITUD.2

TV

R1: REGISTRO DE 40 X 40 CM

R2: REGISTRO DE 50 X 50 CM

DESCRIPCIÓNREFERENCIAS

TUBERIA CONDUIT C40 DE 1 1/2", 10 M DE LONGITUD, PARA CABLEADO DE 1 LINEA DE USO RUDO 2L.

TUBERIA CONDUIT C40 DE 2", 2 M DE LONGITUD, PARA CABLEADO DE 3 LINEAS 1/0 AWG.

SALIDA DE PREPARACIÓN PARA CABLE HDMI A TV A 1.30 M DEL PISO TERMINADO.

1 LINEA DE USO RUDO DE 2 CONDUCTORES SDFV

PREPARACIÓN DE CONDUCTO 220V PARA AIRE ACONDICIONADO @ 10A.

TUBERIA CONDUIT C40 DE 2" (440 V), 3 M DE LONGITUD.

TUBERIA CONDUIT C40 DE 1 1/2", 10 M DE LONGITUD, PARA CABLEADO DE:

1 LINEA DE USO RUDO DE 4 CONDUCTORES SDP

REGISTRO DE FUERZA, SALIDA A EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN.

TUBERIA QUE SUBE A LOZA PARA CONEXIÓN A RED Y CABLEADO CCTV.

TUBERIA CONDUIT C40 DE 2", 10 M DE LONGITUD, PARA CABLEADO DE 3 LINEAS 2AWG.

1 LINEA DE USO RUDO DE 3 CONDUCTORES SDN

2 FASES 220V.

TUBERIA CONDUIT C40 DE 1 1/2", CURVADO PARA           , DE 2.5 M DE LONGITUD.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

R1A

2

REGISTRO DE DATOS, SALIDA A EQUIPO DE DIGITALIZACIÓN.R1B

REGISTRO DE TRANSFORMADOR, SALIDA A TRANSFORMADOR TIPO SECO (440-220 V).R1C

REGISTRO EXTERIOR.R1D

SISTEMA DE MEDICION C.F.E.R1E

SISTEMA DE MEDICION C.F.E.R2

TUBERIA CONDUIT DE 1", 1 CONDUCTOR DE USO RUDO DE 2 VIAS, CAL. 12 AWG.10

11

12

13

14

15

TUBERIA CONDUIT DE 1", 1 CONDUCTOR CABLE COAXIAL PARA CCTV.

TUBERIA CONDUIT DE 1", 1 CONDUCTOR DE USO RUDO DE 2 VIAS, CAL. 12 AWG

TUBERIA CONDUIT DE 1", 1 CONDUCTOR DE USO RUDO DE 2 VIAS, CAL. 12 AWG

TUBERIA CONDUIT DE 1", 1 CONDUCTOR CABLE COAXIAL PARA CCTV.

TUBERIA CONDUIT DE 1", 1 CONDUCTOR CABLE COAXIAL PARA CCTV.
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1.- PLANOS Y DETALLES
DE LA CONSTRUCCION
DEL CUARTO DE
CONYROL Y
OPERACION.

2.- EQUIPO DE CONTROL
INTELIGENTE Y
DIGITALIZACION
MODELO @LLEN-I.

3.- ALIMENTACION DE
FUERZA PARA POZO Y
CANALIZACION.

4.- AIRE ACONDICIONADO.
5.- VIDEOVIGILANCIA Y

LAMPARA PARA
ILUMINACION.

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:
"EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “PARQUE
PRIMAVERA” EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE
OAXACA DE JUAREZ."

OAXACA DE JUAREZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
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