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OBRA: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS,
LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL
LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LA CAL
MUNICIPIO: SAN ANTONIO DE LA CAL
REGION: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

( Codigo | Concepto | Unidad | cantidad | |
3606 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO (RED DE

ATARJEAS), EN LA CALLE PINOS, LOCALIDAD SAN ANTONIO DE
LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA CAL

A PRELIMINARES

10103 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE CALLES PARA PROYECTOS m2 326.35
DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. INCLUYE: MANO DE
OBRA, EQUIPO DE TOPOGRAFIA Y MATERIALES PARA
SENALAMIENTO.

10218 CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 11 cm HASTA 15 m 579.12
cm DE ESPESOR CON DISCO DE SEGMENTO DIAMANTADO,
INCLUYE: AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

10208 CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO DE 11 cm HASTA 15 cm DE m 456.88
ESPESOR CON DISCO DE SEGMENTO DIAMANTADO, INCLUYE:
AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

10360 DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CUALQUIER m3 27.36
ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE
MATERIAL Y TRASPALEO HASTA A 4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO
DE DEMOLICION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

10350 DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO CUALQUIER ESPESOR m3 21.59
POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y
TRASPALEO HASTA A 4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO DE
DEMOLICION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

B EXCAVACION

10454 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m m3 651.76
DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO,
INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A
4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL, TRASPALEO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

10455 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 2.01 A 4.00 m m3 202.16
DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO,
INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A
4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL, TRASPALEO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

11184 ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.00 m DE ANCHO Y DE 0.00 A 2.00 m2 2069.08
m DE PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE:
MATERIALES, COLOCACION, RETIRO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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ADEME EN ZANJAS DE HASTA 2.00 m DE ANCHO Y DE 2.01 A 4.00 m2 641.78

m DE PROFUNDIDAD CON MADERA DE PINO DE 3A, INCLUYE:

MATERIALES, COLOCACION, RETIRO, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CAMA DE ARENA

CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERIAS DE AGUA POTABLE m3 32.63
O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, MEDIDO COMPACTADO,

INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA PARA ACARREO,

TENDIDO, CONFORMACION, COMPACTACION; Y HERRAMIENTA

MENOR.

TUBERIA

TUBERIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD PARED m 518.00
CORRUGADA DE 8" DE DIAM. PARA ALCANTARILLADO SANITARIO

HERMETICO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO

LIBRE, BAJADO, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA

HIDROSTATICA, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA

Y EQUIPO.

POZOS DE VISITA

INTERCONEXION A POZO DE VISITA CON TUBERIA DE PZA 5.00
POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 8" DE DIAM., INCLUYE:

MANGA DE EMPOTRAMIENTO, SUMINISTRO DE MATERIALES,

MANO DE OBRA, LIMPIEZA DE SOBRANTES, DESPERDICIOS,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

POZO DE VISITA COMUN DE 1.51 A 1.75 m DE PROFUNDIDAD, PZA 1.00
PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
BROCAL DE PEAD PARA TRANSITO PESADO. INCLUYE:
EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA DE 1.76 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD CON CAIDA PZA 2.00
RAPIDA, PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO f'c= 250 kg/lcm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
BROCAL DE PEAD PARA TRANSITO PESADO. INCLUYE:
EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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45106

45107

45108

45439

POZO DE VISITA COMUN DE 2.01 A 2.25 m DE PROFUNDIDAD, PZA 1.00
PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
BROCAL DE PEAD PARA TRANSITO PESADO. INCLUYE:
EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA COMUN DE 2.26 A 2.50 m DE PROFUNDIDAD, PZA 2.00
PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO f'c= 250 kg/lcm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
BROCAL DE PEAD PARA TRANSITO PESADO. INCLUYE:
EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA COMUN DE 2.51 A 2.75 m DE PROFUNDIDAD, PZA 1.00
PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
BROCAL DE PEAD PARA TRANSITO PESADO. INCLUYE:
EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA DE 2.76 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD CON CAIDA PZA 1.00
ADOSADA, PARA TUBERIAS DE 20 A 76 cm, PLANTILLA fc= 100
kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO REFORZADO f'c= 250 kg/cm2
DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE TABICON SOLIDO DE 28 cm DE
ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y BROCAL DE HIERRO DUCTIL.
INCLUYE: EXCAVACION PARA POZO Y CAJA, SUMINISTRO DE
MATERIALES, ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE
SOBRANTES, RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE
EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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45109

45110

10630

10621

10702

10703

10923

POZO DE VISITA COMUN DE 2.76 A 3.00 m DE PROFUNDIDAD, PZA 1.00
PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO f'c= 250 kg/cm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
BROCAL DE PEAD PARA TRANSITO PESADO. INCLUYE:
EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

POZO DE VISITA COMUN DE 3.01 A 3.25 m DE PROFUNDIDAD, PZA 6.00
PLANTILLA fc= 100 kg/cm2 DE 5 cm, LOSA DE CONCRETO
REFORZADO f'c= 250 kg/lcm2 DE 15 cm DE ESPESOR, MURO DE
TABICON SOLIDO DE 28 cm DE ESPESOR JUNTEADO Y ASENTADO
CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, APLANADO INTERIOR
ACABADO PULIDO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 Y
BROCAL DE PEAD PARA TRANSITO PESADO. INCLUYE:
EXCAVACION PARA POZO, SUMINISTRO DE MATERIALES,
ACARREO LIBRE, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES,
RELLENO COMPACTADO CON PRODUCTO DE EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

RELLENOS Y ACARREOS

ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA CUALQUIER DIAMETRO CON m3 146.37
MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN

CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:

SUMINISTRO DE MATERIALES, CRIBADO DE MATERIAL, MANO DE

OBRA, TRASPALEO, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACION Y

HERRAMIENTA.

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR m3 658.12
(BAILARINA), EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA EXCAVACION MEDIDO COMPACTO, INCLUYE:

MANO DE OBRA, TRASPALEO, ACARREO LIBRE, COMPACTADO,

AGUA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA m3 318.18
EXCAVACION Y DEMOLICION AL PRIMER KILOMETRO DE

DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECANICA Y TIRO,

INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ACARREO EN CAMION VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA m3-km 3181.82
EXCAVACION Y DEMOLICION KILOMETROS SUBSECUENTES,
MEDIDO EN BANCO.

REPOSICIONES Y LIMPIEZA

REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE CUALQUIER m3 27.36
ESPESOR F'C= 250 kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, ACARREO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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10900

19901

47104

|
LETR-INF

REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE CUALQUIER m3 21.59
ESPESOR, MEZCLADO EN OBRA, INCLUYE: RIEGO DE

IMPREGNACION A RAZON DE 1.5 I/m, RIEGO DE LIGA A RAZON DE

0.7 Um, CONCRETO ASFALTICO, MEZCLADO, TENDIDO Y

COMPACTACION, RIEGO DE SELLO A RAZON DE 1.0 I/m, GRAVILLA

PARA SELLO, BARRIDO DE LA BASE, LA CARPETA Y EL SELLO,

DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RECOLECCION DE m2 326.35
BASURA, ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO,

CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMION FUERA DE LA OBRA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DESCARGAS SANITARIAS

DESCARGA SANITARIA CON TUBERIA DE 16 cm DE PVC PARA PZA 69.00
ALCANTARILLADO SANITARIO HERMETICO, INCLUYE: CORTE Y

DEMOLICION DE BANQUETA, EXCAVACION, CAMA DE ARENA,

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA, CODO Y SILLETA,

RELLENOS, ACARREOS, Y REPOSICION DE PAVIMENTO

ASFALTICO Y DE BANQUETA CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2.

LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA

LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LAMINA PZA 1.00
GALVANIZADA CAL. 22 MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16" X

2" DE 1.22 X 2.44 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARREO, COLOCACION, CORTES, SOLDADURA, PINTURA, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.



