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REDUCCION DE Fo.Fo
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LISTA DE PIEZAS ESPECIALES (TRAMO AV. SIMBOLOS PATRIOS — CALLE LIBERTAD). H EXTREMIDAD CAMPANA DE P.V.C (RD—26) =
76.2 mm (37) de diametro 2 | p7a A/% %Zj%
«
@ <] | VALVULA DE SECCIONAMIENTO SN Y
) 76.2 mm (37) de digmetro 3 P7ZA %if(d/
ACERO 3 — EXTREMIDAD Fo.Fo, CLASE 10 e
cebao 457.2 mm (18”) de didmetro 2 | PZA
PVC 37 o 3X3 PVC 3" L/ et -0 JUNTA GIBAULT, CLASE 10
RD—26 H o o 9 H RD—26 D4><7” 457.2 mm (18”) de diametro 2 PZA 7, ) /
~HPX< < 5 3 L,
o ° . ) N o () e Giametro > | ooa VOLUMENES DE OBRA (TRAMO AV. SIMBOLOS PATRIOS - CALLE LIBERTAD):
N3 oron AC 18" @ o AC 18 . o /
SOLDABLE CLASE 10 % o F CLASE 10 TUEE@A Dk /?g,%R% CdE./DUUj 40 1| s «&%@\0 PIEZAS ESPECIALES (TRAMO CALLE LIBERTAD—CALLE SAB\NOS). DESCRIPCION CANT. UNIDAD
T 18%4” o mm ¢ aiametro « Qég\?\‘&\,o' LIMPIEZA TRAZO Y NIV. — 166.32 M2
» (] ATRAQUES DE CONCRETO ey @ CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO —554.40 ML
AGERO 3 PARA TUBERIA 18" DE O 1| PzA e @ @@ @ - X -
o e TR D o | P QY CXCAVACION A MAQUINA EN TERREND TIPO I| —— 165,32 w3
CAJAS DE VALVULAS PVC 3" !
Y2 CAMA DE ARENA —11.64 M3
TIPO 12 RD—26 )
SALIDA DE POZ0 SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 3" RD-26 ——— 277.20 ML
O ATRAQUE DE CONCRETO Ve » »
NOTA:SE REALIZARA UNA CAJA DE VALVULAS TIPO 12 O ATRAQUE DE CONCRETO ATRAQUE PARA ACCESORIO DE 27A 6 —FF  8.00 PZA
PVC 3 pVC 3 RELLENO ACOSTILLADO ——61.31 M3
oye 3 EREEYS RD-26 RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR ~————— 92.11 M3
o ° PVC 3 7]Jx/ REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO ——24.95 M3
NOTA 2. PRECAUCIONES SOBRE PROYECTOS pre 3L pve 3 11715 RD-26 ° ACARREO ———99.16 M3
RD-26 o - RD-26 22°30 SOBRE ACARREOQ ———991.60 M3—KM
COMPLEMENTARIOS SX3 LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA —166.32 M2
TOMAS DOMICILIARIAS ——51.00 PZA
Es esencial tener especial cuidado con los proyectos complementarios durante el proceso
constructivo, los cuales incluyen los sistemas de agua potable (red de distribucion), la red R NOTALLAS DEFLEXIONES MENORES A 22, SE REAUZARAN CON |
de atarjeas y el colector de aguas residuales. Estos proyectos fueron desarrollados de @ @ @
manera paralela, con una proyeccion y ubicacion aproximada, disefiada para que VOLUMENES DE OBRA (TRAMO CALLE LIBERTAD - CALLE SABINOS):
funcionen correctamente en conjunto. . _ _ PVC 3" o o 6" DESCRIPCION CANT.  UNIDAD
No obstante, debido a que la ubicacion de las infraestructuras existentes es aproximada, | \BER\’AREEZPCR“YE“T“ E%‘i;é RD-26 LIMPIEZA TRAZO Y NIV. —— 367.70 M2
es necesario que el ejecutor de la obra realice sondeos, asi como todo el proceso N R INTERCONEXION N SALIDA DE P‘“,‘NZ{;;CONEX,ON CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO — 46520 ML
: : s . . : : i CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO —651.78 ML
constructivo adecuado, para identificar y ubicar correctamente dichas infraestructuras. FHSTENTE | & pumenia ;
e fund pl ) dy~ L funci ! q I FSTENTE DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO ———— 2093 M3
ste paso es fundamental para evitar dafios que comprometan el funcionamiento de - DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO 3499 M3
estos sistemas. INTERCONEXION RDZ76 *]JO 1115 EXCAVACION A MAQUINA EN TERRENO TIPO I ———— 390.50 M3
Cualquier modificacion o interferencia debera ser consultada previamente con el / basrne 9’ N CAMA DE ARENA ———32.58 M3
. . . , , . c 3" P ( ”
supervisor designado por la dependencia, ademas del area de estudios y proyectos, para . ggija L[i PVC 6’ SUM. EINST. DE TUBERIA PVC 5" RD—26 232.60 ML
. | luCi | lanifi ., iginal | @/BQM ) o o RD—-26 SUM. E INST. DE TUBERIA PVC 67 RD—-26 —325.89 ML
garantizar que las soluciones adoptadas respeten la planificacién original y preserven la 65/ S TUBERIA EXISTENTE 90" ATRAQUE PARA ACCESORIO DE 27A 6" - 1100 PZA
funcionalidad de la infraestructura. > LISTA DE PIEZAS ESPECIALES (TRAMO CALLE LIBERTAD — CALLE SABINOS). RELLENO ACOSTILLADO —————148.70 M3
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR  ———— 202.21 M3
NOTA 1. PRECAUCIONES SOBRE INFRAESTRUCTURA SIMB. DESCRIPCION CANT. | UNID. O ATEAGLE DF CONCRETD © ATAGLE BF CoNCRETD REPOSICION DE PAVIMENTO ASFALTICO —————20.93 M3
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO —34.22 M3
EXISTENTE T | TEE DE Py (RD-26) O, ©OE® ® ACARRED e W
. . . . ., 3X3 de o 1 PZA SOBRE ACARREO —2,434.39 —
Se debe tener especial cuidado con las afectaciones que puedan surgir en relacion con la ] LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA 57 70 m; KM
infraestructura existente, particularmente con las lineas de conduccion de agua potable H Cobo DE 90 ) DE P.vp (RD-26) TOMAS DOMICILIARIAS ———19.00 PZA
" " : . 152.4 mm (6") de diémetro 1 PZA
de 18"y 24". Es fundamental proteger estas instalaciones durante todo el proceso 76.2 mm (3" de digmetro 1 57A
constructivo, ya que cualquier dafio podria comprometer el servicio y la integridad de la 1 CODO DE 2250 DE Py.C (RO 26) Ve 67 E%C 2% SIMBOLOGIA:
obra. , o N RD-26 PVC 6" ] NP0 PVC 8" 4 = s R
Asimismo, no se deben subestimar otras posibles instalaciones que puedan aparecer a lo 1oz 4 mm <6w) de diomerro W . S 7]JY R e a0 . ‘
) 76.2 mm (37) de diametro 1 PZA RD—-26 o 11715 — — ——  TUBERIA DE 3"
lar | pr nstructivo. recomien na vigilanci nstan xh iV r °30’ .
a gO de [ZI) OCIIeSCOj CP Zt uct OI Se_ eco_ J edd? una bg_ ancia constante y exhaustiva para COPLE DE P.V.C (RD—26) 22°30 %Sggi BE ;L"
evitar cualquier dafio durante la ejecucion de los trabajos. — 152.4 mm (67) de digmetro 1| pza ]
Cualquier modificacién o interferencia con estas lineas, u otros elementos de la 76.2 mm (3") de diametro 3 | PzA NUMERO DE CRUCERO
infraestructura, debera ser consultada previamente con el supervisor asignado por la 13 TAPON CAMPANA DE P.V.C (RD—26) X VALVULA DE SECCIONAVIENTO
dependenC|a- Ademas, debera |nVO|UCfarse al area de eStUleS y pl’OyeCIOS para 152.4 mm (6”> de digmetro i P/A NOTA:LAS DEFLEXIONES MENORES A 22°, SE REALIZARAN CON i TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA
arantizar que las soluciones propuestas sean viables y cumplan con las normativas — S TR — = CODO DE 45' P.v.C.
g arq prop y P ) ATRAQUES DE CONCRETO — CODO DE 22730° P.V.C.
establecidas. PARA TUBERIA 67 DE @ 6 PZA H EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.
PARA TUBERIA 3 DE O 5 PZA 1= TAPON CAMPANA P.V.C.
O REDUCCION DE Fo.FQ
CON BRIDA °
— 5 ] )
E’EESTI @SEC& DcEENHT‘E%RgEEUS/I‘DLo LDAE %@EQS@QNDSEEL/SO‘vmu‘RLAFN LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 200 KG/CM2, DEL Piﬁ‘,ﬁﬁﬁ,ﬁ’?g’i}g‘i@;éﬁg%ﬂf;,;’ffff'c’g 1.- ABRAZADERA DE 3'X 3" i) ) —— ZANJA DE TUBERIA DE
DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO DE LA DEPENDENCIA Y EL ARO DE ESPESOR " C " INDICADO EN LA TABLA SEGUN EL TIPO DE Bd 3.- VALVULA DE INSERCION 3" TOMA DOMICILIARIA @ & AGUA POTABLE EXISTENTE
COLOCACION DE LA TAPA. SE USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"Q @AWO CM. EN i i 4.- CONECTOR R/INTEROR DE COBRE DE%" e \I\ / R / COLECTOR SAN (PROYECTO)
VIALIDAD, LIGERO PARA BANQUETAS O CAMELLONES. AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE REVISARA EL DISENO '_ " o ESTE ESQUEMA ES SOLAMENTE ILUSTRATIVO = = o .
CON BASE AL ANALISIS DE CARGAS VIVAS POR PESO 5.- TUBO FLEXIBLE DE 5/8” (15.87 ML) DE COBRE TIPO "L = J{L\A_\ ;
v E H | c U L A R . - 6.- VALVULA DE BANQUETA DE 3" (MIXTA) ‘ I rol CRUCES DE TUBERIA
L y (SENTIDO PERPENDICULAR) mﬁmfuﬂl umﬁmuj ; %AC)JSEF(’:ATFE)ARVFQE\Q;EAR%isggSUETA Nivel de banqueta 0gom H | , (D.SANITARIO— A.POTABLE)
—] - - 2 @ - |
el I B o0 oo DE e e NOTAS DE CONSTRUCCION
, 5 T4 [ 10.- VALVULA ELIMINADORA DE AIRE AR ' : )
géDwEglACMDVED(EOE(EZRRAE[%f ng!ANgriogoﬁoz C/?;EMZ % Q%( | — 1; :\//I/.I\ELD\TEE/;\?DE SECCIONAMIENTO DE 3" /\///x//';//x//\/\//\l _— T 1. Eéﬁ%?gggglis\z\l&ﬂfggg ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA CON CORTADORA
Fo. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. SE - - AR AN RSN .
EEQCTER@QARAARDCOO SDEE?OFS FT?POCENETEQSS ’ é z *U REég'i,”ﬁ;}gg,;{Eo u ﬁjﬁ ?Sg ECTOR ROSCA EXTERIOR R e °n3.2m/ 2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O
© ~§ ﬂ PRODUCTO DE LA ﬁ 12 \T’/’:;‘é‘#’* DENARIZ MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
MURD DE TABICON DE 14 0 28 CM. DE ESPESOR, 52 = EXCAVACION ' = | I 3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3 oG T COMPACTADO AL - ® = ] N RN Irgjacion Hidraulica CATALOGO DE CONCEPTOS.
orx ‘ 0 @ llo d i N N
. 8 | 95% PROCTOR — cuellode Ganso ®© @ @ @ Intradomiciliaria 4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y
e DR TOTARENA 123 DE 2 H :‘ ‘ , ‘ ‘ ® SIMBOLOGIA NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.
LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 —] — 7 -
‘ DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS _ — — el s ieres conexionce y abios que son 5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.
EEEC%S Oz Mif& %TEgEROASMO%giDiEN6T\[;O?OE/!?OUN z :‘ ‘ . : ‘ ‘ ® — 1l 5 clements o son esponsabidd el 6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER
DF GRAVA 08 1 172" Paa FERMITR. | o ST e e O— DE IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE
! EL DRENAJE DEL AGUA HACIA EL @ —| - ACOSTILLADO . - (MINIMO) — | Detalle runcai olegalaai o o ekt 7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA
L SUBSUELO. - 7 | - : || Tubo PVC Hilraulico RD.26 NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.
- 0% oi0 | o oL T e e o ": 1 — 8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA
LI SO LT BT S e PLANTILLA DE CONCRETO F'C = 100 iy IR T OBRA. ) )
! r e T—a 4T e ﬂ KO/CM2 T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE :‘ ‘ , ; ‘ ‘ 9. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE
‘:, B L e OBRA.
< —ﬁ 0.40 k LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN :ﬂ W . s //\\/\\/ T N o A A 5 3 r.\
ESTAR PROVISTAS DE UNA ESCALERA TPO ¥ h - PLANTILLA R < N ) 3 N, fesd
4 L NN
MARINA CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO (FT —————— -— ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7‘ ‘ ‘7 @ 3 \i</%\< E[ —l
O VARILLA CORRUGADA NO. 6 (19 MM), Y - - - - - - ! _ - N4 —
UN ACABADO CADMIZADO. | Escalera 3 | S g I N . f \} A ‘ l A
,,,,,,,,, N | e . 3 1L ERRIs ' & ¢ w EE W | SERVICIOS DE AG
F ,,,,,,,,, TT HODULD' SUPERIOR, MANTENIENDO LN PASO 0.60 Dn ‘ ?Z\\E : —_— SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
L R it SON RESPECTO AL WURD. M. AR R = J DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
i K \\&\\/ ¥ XL R RS
| [ ZANJA TIPO Q)Amgtésﬂcmé
jﬁ@z TABLA 2 - DIMENSIONES ADICIONALES , 1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE CRUZ CON REDUCCION TEE Copo TE Y TAPA CIEGA VALVULA 2022 - 2028
i L ; INDICA EN LA TABLA. NOMBRE DEL PROYECTO:
3 | | DAVETRO |y an e . iz p— 2 LA TUSERIA SE ECIRITAEN A GAUA D HATERAL NEJORA00 T70 A I0® REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA CALLE PINOS,
! - A LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR APOYADAS .
& ,,,,,,,,, ﬂ ,:A/;L\(/EET_Z) A B e G \ENNTESR‘&E\TSASNDEOEOTERggA(A)OZ\ONNOO 3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL MEJORADO DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE LA CAL, MUNICIPIO SAN ANTONIO DE LA
T T T INSTALAGIGN DE LOS TORNILLOS DEL PREVIAMENTE CRIBADO Y HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN PARA PIEZAS ESPECIALES CAL.
iﬂ‘)"\f"" 50 (2) - 457 (18) 500 | 506 | 500 | 563 ELEMENTO DE CONEXION PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE LOMO DEL TUBO.
4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION ¢ NOMINAL DE LA PIEZA P nyn VOLUMEN -
TUBERIA DE CONDUCCION 700 E % ; oo 500 | 596 | 500 | 559 Y/O BANCO CRIBADO EN CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA ESPECIAL ALTURA LADO "A LADO "B POR AT. UBICACION: TIPO:
e DE DIAMETRO Y WAT. VARIABLE 914 (36), 1220 (48) 509 | 500 | 700 | 500 COMPACTACION DEL 95% PROCTOR. MILIMETROS PULGADAS CM. oM. M. M3, SAN ANTONIO DE LA CAL AGUA POTABLE
B ADAPTADO NT-004-CNA-2001 76 3” 30 30 30 0.027
E’EA‘LN‘;EE/EOENETXE‘?“ = DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE on e . . - 0052 DIRECTOR GENERAL
CAMBIO DE AFECTACION. TABLA 1 - DIMENSIONES BASE Y ALCANTARILLADO 5" 40 30 30 0.036 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
CAJA TIPO A DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA e DIAMETRO NOMINAL (Dn) | ANCHO (Bd) PROFUNDIDAD | ESPESOR DE | VOLUMEN DE e :
—CAMBIO DE AFECTACION R ’ CONTRAMARE (01 () [PLANTILLA (h) | EXCAVACION 457 N 70 60 40 068 || JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
% MM CANTIDAD q c e x SENCILLO DOBLE | ¢ CANTIDAD CcM M3/M . No. PLANO
et o mAlLICO) n o ) b ) o O A o M| PULGADAS M M 1.~ LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS ING. LAHIR DE JESUS CRUZ LOPEZ °
CONCR ' 5 50 o 150 2 1.40 1.30 0.90 11.30 14 1.58 118 110 100.00 2 75 3 60 100 7 060 CUALES QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA
12 50 a 150 3 1.40 1.40 1.10 11.30 28 1.96 1.66 1.80 1.80 100.00 2 10 4 60 105 10 0.63 ) i DIBUJO:
15 6 70 110 10 0.77 2.— LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTINO
A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCION DE TUBERIAS )
LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA. _ B
3.— LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO FECHA. ESCALA. CLAVE. TIPO DE PLANO.
MENORES DE 7Kg,/cm2)
MARZO 2025 1:750 3607 PLANTA GENERAL
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