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DATOS DEL PROYECTO:

POBLACION DE PROYECTO (2040)
DOTACION

331 HAB
206 LTS/ HAB / DIA
APORTACION 75% DE LA DOT. 154.50 LTS / HAB / DIA

GASTO MEDIO 1.50 LTS/ SEG

GASTO MIN 150 LTS/ SEG

GASTO MAXIMO INSTANTANEO 5.70 LTS/ SEG

GASTO MAXIMO EXTRAORDINARIO 8.55LTS/SEG

SIMBOLOGIA:
EXISTENTE SN PROYECTO [
38.00
1.50
POZO DE VISITA (3650
LONGITUD—PENDIENTE-DIAMETRO ~ 90—4—30
(mts.) (milesimas.) (cms.)
COTA DE TERRENO 1590.00

/" 1588.40

COTA DE ARRASTRE

No. DE POZO DE VISITA 1
SENTIDO DE FLUJO >

POZO DE VISITA SANTIARIO
EXISTENTE

=
ol

CAJA DE VALVULAS ;«j c.V.

POZO DE VISITA SANTIARIO A CONSTRUIR

NOTAS DE CONSTRUCCION

1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO HASTA
REALIZAR UNA INSPECCION DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE INFRAESTRUCTURA
EXISTENTE QUE PUDIERA INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA.

2. EL CORTE DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA CON CORTADORA CON

DISCO DIAMANTADO.

3. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO
MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

Y,/0

4. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO, SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

5. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y
NIVELADA EN LA ZANJA Y MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.

6. DEBERA CUIDARSE EN FORMA ESPECIAL LA HERMETICIDAD DEL SISTEMA COMO SE ESPECIFICA
EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

7. LA CONEXION DE LA TUBERIA CON ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERIA O CONCRETO SERAN
MEDIANTE EMPAQUES ESPECIFICADOS EN LAS NORMAS ANTES MENCIONADAS, CON
MORTERO, CEMENTO ARENA Y UN ADITIVO ESTABILIZADOR DE VOLUMEN, PARA EVITAR
CONTRACCIONES Y POR CONSECUENCIA FUGAS E INFILTRACIONES.

8. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO, DEBERA SER DE
IGUAL ESPESOR Y CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE.

9. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA
NORMATIVIDAD APLICABLE DE CONAGUA.

10. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA
11. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.

12. SE DEBERAN RESPETAR LAS PENDIENTES PARA LIBRAR LOS CRUCES PLUVIALES Y ASEGURAR
LA LLEGADA AL POZO EXISTENTE.

SERVICIOS DE AGUA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

OAXACA

GOBIERNO DEL ESTADO

2022 - 2028

NOMBRE DEL PROYECTO
REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES RUFINO

TAMAYO - ELISEO JIMENEZ RUIZ - AV. SIMBOLOS PATRIOS, LOCALIDAD DE SANTA

CRUZ X-E)XOCOTLAN, MUNICIPIO SANTA CRUZ XOXOCOTLAN

UBICACION: TIPO:

SANTA CRUZ XOXOCOTAN DRENAJE SANITARIO
DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.

ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.

ING LAHIR DE JESUS CRUZ LOPEZ No. PLANO
RESPONSABLE DEL PROYECTO. 1 / 1
ARQ. A. MARCELA MARTINEZ LOPEZ

FECHA. ESCALA. CLAVE. TIPO DE PLANO.

ABR. 2025(1:1000 3522 PLANTA DE PROYECTO
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