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SISTEMA EXISTENTE
SISTEMA DE PROYECTO
LAMPARAS ARBOTANTES

MURO DE TABIQUE ROJO DE 7x14x28 cm DE 14 cm DE ESPESOR
EXISTENTE

PROTECCION CON TUBERIA PAD 3"

PROTECCION CON TUBERIA LICUATITE

PROTECCION CON TUBERIA POLIDUCTO FLEXIBLE CON GUIA
NARANJA

A ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON
INTERRUPTOR

CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE D Ó
SIMILAR

TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA TRIFÁSICO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X250

CABLE DE ALUMINIO 3/0

MURO DE TABICÓN PESADO DE 7x10x28 cm DE 7 cm DE ESPESOR
PARA REGISTRO DE PROYECTO

PROTECCION CON TUBERIA PAD 2"

FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/M² DE PROYECTO

SELLADO

N7857012

40   °C

65  °C

 60   °C

ELEVACION MAX. TEMP.

Dyn1
N

5CONEXION LIQ. AISL.

fabricado con tecnología Siemens

mm DESDE BORDE SUPERIOR ESTANQUE

BAJA TENSION

%

NIVEL LIQ. AISL.

IMP.A 75 C

SUSTRACTIVAPOLARIDAD

VOLTS PLACA Nº

PESO TOTAL

CONMUTADOR

TENSION NOM.

TRANSFORMADOR 
FABRICACION CHILENA

ALTA TENSION

Transformadores Tusan Ltda.
AVDA. LOS PAJARITOS 6030  SANTIAGO  CHILE

3

 50    Hz

    kV

kVA

O
I
C
I
S
O
P

4

3

2

1

FRECUENCIA

FASES

NIVEL AISL.

POTENCIA

NORMA

AÑO

N

LIQ. AISL.

LIQ. AISL.

ESTANQUE

ALT. MAX.

SOBRE AMB.

ENROLLADOVOLTS

L

kg

Puente de Unión
Principal

Electrodo de
puesta a tierra

del
suministrador

Puente de Unión
del sistema

Equipo de
Medición

Mufa

Bucles de goteo

1. Circuito alimentador

2. Caída de tensión

3. Puesta a tierra

4. Conductor puesto a Tierra

APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK
12 KV. TIPO DISTRIBUCION.

AISLADOR TIPO CARRETE DE 76
MM

1

2

Transformador

Tuberia PAD

Tuberia PAD

CABLE DE COBRE TIPO
THW LS DE CAL. 1/0
AWG 600V. VIAKON O
SIMILAR.

CRUCETA DE METAL
TIPO PT-200 Y/O  PR -200

DE 2.44 METROS DE
LONG (8 PULG)

ALAMBRE DE COBRE
DESNUDO CAL No. 4

AWG. SEMIDURO

CUCHILLA PORTA FUSIBLE
PARA 27 KV ,100 AMP.
CONTINUOS 12 KA ASIM.
MARCA IUSA COD. DE CFE
8027X9 CON FUSIBLE DE 5 AMP

Interruptor
Termomagnético

General
Interruptor secundario

termomagnético

Centro de
Carga

Luminarias
660 w@110v

10 Amp

Transformador
seco

CABLE MONOPOLAR
ALUMINIO S8000 3/0 AWG
XHHW-2 LS CT SR XLPE
600V 90°C VIAKON O
SIMILAR

Arrancador del pozo

1. Circuito alimentador

2. Caída de tensión

3. Puesta a tierra

4. Conductor puesto a Tierra

Tuberia licuatite

Tuberia licuatite

REGISTRO
SUBTERRANEO

60X40X60 cm

Protección
Condulet OLB

CABLE MONOPOLAR
ALUMINIO S8000 3/0 AWG

XHHW-2 LS CT SR XLPE
600V 90°C VIAKON O

SIMILAR

3

4

5

6
7

8

9

10

11

1213

14

15

16

17

18

1. BOMBA TIPO TURBINA LUBRICACION AGUA, COMPUESTA POR UN CABEZAL EN
MEDIDAS 4 X 4 X 10 , 24 TMOS DE TUBO DE ACERO ROSCA RECTA EN DIAMETRO 4" Y
LONGITUD 3.05 MTS CON COPLE; 24 FLECHAS DE 1" DE DIAMETRO Y LONGIUTD DE 3.05
MTS, 22 MARIPOSAS DE BRONCE DE 4 X 1 3/4. CUERPO DE TAZONES MARCA AS PUMPS,
MODELO 7ASH-22. COLADOR TIPO CLIP ON 6"

2. MOTOR ELECTRICO VERTICAL EJE HUECO, EFICIENCIA PREMIUM. DE 50 HP EN 220/440
VOLTS. 60 HZ. FACTOR DE SERVICIO 1.15 MARCA US MOTORS O SIMILAR

3. INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS RAWELT OLB DE 3” CON
ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR.

4. REGISTRO DE 60X40X60 CM DE PROFUNDIDAD ELABORADO CON MURO DE TABICON DE
14CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON M.C.A. 1:3 APLANADO INTERIOR,
ACABADO PULIDO CON M.C.A. 1:3 PLANTILLA DE CONCRETO F'C =100 KG/CM2, MARCO
Y CONTRAMARCO CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ACERO DEL#. 3

5. ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR, PARA 50 HP DE
PONTENCIA, INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y PARO. MARCA WEG O SIMILAR.

6. CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127 VOLTS Ó SIMILAR.
7. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA TRIFÁSICO. 440 A 220

V. SE CONSIDERA PROTECCIÓN DEL LADO PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO CON
GABINETES.

8. 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA LUMINARIAS
9. LUMIARIA TIPO ARBOTANNTE EXTERIOR LAMQEE 3.9X9.8X5 IN, ESTILO MODERNO DE

ACERO INOXIDABLE DE 60 VATIOS O SIMILAR
10. 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA CONTACTOS
11. SUMINISTRO ARMADO Y COLOLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX MCA. BTICINO Ó

SIMILAR COLOR BLANCO CON CONEXIÓN A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA FALLA A
TIERRA, INCLUYE : MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.

12. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO POWER PACT 3P 250A 600VCA 18KA (KAL/25KA) TE
JDL36250 O SIMILAR

13. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO POWER PACT 3P 250A 600VCA 18KA (KAL/25KA) TE
JDL36250 O SIMILAR

14. BASE DE MEDICION INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP
15. MUFA Y BUCLES DE GOTEO
16. TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RAD 30KVA 3F, V.P. 13200 KV., V.S. 460/265 V DELTA

-ESTRELLA 60 HZ
17. AISLADOR TIPO CARRETE DE 76 MMFUSIBLES
18. APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV. TIPO DISTRIBUCION.

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA
LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

OAXACA DE JUÁREZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
ING. CRUZ LOPEZ LAHIR DE JESUS

TIPO DE PLANO.

ELÉCTRICO

FECHA. ESCALA. CLAVE.

ABRIL 2025 1:1000

No. PLANO

2 / 2

UBICACIÓN: TIPO:
ELÉCTRICO

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO.
ING.RUIZ GARCIA SERGIO APOLINAR

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION

SIMBOLOGÍA:

N

N
1. ACOTACIONES EN CENTIMETROS

2. EL ACERO DE REFUERZO SERA ELECTROMALLA 6X6 -4/4 Fy=588,399
KPa(6000 Kg./cm² )

3. TODO EL CONCRETO  f'c = 19, 613 KPa(200 Kg/cm² )=T.M.A.  (19 mm)

4. TODO EL CONCRETO SE ELABORARA CON IMPERMIABILIZANTE INTEGRAL
DOSIFICADO DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES DEL
PRODUCTO TODO EL CONCRETO SE VIBRARA PARA LOGRAR SU
UNIFORMIDAD LOS RECUBRIMIENTOS SERAN DE 2,5 cm

5. EL CONCRETO TENDRA ACABADO APARENTE EN EL INTERIOR Y COMUN
EN EL EXTERIOR

6. TODAS LAS ARISTAS SERAN ACHAFLANADAS DE 15 mm.

7. SE COLARA PLANTILLA DE CONCRETO POBRE DE 10 cm.  DE ESPESOR EN
CASO DE SER COLADO EN SITIO

8. LOS RELLENOS SE APEGARAN A LA PRESENTE ESPECIFICACION CON
GRADO DE COMPACTACION DE 90 Y 95% PRUEBA PROCTOR.

9. EL CABLE DE COBRE DEL SISTEMA DE TIERRA DEBE SER DE SECCCION
TRANSVERSAL DE 33,6 mm  (2 AWG)

10. TODAS LAS INTERCONEXIONES DE LOS SISTEMAS DE TIERRAS
DEBERAN SER MEDIANTE SOLDADURA TIPO AUTOFUNDENTE

11. PARA NIVELES FREATICOS ALTOS, DEBEN DEJARSE LAS VARILLAS DE
TIERRA POR FUERA DEL REGISTRO, INTRODUCIENDO EL CABLE DE
COBRE ATRAVES DE LA MANGA DE POLIDUCTO SELLANDOSE EL
CARCAMO.

12. CUANDO EL NIVEL FREATICO ES BAJO, SE INSTALA LA VARILLA DE
TIERRA EN EL CARCAMO Y NO SE DEJA POLIDUCTO EN LA PARED DEL
REGISTRO.

13. SE COMPROBARA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES MEDIANTE
LABORATORIO AUTORIZADO POR CFE Y EL ARMADO SE VERIFICARA EN
SITIO EN TODAS LAS TERMINALES DE LOS DUCTOS SE DEBEN ELIMINAR
LAS ARISTAS VIVAS MEDIANTE EL "ABOCINAMIENTO"
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