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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

3627

A PRELIMINARES

10132 m2 119.54 

10340 m3 3.43 

PZA 3.00 

PZA 1.00 

RET-FOFO-3 PZA 1.00 

PZA 1.00 

B LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO

1.1.REHAB PZA 1.00 

1.2.REHAB PZA 1.00 

1.3.REHAB PZA 2.00 

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE

“GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO

DE OAXACA DE JUAREZ.

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE

DE ESTRUCTURAS, DESHIERBE DE 20 cm APROX. Y ACARREO

DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MATERIALES, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CUALQUIER ESPESOR POR

MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL Y

TRASPALEO HASTA A 4.00 m DE DISTANCIA DEL SITIO DE

DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DEMOLICIÓN DE ATRAQUES DE CONCRETO ARMADO PARA

PIEZAS DE 3" A 6" DE DIÁMETRO. INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL

Y TRASPALEO HASTA A 4.00 M DE DISTANCIA DEL SITIO DE

DEMOLICIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESMANTELAMIENTO CON RECUPERACION DE TREN DE

DESCARGA EXISTENTE DE 6" CON PIEZAS DE FO.FO CON UN

DESARROLLO DE 5 M APROX. INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZAS,

RESGUARDO EN BODEGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

RETIRO CON RECUPERACION DE PIEZA ESPECIAL DE FO.FO. DE

3" INCLUYE: DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO EN EL

SITIO DE ACOPIO.

RETIRO DE TRANSFORMADOR DE 30 KVA INCLUYE:

DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO EN EL SITIO DE

ACOPIO.

MEDICIONES PREVIAS PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DEL

POZO Y DE LA BOMBA, PRUEBA DE GASTOS, NIVEL DINÁMICO Y

ESTÁTICO; PRESIÓN DE CARGA, PROPORCIONANDO INFORME (SI

EXISTE BOMBA INSTALADA).

EQUIPO DE REHABILITACIÓN TIPO ROTARIA "BUCYRU SERIE" 36L

O SIMILAR, EN DESASOLVE, PISTONEO, CEPILLADO U OTRAS

ACTIVIDADES PROPIAS DE LA REHABILITACIÓN. INCLUYE:

TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO

DE REHABILITACIÓN TIPO ROTARIA "BUCYRUS ERIE" 36L O

SIMILAR COMPLETA CON SU SARTA DE HERRAMIENTAS Y

ACCESORIOS QUE SE REQUIEREN EN LA REHABILITACIÓN

DURANTE 18 HORAS APROX.

REGISTRO CON CAMARA SUBACUATICA DE VIDEO PARA

PROFUNDIDADES HASTA DE 450 METROS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

DEM-ATRAQ1

DESM-TREN-5

RET-TRANSF30
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REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

1.4.REHAB LT 5.00 

1.5.REHAB m3 1.50 

1.6.REHAB PZA 1.00 

1.7.REHAB h 24.00 

1.8.REHAB PZA 1.00 

1.9.REHAB LECTURA RECUPERACIÓN 6" Y 100 M. PZA 1.00 

C PLATAFORMA DE BOMBEO

10404 m3 2.70 

12001 m2 17.15 

11002 kg 319.30 

11309 m3 5.83 

ACERO DE REFUERZO DEL #3 EN CIMENTACIÓN, fy= 4200 kg/cm2,

INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA PARA

ACARREOS, CORTES, HABILITADO, AMARRES, TRASLAPES,

GANCHOS, DESPERDICIOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN

SECO, SIN INCLUIR CIMBRA, FABRICADO CON REVOLVEDORA,

AGREGADO DE 3/4", INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

MANO DE OBRA PARA FABRICACIÓN, ACARREO LIBRE,

COLOCACIÓN, VIBRADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE

SOBRANTES, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DE

POZO PROFUNDO CON COLUMNA DE 6" DE DIÁMETRO INCLUYE:

RETIRO COMPLETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

EQUIPO COMPLETO PARA REHABILITACIÓN DE POZOS A BASE DE

AIRE DE ALTA PRESIÓN 200 PCM 250 PSI, CON 200 M DE

COLUMNA TRIPLE, BRIDAS DE 7 1/2" DE DIÁMETRO TRABAJANDO

EN DESASOLVE, DESARROLLO O APLICACIÓN DE PRODUCTOS

QUÍMICOS, PARA DESINCRUSTACIÓN DE LOS ADEMES. INCLUYE:

TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO DEL EQUIPO

COMPLETO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

DESARROLLO Y AFORO CON BOMBA VERTICAL 6"/100 M., TIPO

TURBÍNA, ACCIONADO POR MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA,

INCLUYENDO MOVIMIENTO, INSTALACIÓN Y DESMANTELAMIENTO, 

POR 72 HORAS.

EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m DE

PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO,

INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUD, ACARREO DE MATERIAL A

4.00 m DE DISTANCIA HORIZONTAL, TRASPALEO, MANO DE OBRA

Y HERRAMIENTA.

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cm DE ESPESOR, f'c= 100

kg/cm2, INCLUYE: MATERIALES, FABRICACIÓN, ACARREO LIBRE,

NIVELACIÓN, MAESTREADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE

SOBRANTES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

REGISTRO CON CAMARA SUBACUATICA DE VIDEO PARA

PROFUNDIDADES HASTA DE 450 METROS.

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE DISPERSOR DE

ARCILLAS (Aqua Clear PFD).

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE GRAVA SILICA DE

1/4 A 1/8", LAVADA Y CALIBRADA PARA FILTRO. INCLUYE :

ACARREO DE GRAVA PARA FILTRO DE POZO EN KILÓMETROS

SUBSECUENTES AL PRIMERO.
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REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

BASB-T1 PZA 1.00 

ANCL-5/8 PZA 8.00 

10702 m3 4.91 

10703 49.06 

D TREN DE DESCARGA

31412 m 1.87 

33805 PZA 6.00 

VALV-ARI-2 PZA 1.00 

37962 PZA 1.00 

37976 PZA 1.00 

m3-km

VÁLVULA DE PITOMETRÍA DE 1". INCLUYE: SUMINISTRO, COPLE

DE INSERCION DE 1",PERFORACION AL TUBO CON EQUIPO

MULLER, INSTALACIÓN, PRUEBA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES,

MEDIDO EN BANCO.

TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIÁMETRO.

INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO LIBRE, BAJADO, ALINEADO,

NIVELADO, UNIONES CON SOLDADURA, PRUEBA HIDROSTÁTICA,

DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM., INCLUYE:

SUMINISTRO DE BRIDA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO

LIBRE, COLOCACIÓN, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2" INCLUYE:

SUMINISTRO DE VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE

(TIPO A.R.I), VÁLVULA GLOBO DE BRONCE 2" y 2 NIPLES DE FO.GO

DE 2" Y DOS COPLES DE 2"., ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

MANÓMETRO CON SALIDA DE 1/2" , INCLUYE: SUMINISTRO,

NIPLES DE FO.GO. DE 1/2", TEE DE FO.GO. DE 1/2", 2 VALVULAS

DE PASO DE 1/2" Y 2 COPLES DE 1/2", PIG TAIL, ACARREO LIBRE,

INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL #3 DE 1.11M X

1.11M DE BASE Y ALTURA DE 0.40M, F'C= 250 KG/CM2 PARA PARA

COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, HABILITADO, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS 5/8" DE DIÁMETRO Y DE

FY=2530 KG/CM² CON CUERDA O ROSCADA ESTÁNDAR PARA

TUERCA HEXAGONAL O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL PRODUCTO DE LA

EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE

DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA Y TIRO,

INCLUYE: TIEMPO DE ESPERA DE LA CARGA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

MED-6-GSM PZA 1.00 

37505 PZA 1.00 

33414 PZA 1.00 

33413 PZA 1.00 

37103 PZA 2.00 

37104 PZA 1.00 

37105 PZA 1.00 

MED-3-GSM PZA 1.00 

J-NARIZ12 PZA 1.00 

33250 PZA 1.00 CODO DE FO.FO. DE 90° X 6" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

CODO, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-

METAL (BRONCE) DE 3" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-

METAL (BRONCE) DE 4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-

METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y

EQUIPO.

MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO DE 3 PULGADAS CON

TECNOLOGÍA DE TELEMETRÍA (GSM), ALIMENTADO POR

CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARÁTULA DIGITAL. MARCA

EUROMAG INTERNATIONAL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PARA DESAGÜE Y TOMA

DE MUESTRAS, INCLUYE: SUMINISTRO, COPLE DE INSERCION,

ACARREO LIBRE, INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO DE 6 PULGADAS CON

TECNOLOGÍA DE TELEMETRÍA (GSM), ALIMENTADO POR

CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARÁTULA DIGITAL. MARCA

EUROMAG INTERNATIONAL O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

VÁLVULA TIPO CHECK DE FO.FO DE 6" DE DIAM., INCLUYE:

SUMINISTRO DE VÁLVULA, EMPAQUE Y TORNILLOS, ACARREO

LIBRE, ALINEADO, NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TEE DE FO.FO. DE 6" X 4" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

TEE, EMPAQUES Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

TEE DE FO.FO. DE 6" X 3" DE DIAM., INCLUYE: SUMINISTRO DE

TEE, EMPAQUES Y TORNILLOS, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.
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REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

37603 PZA 1.00 

10801 PZA 1.00 

38302 PZA 1.00 

E EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO

PZA 1.00 

PZA 1.00 

PLACBASE4 PZA 1.00 

PZA 1.00 

C-TUB4".1 PZA 30.00 

MOTOR SUMERGIBLE DE FASES, 60HZ A 460 VOLTS, DIAMETRO

DE 6" ACOPLAMIENTO NEMA 6 FACTOR DE SERVICIO 1.15 DE 50

HP Y MARCA SAER O SIMILAR INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

PLACA BASE PARA DESCARGA Y RETENCIÓN DE COLUMNA DE 4"

CON NIPLE, CODO Y BRIDA INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304; PARA

TUBERÍA DE PVC EN DIAMETRO DE 4" MARCA TORMAK O SIMILAR.

INCLUYE: TODOS LOS MATERIALES NECESARIOS PARA SU

CORRECTA INSTALACION

TUBO PARA COLUMNA DE PVC 4" X 3.05 M CUERDAS RECTAS Y

COPLE DEL MISMO MATERIAL. INCLUYE: SUMINISTRO,

INSTALACIÓN, CONEXIONES Y PRUEBAS, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS, INCLUYE:

SUMINISTRO DE VÁLVULA, ACARREO LIBRE, ALINEADO,

NIVELADO, JUNTEO, PRUEBA HIDROSTÁTICA, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2, AGREGADO

MAX. 3/4", PARA TUBERÍAS DE 2" A 6" CON DIMENSIONES DE 50 X

20 X 40 CM INCLUYE: COLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y

HERRAMIENTA.

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II DE 1.00 X 0.90 X

1.40 m, PARA DIÁMETROS DE 3" A 6", CONSTRUIDA CON

PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 kg/cm2 DE 5 cm DE ESPESOR,

LOSA DE PISO DE CONCRETO f'c= 200 kg/cm2 DE 10 cm DE

ESPESOR REFORZADA CON ACERO DEL #3 @ 20 cm, MURO DE

TABICÓN SÓLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, APLANADO INTERIOR

PULIDO CON MORTERO C-A 1:3, LOSA SUPERIOR DE CONCRETO

f'c= 250 kg/cm2 DE 10 cm DE ESPESOR REFORZADA CON ACERO

DEL #3 @ 10 cm, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARREO LIBRE, MANO DE OBRA, CIMBRADO, HABILITADO Y

ARMADO DE ACERO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE

CONTRAMARCO, MARCO Y TAPA DE HIERRO DÚCTIL, COLADO,

DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE SOBRANTES, EQUIPO Y

HERRAMIENTA. NO INCLUYE: ATRAQUES PARA TUBERÍA.

BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA ASX, MODELO 16ASX16-14, DE

14 PASOS; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 4"

TAZONES E IMPULSORES EN MICROFUNDICION DE ACERO

INOXIDABLE 304 INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

BOMBPOZO11

MOTORPZ1150HP

KITACOPL4".1
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Código Concepto Unidad Cantidad

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

CABLE3X4.1 m 100.00 

F-ARM89A.1 PZA 1.00 

PROT-MP204 PZA 1.00 

C-MANG1 ML 20.00 

200502 PZA 1.00 

200509 PZA 1.00 

F

RAME-21 m 144.00 

RAME-15 m 34.00 

RAME-16 m 2.00 

PZA 1.00 

RED ELECTRICA PARA ALIMENTACION DE EQUIPO

ELECTROMECANICO

CABLE DE ALUMINIO. CAL. 3/0. INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TUBO PAD DE 3" PARA INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 3" PARA INSTALACION

ELECTRICA: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA

REGISTRO DE 60 X 60 X 80 cm. CON MURO DE TABICÓN SÓLIDO

DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO

C-A 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO C-

A 1:3, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2, CON TAPA DE

CONCRETO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREO

LIBRE, DESPERDICIOS, CIMBRA ACABADO COMÚN, LIMPIEZA DE

SOBRANTES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO EN INSTALACION DE ARRANCADOR AUTOMATICO A

TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR, PARA 50 HP DE

PONTENCIA, INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y PARO. MARCA

WEG O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA

ARRANCADOR DE MP204 GRUNFOS INCLUYE: SUMINISTRO DE

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA TRANSPARENTE DE

1" DE DIÁMETRO PARA INTRODUCCION DE SONDA PARA POZO.

INCLUYE: SUMINISTRO, ACCESORIOS DE INSERCIÓN,

INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES HIPOCLORADOR.

INCLUYE: DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO DEL

EXISTENTE, TINACO PARA CONSUMIBLES DEL DOSIFICADOR,

PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES SILICATO DE

SODIO, INCLUYE: DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO DEL

EXISTENTE, TINACO PARA CONSUMIBLES DEL DOSIFICADOR,

PUESTO EN EL LUGAR DE LA OBRA.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE SUBMARINO DE 3X4

INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO

Y HERRAMIENTA.

REG-60-60-83
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CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

RAME-22 PZA 1.00 

RAME-23 PZA 2.00 

RAME-24 PZA 1.00 

RAME-25 PZA 1.00 

RAME-32 PZA 1.00 

RAME-17 PZA 1.00 

RAME-19 PZA 1.00 

G INSTALACION ELECTRICA  DE BAJA TENSION

RAME-26 PZA 2.00 

RAME-27 m 12.00 

RAME-28 m 36.00 

RAME-41 PZA 2.00 

CABLE THW CAL. 10, INCLUYE: SUMINISTRO, TENDIDO,

INSTALACIÓN, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

LUMINARIA SUBURBANA CON SOQUET P21 O SIMILAR, INCLUYE:

LUMINARIA, FOCO, ACRILICO, FOTOCELDA, CABLEADO,.

ACARREO, MANIOBRAS Y HERRAMIENTA NECESARIA PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

PAGO DE LIBRANZA, LICENCIA Y TRAMITES ANTE CFE.

VERIFICACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS ANTE CFE.

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA LUMINARIAS Y

CONECTORES. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

TUBO PAD DE 1" PARA INSTALACION ELECTRICA: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS

RAWELT OLB DE 3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT

RÍGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E

INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X250 AMP. INCLUYE:

DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO DEL EXISTENTE,

SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE

220/127 VOLTS Ó SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 5

KVA TRIFÁSICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCIÓN DEL

LADO PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO CON GABINETES. INCLUYE:

DESINSTALACION, RETIRO Y RESGUARDO DEL EXISTENTE,

SUMINISTRO E INSTALACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA

TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RAD 75KVA 3F, V.P. 13200 KV.,

V.S. 460/265 V DELTA -ESTRELLA 60 HZ., INCLUYE: SUMINISTRO,

INSTALACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
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OBRA:

LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ

MUNICIPIO: OAXACA DE JUAREZ

REGIÓN: VALLES CENTRALES

CATALOGO DE CONCEPTOS

Código Concepto Unidad Cantidad

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE “GESO”, EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE 

JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ.

GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

13568 m2 5.28 

H REPOSICIONES Y LIMPIEZA

13542 m2 47.84 

13568 m2 25.76 

19901 m2 119.54 

I LETRERO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

LETR-INF PZA 1.00 

PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A 3 MANOS SOBRE PUERTAS,

MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, BARANDALES Y ESCALERAS

METÁLICAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. INCLUYE: RECOLECCIÓN DE

BASURA, ACARREO EN CARRETILLA A CENTRO DE ACOPIO,

CARGA MANUAL Y ACARREO EN CAMIÓN FUERA DE LA OBRA,

MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LAMINA

GALVANIZADA CAL. 22 MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16" X

2" DE 1.22 X 2.44 M, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

ACARREO, COLOCACION, CORTES, SOLDADURA, PINTURA, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A 3 MANOS SOBRE PUERTAS,

MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, BARANDALES Y ESCALERAS

METÁLICAS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, ANDAMIOS, DESPERDICIOS,

LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

PINTURA VINÍLICA LAVABLE A TRES MANOS SOBRE MUROS

APLANADOS, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES,

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR Y

PINTURA, ANDAMIOS, DESPERDICIOS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA

Y HERRAMIENTA.


