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L=135m LONGITUD DE TRAMO EN METROS

Q=120.17lps GASTO EN LITROS POR SEGUNDO

SIMBOLOGÍA

EXISTENTE PROYECTO

NUMERO DE CRUCERO

COTA PIEZOMETRICA

COTA DE TERRENO

CARGA DISPONIBLE

TUBERIA DE 76.2mm(3")

CRUZ P.V.C.

EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.
EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C.
REDUCCIÓN CAMPANA P.V.C.
REDUCCIÓN ESPIGA P.V.C.
COPLE DOBLE P.V.C.
ADAPTADOR CAMPANA P.V.C.
ADAPTADOR ESPIGA P.V.C.
TAPÓN CAMPANA P.V.C.
TAPÓN ESPIGA P.V.C.

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA
CRUZ DE Fo.Fo. CON BRIDA
TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA
CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA
CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA
CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30´ CON BRIDA
REDUCCIÓN DE Fo. Fo. CON BRIDA
CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON BRIDA
EXTREMIDAD DE Fo. Fo. CON BRIDA
JUNTA GIBAULT

TEE P.V.C.

CODO DE 90° P.V.C.
CODO DE 45° P.V.C.
CODO DE 22° 30´ P.V.C.

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO

DATOS TÉCNICOS:
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA: RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.
POBLACIÓN BENEFICIADA: 3459 HABITANTES
OBJETIVO GENERAL
MEJORAR LAS CONDICIONES DE SANEAMIENTO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UNA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,
CONTRIBUYENDO A LA SALUBRIDAD, PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
LOS TRABAJOS DESARROLLADOS EN ESTA OBRA CONSISTIERON EN LA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA BÁSICA MEDIANTE LA
INSTALACIÓN DE TUBERÍAS PARA CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, DESCARGAS DOMICILIARIAS,
RELLENOS COMPACTADOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO, CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Y NORMATIVAS VIGENTES.
ACCIONES PRINCIPALES DESARROLLADAS
EXCAVACIONES PARA ZANJA:
· SE REALIZARON EXCAVACIONES MECÁNICAS EN MATERIAL TIPO II A DIFERENTES PROFUNDIDADES, CON UN VOLUMEN TOTAL SUPERIOR

A 794 M³, CON LIMPIEZA, PERFILADO DE FONDO Y ACARREO DE MATERIAL A CORTA DISTANCIA.
· CAMA DE ARENA:
· SE COLOCÓ CAMA DE ARENA COMPACTADA MANUALMENTE COMO BASE PARA LAS TUBERÍAS, CON UN VOLUMEN DE 66.50 M³,

GARANTIZANDO ESTABILIDAD Y ALINEAMIENTO ADECUADO DE LAS LÍNEAS.

INSTALACIÓN DE TUBERÍAS:
SE COLOCARON TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD (PAD) CORRUGADAS DE DISTINTOS DIÁMETROS PARA EL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO, DESTACANDO:
· 138.62 M DE TUBERÍA DE 30"
· 90.51 M DE TUBERÍA DE 12"
· 137.98 M DE TUBERÍA DE 8"
BOMBAS DE ACHIQUE:
SE UTILIZARON BOMBAS AUTOCEBANTES DE 3" DURANTE 384 HORAS PARA MANTENER LAS ZANJAS LIBRES DE AGUA EN LOS PUNTOS CON
PRESENCIA DE HUMEDAD O FILTRACIONES.
RELLENOS Y ACOSTILLAMIENTOS:
SE APLICARON ACOSTILLAMIENTOS CON MATERIAL MEJORADO (261.57 M³) Y RELLENOS COMPACTADOS AL 95% PROCTOR (346.20 M³) EN
CAPAS DE 20 CM. TAMBIÉN SE EFECTUARON ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN AL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL, CON UN
VOLUMEN TOTAL DE 1,109.51 M³ EN PRIMER KILÓMETRO Y 11,095.10 M³-KM EN KILÓMETROS SUBSECUENTES.
POZOS DE VISITA (PV):
SE CONSTRUYERON 9 POZOS DE VISITA COMUNES DE DIFERENTES PROFUNDIDADES, CON MUROS DE TABICÓN SÓLIDO, LOSA DE
CONCRETO REFORZADO Y BROCAL DE PEAD, PARA PERMITIR EL ACCESO Y MANTENIMIENTO A LA RED. TAMBIÉN SE REALIZARON 10
INTERCONEXIONES DE TUBERÍAS PAD DE DISTINTOS DIÁMETROS A DICHOS POZOS.
DESCARGAS SANITARIAS:
SE EJECUTARON 6 DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE PVC DE 16 CM, INCLUYENDO EXCAVACIÓN, CAMA DE ARENA, RELLENO,
CONEXIÓN A LA RED Y REPOSICIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO.
REPOSICIONES Y LIMPIEZA FINAL:
SE REPUSIERON 396.52 M² DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y SE REALIZÓ LIMPIEZA GENERAL DE OBRA SOBRE UNA SUPERFICIE
EQUIVALENTE, INCLUYENDO RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, ACARREOS Y DISPOSICIÓN FINAL.
LETRERO DE IDENTIFICACIÓN:
SE COLOCÓ UN LETRERO METÁLICO INFORMATIVO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA, CONFORME A NORMATIVA INSTITUCIONAL.
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ANCHO DE CALLE APROX. = 6.00

ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA.
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DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE

DIAMETRO NOMINAL (Dn) ANCHO (Bd) PROFUNDIDA
D (H)

ESPESOR DE
PLANTILLA (h)

VOLUMEN DE
EXCAVACIÓN

cm Pulgadas cm cm cm m³/m

7.62 3 60 100 7 0.60

ZANJA TIPO PARA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDROSANITARIA Y PLUVIAL
Contexto del Proyecto:

El presente esquema corresponde a la zanja tipo diseñada para alojar de forma ordenada y segura las siguientes líneas de infraestructura:
· Línea de atarjeas de drenaje sanitario de 8".
· Línea de conducción de agua potable de 3".
· Colector sanitario de 30".
· Línea de drenaje pluvial de 12".
Dichas tuberías se alojarán dentro de una zanja con un ancho total de 6.00 metros, correspondiente al ancho efectivo de la calle, permitiendo la instalación simultánea y con
la separación técnica necesaria entre cada línea, conforme a normativa y buenas prácticas de ingeniería.

Notas de la Zanja Tipo:
1. El ancho mínimo de la zanja para maniobras de instalación de cada tubería se determina conforme a las dimensiones de la tubería y las necesidades de operación
segura, según lo indicado en el cuadro correspondiente.
2. Todas las tuberías deberán descansar sobre cama de arena, uniformemente distribuida y con apoyo continuo en toda su longitud.
3. El acostillado se ejecutará manualmente, con material de banco previamente cribado y humedecido, alcanzando una compactación mínima del 95% Proctor, hasta 30
cm por encima del lomo de la tubería.
4. El relleno final deberá realizarse con material producto de la excavación o, en su caso, de banco cribado, colocado en capas máximas de 20 cm y compactadas al
95% Proctor, con humedad óptima.
5.

Notas Generales de Construcción:
1. El trazo mostrado en los planos es esquemático. La localización definitiva de las tuberías deberá establecerse mediante inspección detallada en sitio, identificando
toda la infraestructura existente que pudiera interferir en la traza proyectada.
2. La demolición de pavimento de concreto hidráulico se realizará de forma manual o mecánica, según lo especifique el catálogo de conceptos.
3. La excavación se efectuará de forma manual y/o con maquinaria, conforme a lo estipulado en el catálogo de conceptos y considerando las condiciones de seguridad
para el personal y la infraestructura colindante.
4. La tubería deberá colocarse centrada y nivelada dentro de la zanja, garantizando un acostillamiento simétrico a ambos lados.
5. Las deflexiones menores a 22° serán absorbidas por la misma tubería, respetando los radios mínimos permitidos por el fabricante.
6. La reposición del pavimento deberá realizarse con concreto hidráulico, conservando el mismo espesor y características del pavimento original existente.
7. Todo el proceso constructivo, así como los materiales utilizados y las pruebas requeridas, deberán cumplir con la normatividad vigente establecida por CONAGUA.
8. Las cotas de proyecto deberán ser verificadas en campo antes del inicio de los trabajos.
9. Cualquier modificación al proyecto original deberá ser autorizada por el residente de obra, quien asumirá la responsabilidad técnica correspondiente.

H
VARIABLE

AGUA POTABLE RED DE ATARJEAS DRENAJE PLUVIALCOLECTOR SANITARIO

LOSA DE CONCRETO F'C MÍNIMO = 200 KG/CM2,
DEL ESPESOR " C " INDICADO EN LA TABLA SEGÚN
EL TIPO DE CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"Ø
@ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE
REVISARÁ EL DISEÑO CON BASE AL ANÁLISIS DE
C A R G A S  V I V A S  P O R  P E S O  V E H I C U L A R .

TAPA Y MARCO DE HIERRO DÚCTIL. LA UBICACIÓN DEBE
COINCIDIR EN PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE
OPERACIÓN DE LA VÁLVULA. DEBERÁ CONTENER EL LOGOTIPO
DE LA DEPENDENCIA Y EL AÑO DE COLOCACIÓN DE LA TAPA. SE
USARÁ TIPO TRÁFICO PESADO PARA VIALIDAD, LIGERO PARA

BANQUETAS O CAMELLONES.

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O
DESCENTRADO SEGÚN TIPO DE CAJA.

CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS

X
Y (SENTIDO PERPENDICULAR)

C

0.10

h

0.05 0.10

e 0.40
a e

APLANADO CEMENTO-ARENA
1:3 DE 2 CM. DE ESPESOR

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO DE
GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR EL
DRENAJE DEL AGUA HACIA EL SUBSUELO.

PENDIENTE 2%

PLANTILLA DE CONCRETO F’C = 100 KG/CM2
T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE ESPESOR

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS
DE 3/8 Ø @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN
LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10.

MURO DE TABICÓN PESADO DE 14X28X10 CM. DE
14 O 28 DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3

CADENA DE CONCRETO F'C MÍNIMO= 200
KG7CM2, DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4
VARI. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.

LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN ESTAR
PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO MARINA
CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO O VARILLA
CORRUGADA NO. 6 (19 MM), Y UN ACABADO
CADMIZADO.
INICIAR EL PRIMER ESCALÓN A UNA DISTANCIA
DE, ENTRE 400 Y 500 MM DEL MÓDULO
SUPERIOR, MANTENIENDO UN PASO DE 300 MM,
Y UNA SEPARACIÓN DE 150 MM CON RESPECTO
AL MURO.

A B

30 CM MÍN

TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE
DIÁMETRO Y MAT. VARIABLE

TABLA 2. DIMENCIONES ADICIONALES

DIÁMETRO DE
VÁLVULAS MM. (PULG.)

DIM. MÍNIMA EN MM

A B E G

50 (2) - 457 (18) 500 506 500 563

508 (20), 610 (24), 762
(30) 500 596 500 559

914 (36), 1220 (48) 509 500 700 500

ADAPTADO NT-004-CNA-2001

2 CM MÍN. RELLENO CON
MATERIAL COMPRESIBLE.

LAS VÁLVULAS DEBERÁN ESTAR
APOYADAS EN SILLETAS DE CONCRETO Y

NO INTERFERIRÁN CON LA REMOCIÓN O
INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL

ELEMENTO DE CONEXIÓN

0.30
MIN

E

G

Escalera
marina

0.30

LOSA DE CONCRETO

TABLA 1. DIMENSIONES BASE ADAPTADOR NT-005-CNA-2001

CAJA TIPO

VÁLVULAS DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO

ø mm pulg CANTIDAD h (m) a(m) b (m) c (m) e (m) x (m) y (m) SENCILLO DOBLE c (mm) CANTIDAD

2 75 a 150 3"-6" 1 1.40 1.00 0.90 11.30 14.00 1.28 1.18 1.10 100.00 1.00

NOTA: A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARÁN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARÁMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE
MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANÁLISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERÁ APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

CRUZ CON REDUCCIÓN

A

A
A

A

TEE

B
B

TE Y TAPA CIEGACODO

A

B

B

A

A

A

VÁLVULA

1. LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES
QUEDARÁN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

2. LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERÍAS

3. LOS ATRAQUES SE USARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7
kg/cm2)

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO PARA PIEZAS ESPECIALES

ø NOMINAL DE LA PIEZA ESPECIAL ALTURA LADO "A" LADO "B" VOLUMEN POR
AT.

MILÍMETROS PULGADAS cm. cm. cm. m³.

76.20 3" 30 30 30 0.027

10 11
14 15

Nivel de banqueta
0.60 m

aprox.

7 8 12

0.50 m
minimo

0.30 m
min.

2
1

3

Cuello de Ganso
4 3 5

5

3
Detalle

Tubo PVC Hidraulico RD-26

TOMA DOMICILIARIA
ESTE ESQUEMA ES SOLAMENTE ILUSTRATIVO

8 9
Instalacion Hidraulica

Intradomiciliaria

3

13

3

7

Nº DESCRIPCIÓN
1 ABRAZADERA DE 3" X ½"
2 VÁLVULA DE INSERCIÓN ½"
3 CONECTOR R/INTERIOR DE COBRE DE ½"
4 TUBO FLEXIBLE DE 5/8" (15.87 ML) DE COBRE TIPO "L"
5 VÁLVULA DE BANQUETA DE ½" (MIXTA)
6 CAJA PARA VÁLVULA DE BANQUETA
7 CONECTOR R/EXTERIOR DE ½"

8 TUBO RÍGIDO DE COBRE TIPO "M"
9 CODOS

10 VÁLVULA ELIMINADORA DE AIRE
11 VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO DE ½"
12 MEDIDOR
13 CONECTOR ROSCA EXTERIOR
14 TEE
15 VÁLVULA DE NARIZ
16 TAPÓN

Representa las piezas, conexiones y trabajos que son
responsabilidad de la empresa constructora

Señala los elementos que son responsabilidad del
usuario, quien deberá realizar los ajustes necesarios en
su instalación interna, así como gestionar ante SOAPA
cualquier trámite relacionado con la modificación,
reubicación o legalización de su toma domiciliaria.

SIMBOLOGIA

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN LUIS
POTOSÍ, LOCALIDAD DE SANTA LUCIA DEL CAMINO, MUNICIPIO DE SANTA
LUCÍA DEL CAMINO.

SANTA LUCÍA DEL CAMINO

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
ING. CRUZ LOPEZ LAHIR DE JESUS

TIPO DE PLANO.
AGUA POTABLE

FECHA. ESCALA. CLAVE.

MAY. 2025 1:1000

No. PLANO

1 / 1

UBICACIÓN: TIPO:
AGUA POTABLE

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ

PROYECTISTA.
ARQ. MARCELA MARTINEZ LOPEZ

VOLÚMENES DE OBRA:

N

3595-G

NOTA 1. Precauciones sobre Proyectos Complementarios
ES ESENCIAL TENER ESPECIAL CUIDADO, CON LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE
DURANTE EL PROCESO CONSTRUCTIVO, LOS CUALES INCLUYEN LOS SISTEMAS DE
AGUA POTABLE, LA RED DE ATARJEAS Y EL COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES.

Es necesario que el ejecutor de la obra realice sondeos, así como todo el proceso
constructivo adecuado, para identificar y ubicar correctamente dichas infraestructuras.
ESTE PASO ES FUNDAMENTAL PARA EVITAR DAÑOS QUE COMPROMETAN EL
FUNCIONAMIENTO DE ESTOS SISTEMAS.

Cualquier modificación o interferencia deberá ser consultada previamente con el
supervisor designado por la dependencia, además del área de estudios y proyectos,
para garantizar que las soluciones adoptadas respeten la planificación original y
preserven la funcionalidad de la infraestructura.

NOTA 2. División del Proyecto en Tramos:

Conforme a los avances realizados previamente por el municipio, se determinó
actualizar y ajustar los alcances del proyecto integral. Los tramos se establecieron de
la siguiente manera:

· Tramo de Pozo 9 a Pozo 10: Esta sección ya fue desarrollada por el Municipio de
Santa Lucia del Camino, conforme a los lineamientos del plano integral  1/1.

· Tramo de Pozo 1 a Pozo 9: Este tramo será integrado para dar continuidad a los
trabajos, conforme a las necesidades de rehabilitación definidas y completar el
sistema en su totalidad.

N O T A S      G E N E R A L E S

NOTA 3. Pozos a Rehabilitar:

· Los pozos 1,2,3, Y 5: Se rehabilitaran ya que actualmente se encuentran en mal
estado y se respetaran los niveles actuales

· Los pozos 6,7 Y 9: Se rehabilitara y se modificara los arrastres de cada uno de
ellos. CONSULTAR NIVELES EN PLANTA Y PERFIL.

NOTA 4. Reposiciones en tramo ejecutado por el municipio
de Santa lucia del camino:

· En el tramo 9- 10: Se realizara la reposicion del concreto hidraulico y guarnicion.

CRUCEROS 1, 2 y 3
ESC. 8:1 ACOT. cm
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