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_,| PAVIMENTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO |~ MACROLOCALIZACION:
Bd
4 / del Aguf MODO\OFQ Z P
_ > Q A C /\ SN AG%S
= [T T R «. - R Sl sl e q 5 YATARE
e el I s ey 2 g o e g el Montoya Ixcotel -
« ) . ) . .. 1 A .. 4 < 4 R T ! . O .
I e L IR o 1
o U Sttt e o Sn. Martin N LRy QL CAMIN A%
%et: Ml e 0 T e s TQW Mexicapan \QL“ STA/./CRUZ SA
EE Ip, " RELLENOAVOLTEO 2 % LI § AMILPAS=L Sy
=z = ey "4 CONMATERIAL o= ©
ozdan  — S e F= Rancho  oHd
3y ©7 . PRODUCTODELA . * " |l Nuevo  Rosa
92 |..4+.. «~  EXCAVACION T
SH .- F COMPACTADO AL 95% -4 .4 <’ SAN ANTONIQ
=) S PROCTOR DR ) Sn Fod < DE LA CAL
T T SIMBOLOGIA Javier lOHdQ‘ Exper‘\me
H
, , , ereanuerto DE
y y y TUBERIA DE 152.4mm(6")
Z e T
= ~ RELLENO
” ACOSTILLADO :
— — ~——  TUBERIA DE 76.2mm(3") ‘\
ﬁ NUMERO DE CRUCERO
1672.87 COTA PIEZOMETRICA
i 1647.22 COTA DE TERRENO
5cm
n Min W CARGA DISPONIBLE N
el e e e e e T T R T LR L=135m LONGITUD DE TRAMO EN METROS /
0.60 Dn Q=120.17lps  GASTO EN LITROS POR SEGUNDO
Min
ZANJA TIPO () VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
) ) ) | VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA
1. EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA. % CRUZ DE Fo.Fo. CON BRIDA
2. LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERA ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD. E gg%%Eggﬁ&go%ggﬁ%AON BRIDA -
3. EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO Y T~ CODO DE Fo Fo. DE 45° CON BRIDA VOLUMENES DE OBRA:
HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE . CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30" CON BRIDA
LOMO DEL TUBO. = REDUCCION DE Fo. Fo. CON BRIDA
4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO CRIBADO EN — CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON BRIDA
CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR. — EXTREMIDAD DE Fo. Fo. CON BRIDA _ _
-5~ JUNTA GIBAULT Concepto Unidad Cantidad
NOTAS DE CONSTRUCCION E CRUZP.V.C.
TEE P.V.C. - . . m2 14.74
Limpieza, trazo y nivelacion de calles
1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA 2 N N
INSPECCION DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA J— REDUCCION CAMPANA PVC Corte de concreto hidraulico 11-15 cm m 14.70
INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA. ~I REDUCCION ESPIGA P.V.C N _ _ m2 515
2. LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN  COPLE DOBLEP.V.C. Demolicion de concreto hidraulico 15 cm
ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS. M ADAPTADOR CAMPANA P.V.C. Excavacion a maguina en material tipo Ii m3 15.41
3. LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS. — ADA}’TADOR ESPIGA P.V.C.
4. DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y i E:igE ;ﬁfgﬁgé I;-VC Cama de arena para apoyo de tuberias m3 1.24
MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS. 1 CODO DE 90° P.V C '
5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA. 1 CODO DE 45° P.V.C. Tuberfa PVC-SI RD-26 de 3" unién espiga-campana m 13.23
6. LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER DE IGUAL ESPESOR Y +— CODODE 22°30 P.V.C. 071
CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE Tuberia PVC-SI RD-26 de 6" unién espiga-campana m :
7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD ) o . PZA 200
APLICABLE DE CONAGUA. Extremidad campana hidraulica de PVC-SI de 3
8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA. £ dremidad camoana hidréulica de PVC.S| de 6" PZA 200
9. CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA. P
- Extremidad espiga hidraulica de PVC-SI de 3" PZA 1.00
DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO . . - " PZA 6.00
PROFUNDIDA | ESPESOR DE | VOLUMEN DE Extremidad espiga hidraulica de PVC-SI de 6
DIAMETRO NOMINAL (Dn) | ANCHO (Bd) -
D (H) PLANTILLA (h) | EXCAVACION Reduccion de FO.FO. de 6" x 3" PZA 1.00
cm Pulgadas cm cm cm m3/m
Codo hidraulico de PVC-SI de 90° x 6" PZA 2.00
7.62 60 100 7 0.60
15.24 70 110 10 0.77 Codo hidraulico de PVC-SI de 45° x 6" PZA 1.00
D ETALLE 1 Brida soldable de FO.FO. de 6" PZA 1.00
EXCAVAC I O N D E L P ROY ECTO Valvula tipo compuerta vastago fijo (bronce) de 3" PZA 1.00
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS S/E ACOT. cm Valvula tipo compuerta vastago fijo (bronce) de 6" PZA 1.00
TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE LOSA DE CONCRETO F'C MINIMO = 200 KG/CM2, Tee de FO.FO. de 6" x 6" PZA 1.00
COINCIDIR EN PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE DEL ESPESOR " C " INDICADO EN LA TABLA SEGUN
OPERACION DE LA VALVULA. DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO ___ ELTIPO DE CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8'0 . PZA 6.00
DE LA DEPENDENCIA Y EL ARO DE COLOCACION DE LA TAPA. SE @ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE Atraque de concreto simple para tuberias de 2" a 6" )
USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA VIALIDAD, LIGERO PARA (FéiVRISGAEé E/LI\E;IEENF? oCFC;NPBEASSg /-:;_EAI—’;IIA(IZ_IUSII_SA[I)?E ——I A |~—
BANQUETAS O CAMELLONES. .
y Caja para operacion de vélvulas tipo VI (1.40 x 1.20 x PZA 1.00
L |
I Y (SENTIDO PERPENDICULAR) I 158 m)
T _i_ TR = = 9|
‘|_|_ ADENA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200 6 B s 8) Acostillamiento para tuberia, material mejorado, m3 5.82
]_ ‘KG7CM2, DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4 il HE t d
o CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O 1"VARI. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM. AT compactado
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA. 2 .¢/' 5% v ‘ N Z .}/\\//\.\}/\.\
AN \\//\\/\\\\ Relleno compactado al 95% Proctor con material de m3 19.77
excavacion
n B e e A ) CRUZ CON REDUCCION TEE Ccobo TEY TAPA CIEGA VALVULA Acarreo en camion volteo (material producto de m3 8.07
| ! MURO DE TABICON PESADO DE 14X28X10 CM. DE excaVaCi()n)
— 14 O 28 DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3
DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO PARA PIEZAS ESPECIALES Acarreo en camion volteo (Kilémetros subsecuentes) m3-km 80.68
n n n n VOLUMEN POR
o D JO R io Sl RELLENO DE LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2 # NOMINAL DE LA PIEZA ESPECIAL ALTURA LADO "A LADO "B AT. Reposicion de concreto hidraulico simple de 15 cm de m2 5.15
DRENAJE DEL AGUA HACIA EL SUBSUELO. — DE 3/8 8 @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN espesor
1 _L = y y - — - LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10. PULGADAS om om om m3
—r T T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE ESPESOR
— o —— o0 —] . 76.20 3" 30 30 30 0.027
T ’ T LOSA DE CONCRETO 152.40 6" 40 30 30 0.036
LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN ESTAR
PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO MARINA
CORRUGADA 1. 6 (16 Mo Ol ACABADO ‘ Escalera € 1. LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES ﬂ (- a
CADMIZADO. marina ] A e
MGAR S PRINER. ESCALON A UNA DISTANCIA 2 cu i reuclac SLNEG = QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA nEq L |SERVICIOS DE AGUA
[s)EbEEmEMAﬁ%NTEN%%) o SEL MoDULo ' _ 2. LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS *‘—::'r SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
L e PARACION DE 150 MM CON RESPECTO 3. LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7 = Era PRTRELE N AES AR AR LEAES
- kglcmz) Oooémo DEL EQDOA
TABLA 2. DIMENCIONES ADICIONALES —l ?,lfﬁ = ) T D ETALLE 2 NOMBRE DEL PROYECTO:
o . I . ' , ’
| — | e O e APOYADAS EN SILLETAS DE GONCRETO ¥ CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SANTA ELENA',
_____ VALVULAS MM. (PULG)) | 5 B E G NO Il;TERF(E:Rél)RAN C%r\é LA REMOCC)ISON ) AT RAQ U ES EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA
B INSTALACION DE Lt TORNILL! DEL ; ’
L TUBERIA DE CONDUCCION DE 0@ 25709 0 506 ® %63 ELEMENTO DE CONEXION S/E ACOT. cm CRUZ XOXOCOTLAN
e~ DIAMETRO Y MAT. VARIABLE 508 (20), (6310‘; (24), 762 500 596 500 559
914 (36), 1220 (48 UBICACION TIPO:
(36), (48) 509 500 700 500 OAXACA DE JUAREZ INTERCONEXION DE POZO PROFUNDO
ADAPTADO NT-004-CNA-2001
DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
TABLA 1. DIMENSIONES BASE ADAPTADOR NT-005-CNA-2001 ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ
VALVULAS DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO s oS o CTOS
JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
CAIATIPO @ mm CANTIDAD h (m) a(m) b (m) c(m) e (m) x (m) y (m) SENCILLO DOBLE ¢ (mm) CANTIDAD ING. CRUZ LOPEZ LAHIR DE JESUS No. PLANO
6 150y 200 2 1.58 1.40 1.20 16.30 28.00 1.96 1.76 180.00 150.00 1.00 RESPONSABLE DEL PROYECTO 1 /6
NOTA: A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCION DE LAS PIEZAS ESPECIALES ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUT'NO CED. PROF. 5815470
FACTIBLES DE MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.
FECHA. ESCALA. CLAVE. TIPO DE PLANO.
ABRIL. 2025 1:1000 3632 INTERCONEXION DE POZO PROFUNDO
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