
Concepto Unidad Cantidad

Limpieza, trazo y nivelación de terreno, deshierbe y acarreo. m² 145.38

Demolición de muro de tabicón 14 cm con retiro de escombro. m² 14.00

Retiro sin recuperación de malla ciclónica de 2.00 m de altura. m 35.02

Movimiento e instalación del equipo de perforación. pza 1.00

Construcción de presa para lodos de perforación con bentonita. pza 1.00

Perforación de pozo Ø12", material tipo I (0-150 m). m 8.00

Perforación de pozo Ø12", material tipo II (0-150 m). m 39.00

Perforación de pozo Ø12", material tipo III (0-150 m). m 53.00

Registro eléctrico con gráficas de resistividad y potencial natural. pza 1.00

Ampliación de pozo Ø12" a Ø20", material tipo I (0-150 m). m 8.00

Ampliación de pozo Ø12" a Ø20", material tipo II (0-150 m). m 39.00

Ampliación de pozo Ø12" a Ø20", material tipo III (0-150 m). m 53.00

Ampliación de pozo Ø20" a Ø24", material tipo I (0-150 m). m 8.00

Colocación de tubería acero Ø12" liso para ademe. m 8.00

Colocación de tubería acero Ø12" ranurado tipo canastilla. m 92.00

Colocación de filtro de grava 1/8" a 1/4" de diámetro. m³ 12.97

Colocación de tubería PVC Ø24" en pozo profundo. m 8.00

Cementación de contra ademe con inyección de cemento y arena. m³ 0.71

Colocación de tapón de fondo para tubería Ø12". pza 1.00

Limpieza de pozo profundo con equipo hidroneumático. pza 1.00

Aforo a prueba de bombeo efectivo (48-72 hrs) con bomba Ø4". pza 1.00

Análisis físico, químico y bacteriológico del agua. pza 1.00

Videograbación del interior del pozo para registro de verticalidad. pza 1.00

BROCAL

EQUIPO DE
BOMBEO

RETIRO Y REINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO

Trampa de sólidos productos de la
excavación

Presa de lodos

Máquina perforadora tipo
rotatoria

N.T.N. 0.00

100

PERFIL DE LA SECUENCIA LITOLOGICA DE ACUERDO AL SONDEO ELECTRICO
VERTICAL

POZO PROFUNDO

17.00

30.00

5.00

4.00

5.50

2.50

8.00

12.00

17.00

47.00

100.00 m

64.00

36.00

Depósito lacustre arcilloso compacto

Sedimento limo arenoso compacto

Aumento en resistividad (mayor compactación)

Aumenta resistividad, sin fracturamiento

Resistividad baja, zona con
fracturamiento

Subyace una roca con mayor
resistividad

Roca del complejo
metamórfico

Oaxaqueño sana

Tipo 1 (arcilla,
algo blanda)

Tipo 1 (limo arenoso, sigue siendo material
suelto)

Tipo 2 (ya más compacto, mayor resistencia)

Tipo 2 (material muy compacto, sin llegar a
roca)

Tipo 2 (zona fracturada, pero
aún no roca sana)

Tipo 3 (inicia la roca más
sana)

Tipo 3 (roca sana,
difícil de perforar)

Interpretación de datos deacuerdo con el estudio
geofisico y recomendación técnica.

1. De los 0.00 a los 2.50 m. tenemos un depósito
lacustre arcilloso compacto.

2. De los 2.50 a los 8.00 m. tenemos un
sedimento limo arenoso compacto.

3. De los 8.00 a los 12.00 m. tenemos un aumento
en su resistividad, lo que se infiere presente
mayor compactación.

4. De los 12.00 a los 17.00 m. aumenta su
resistividad esta zona o espesor no representa
fracturamiento. Y de interés.

5. De los 17.00 a los 47.00 m. su resistividad baja
lo que se infiere una zona con fracturamiento. Y
de interés.

6. De los 47.00 a los 64.00 m. Subyace una roca
con una resistividad mayor.

7. De los 64.00 m en adelante subyace una roca
del complejo metamórfico Oaxaqueño muy
sana sin interés hídrico.

En este sitio es recomendable realizar una
perforación exploratoria de 80 metros de
profundidad, con un sistema rotativo neumático de
alta presión y martillo de fondo de 12 pulgadas ¼, es
muy importante recolectar muestras cada metro y
perfilar o etiquetar correctamente. Donde lleve la
hora, el día y el metraje explorado. Así mismo su
litología correspondiente y hacer su descripción
general de la misma, el sistema de avance en esta
litología es muy importante, ya que mediante su
exploración es posible conocer la cantidad de agua
que aportaría el pozo. Una vez terminada su
exploración, se debe preparar el pozo para el
registro eléctrico con mínimo 8 parámetros, las
gráficas obtenidas se correlacionarán con las
muestras y se definirá el proceso constructivo final
del pozo, si resulta factible y no se ampliará, solo se
preparará para su entubado correspondiente con
ademe de PVC de 8 pulgadas.

Filtro de grava para pozo de
1/8" a 1/4" SILICA. En
espacio anular de (12" a 20")

Cementación de espacio anular
de pozo 20" a 24”, con concreto
f´c= 200 kg/cm2.

Tubo de PVC liso y ranurado de 12" de diámetro
para ademe.

Tapón de concreto f´c= 200
kg/cm2. de 6" de diámetro
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Tubo de PVC liso y ranurado de
12" de diámetro para ademe.

Tubo de PVC liso de 20" de
diámetro para contrademe.

Cementación de espacio anular de pozo
20" a 24”, con concreto f´c= 200 kg/cm2.

Filtro de grava  de  1/8" a 1/4"
SILICA.

SECCION DE POZO

DISEÑO MECÁNICO DEL POZO PROF.  DE 100.00 MTS

Tubo de PVC liso de 20" de
diámetro para contrademe.

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA
INSTALACIÓN DE TUBERÍA LISA Y
RANURADA:
Para el presente proyecto de
perforación de pozo profundo, se
considera la instalación de tubería lisa
y ranurada con base en la
interpretación técnica derivada del
estudio geofísico previamente
realizado. No obstante, la disposición y
longitud exacta de los tramos de
tubería deberá determinarse a partir de
los resultados que se obtengan
durante el sondeo exploratorio a
realizarse en el proceso de perforación.

La empresa constructora que resulte
adjudicada será responsable de
efectuar dicho sondeo exploratorio,
recolectando muestras litológicas cada
metro y elaborando los perfiles
correspondientes conforme a la
metodología establecida en el estudio
técnico. Deberá, asimismo, presentar
ante la dependencia los resultados de
campo que sirvan como sustento
técnico para validar o, en su caso,
ajustar las profundidades y longitudes
preliminarmente consideradas para los
tramos de tubería lisa y ranurada.

Esta condición tiene como finalidad
garantizar la adecuada captación del
acuífero, optimizar la operación
hidráulica del pozo y asegurar la
integridad del diseño estructural,
conforme a los lineamientos aplicables
para el trámite ante la Comisión
Nacional del Agua (CONAGUA).

Filtro de grava para pozo de
1/8" a 1/4" SILICA. En
espacio anular de (12" a 20")

Tubo de PVC liso 24" de
diámetro.

20"

DETALLE DE PERFORACION
EXPLORATORIA Y AMPLIACION

 POZO DE 60.00 MTS.

8 
m

AMPLIACION
DE 18" A 24"

N.T.N.

24"

Ampliacion de perforacion
de 8"-12"Ø

Tubo de PVC liso de
18" de diámetro
para contrademe.

Terreno Natural

0.50 cm

12 "

Perforacion exploratoria
en 6" Ø.
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Trampa de sólidos productos
de la excavación

4.00 m

1.00 m

Canal de lodos (toma
de muestras)

PLANTA DE INSTALACION DE EQUIPO
ROTARIA

Succión de 3" de diámetro para
lodos bentoniticos

Presa de lodos

CORTE DE PRESA DE LODOS

N.T.N.

Trampa de
sólidos productos
de la excavación.

4.00 m

Presa de lodos

18"

12"

6" Tubo de PVC liso y
ranurado de 8" de
diámetro para ademe.

Terreno

Cementación de espacio anular
de pozo con tubería lisa de
contraademe de 18" de
diámetro con ampliación a 24"

DETALLE DE CEMENTACION ANULAR

12"

 DETALLE ISOMETRICO
BROCAL PARA PROTECCION DEL POZO

   Pozo de 60.00 mts de prof.

Tubo de PVC liso/ranurado
de 6" Ø para encamisado
del pozo.

Tubo de PVC liso de 12" dediámetro para contrademe.

Dado de concreto armado

D1 (1.0 x 1.0 x 1.00 m)

Cementacion con concretof'c= 200 kg/cm2

ESC: S/E

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "SANTA ELENA",
EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLÁN, MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ XOXOCOTLÁN, OAXACA.

OAXACA DE JUAREZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
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TIPO DE PLANO.
POZO PROFUNDO
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POZO PROFUNDO

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
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RESPONSABLE DEL PROYECTO.
ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO    CED. PROF. 5815470

VOLÚMENES DE OBRA:

N

3632

AutoCAD SHX Text
AMILPAS

AutoCAD SHX Text
STA. CRUZ

AutoCAD SHX Text
DE LA CAL

AutoCAD SHX Text
SAN ANTONIO

AutoCAD SHX Text
Dolores

AutoCAD SHX Text
Nuevo

AutoCAD SHX Text
Rancho

AutoCAD SHX Text
DE LAS JUNTAS

AutoCAD SHX Text
SAN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
Hda. Experimental

AutoCAD SHX Text
Javier

AutoCAD SHX Text
Quemado

AutoCAD SHX Text
San

AutoCAD SHX Text
Monjas

AutoCAD SHX Text
Tiracos

AutoCAD SHX Text
El Carrizal

AutoCAD SHX Text
Cruz Blanca

AutoCAD SHX Text
Aereopuerto

AutoCAD SHX Text
Isidro

AutoCAD SHX Text
Aguayo

AutoCAD SHX Text
Cong.

AutoCAD SHX Text
Esquipulas

AutoCAD SHX Text
Mexicapan

AutoCAD SHX Text
Sn. Martin

AutoCAD SHX Text
SAN 

AutoCAD SHX Text
PEDRO 

AutoCAD SHX Text
San Jose 

AutoCAD SHX Text
IXTLAHUACA

AutoCAD SHX Text
 Hidalgo

AutoCAD SHX Text
Rcho.

AutoCAD SHX Text
Audelo

AutoCAD SHX Text
Cong.

AutoCAD SHX Text
Sn. Fco. 

AutoCAD SHX Text
Ibanez

AutoCAD SHX Text
Arrazola

AutoCAD SHX Text
Sn Antonio

AutoCAD SHX Text
Tiracoz

AutoCAD SHX Text
Buenavista

AutoCAD SHX Text
Canada

AutoCAD SHX Text
M. Alban

AutoCAD SHX Text
Garita

AutoCAD SHX Text
Ixcotel

AutoCAD SHX Text
del Agua

AutoCAD SHX Text
San Felipe

AutoCAD SHX Text
5 Srs.

AutoCAD SHX Text
Xoxo

AutoCAD SHX Text
SANTA CRUZ

AutoCAD SHX Text
XOXOCOTLAN

AutoCAD SHX Text
J.Nazareno

AutoCAD SHX Text
Montoya

AutoCAD SHX Text
OAXACA

AutoCAD SHX Text
DEL CAMINO

AutoCAD SHX Text
STA. LUCIA

AutoCAD SHX Text
  DE CUAUTEMOC

AutoCAD SHX Text
YATARENI

AutoCAD SHX Text
SN AGUSTIN

AutoCAD SHX Text
SAN  

AutoCAD SHX Text
Sn.Fco.

AutoCAD SHX Text
 Tutla

AutoCAD SHX Text
Rosario

AutoCAD SHX Text
TUTLA

AutoCAD SHX Text
 SEBASTIAN

AutoCAD SHX Text
Hda. 

AutoCAD SHX Text
CHACAHUA

AutoCAD SHX Text
AV. STA. ELENA

AutoCAD SHX Text
HUATULCO

AutoCAD SHX Text
PUERTO ESCONDIDO

AutoCAD SHX Text
PUERTO ESCONDIDO

AutoCAD SHX Text
BOULEVARD GUADALUPE HINOJOZA

AutoCAD SHX Text
ANGEL

AutoCAD SHX Text
PUERTO

AutoCAD SHX Text
ANGEL

AutoCAD SHX Text
PUERTO

AutoCAD SHX Text
ANGEL

AutoCAD SHX Text
PUERTO

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
CFE

AutoCAD SHX Text
MOCTEZUMA

AutoCAD SHX Text
PEREZ

AutoCAD SHX Text
CERNAS

AutoCAD SHX Text
10 DE MAYO

AutoCAD SHX Text
PRIV.

AutoCAD SHX Text
BLANCO

AutoCAD SHX Text
LUCIO

AutoCAD SHX Text
1RA. PRIV.

AutoCAD SHX Text
5 DE   MAYO

AutoCAD SHX Text
PRIV. 10 DE MAYO

AutoCAD SHX Text
LABASTIDA

AutoCAD SHX Text
CONSTITUCION

AutoCAD SHX Text
GABINO GARCIA

AutoCAD SHX Text
1RA. PRIV. DE 

AutoCAD SHX Text
MANUEL MONJARDIN

AutoCAD SHX Text
2DA. PRIV. MANUEL MONJARDIN

AutoCAD SHX Text
MONJARDIN

AutoCAD SHX Text
AV. DEL VALLE

AutoCAD SHX Text
1RA.PRIV.MANUEL

AutoCAD SHX Text
3RA. PRIV.

AutoCAD SHX Text
VARGAS

AutoCAD SHX Text
ALBERTO

AutoCAD SHX Text
DR.

AutoCAD SHX Text
GENARO V.

AutoCAD SHX Text
M. MONJARDIN

AutoCAD SHX Text
JUAN G.

AutoCAD SHX Text
VASQUEZ

AutoCAD SHX Text
GABINO GARCIA

AutoCAD SHX Text
DE MAYO

AutoCAD SHX Text
CJON. 1RO.

AutoCAD SHX Text
MONJARDIN

AutoCAD SHX Text
PRIV. DE

AutoCAD SHX Text
GABINO

AutoCAD SHX Text
GARCIA

AutoCAD SHX Text
MANUEL

AutoCAD SHX Text
SAMUEL MONDRAGON

AutoCAD SHX Text
GARCIA

AutoCAD SHX Text
CIPRIANO

AutoCAD SHX Text
JUAN

AutoCAD SHX Text
CORREGIDORA

AutoCAD SHX Text
VASCONCELOS

AutoCAD SHX Text
JOSE    LOPEZ     ALAVES

AutoCAD SHX Text
Area Total=145.38m2

AutoCAD SHX Text
8.24m

AutoCAD SHX Text
N 09%%d22'53.80506335" E

AutoCAD SHX Text
4.51m

AutoCAD SHX Text
N 04%%d04'58.75814447" W

AutoCAD SHX Text
14.68m

AutoCAD SHX Text
S 66%%d21'47.12904031" E

AutoCAD SHX Text
12.00m

AutoCAD SHX Text
S 24%%d58'14.12739775" W

AutoCAD SHX Text
10.27m

AutoCAD SHX Text
N 66%%d21'47.12904178" W

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
D

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
RIVERAS DEL ATOYAC

AutoCAD SHX Text
PUERTO ANGEL

AutoCAD SHX Text
CANCHAS DEL FRACCIONAMIENTO "SANTA ELENA"

AutoCAD SHX Text
AREA VERDE DEL FRACCIONAMIENTO "SANTA ELENA"

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
L=7.35m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=71.61m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=13.23m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
L=2.36m

AutoCAD SHX Text
152.4mm(6")

AutoCAD SHX Text
1.00 m

AutoCAD SHX Text
1.00 m

AutoCAD SHX Text
0.10 m

AutoCAD SHX Text
Losa de Plataforma

AutoCAD SHX Text
1.00 m


	Sheets and Views
	PL-03


