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DISENO MECANICO DEL POZO PROF. DE 100.00 MTS

PERFIL DE LA SECUENCIA LITOLOGICA DE ACUERDO AL SONDEO ELECTRICO
VERTICAL

P0OZO PROFUNDO

Cementacidén de espacio anular de pozo
20" a 24”, con concreto f'c= 200 kg/cm?2.

Tubo de PVC liso y ranurado de
12" de didmetro para ademe.
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Tubo de PVC liso de 20" de
diametro para contrademe.

Filtro de grava de 1/8" a 1/4"
SILICA.

Maquina perforadora tipo
rotatoria
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Tubo de PVC liso y ranurado de 12" de didmetro
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Tapon de concreto f'c= 200
kg/cm2. de 6" de diametro
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CORTE DE PRESA DE LODOS

DETALLE DE CEMENTACION ANULAR
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DETALLE ISOMETRICO
BROCAL PARA PROTECCION DEL POZO
Pozo de 60.00 mts de prof. Esc:s/k

/\7.00 m
S 7

Q |

Dado de concreto armado
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ontrademe ‘
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MICROLOCALIZACION:

VOLUMENES DE OBRA:

PARTIDA

PRELIMINARES

PERFORACION

PLATAFORMA

TREN DE
DESCARGA

EQUIPAMIENTO
ELECTROMECANI

RED
ELECTRICA-ALIME
NTACION
ELECTROMECANI
co

INSTALACION
ELECTRICA-BAJA
TENSION

REPOSICION Y
LIMPIEZA

PARTIDA
PRELIMINARES

EXCAVACIONES
CAMA DE ARENA
TUBERIA

PIEZAS
ESPECIALES

RELLENOS Y
ACARREO

REPOSICIONES Y
LIMPIEZA

CONCEPTO
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO
DESMANTELAMIENTO DE PLANTAS A PIE DE POZO
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO
TAPONAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 90 M
ESTUDIO GEOFISICO PARA DETERMINACION DE SITIO DE PERFORACION
MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION
CONSTRUCCION DE PRESA PARA LODOS DE PERFORACION
PERFORACION EN MATERIAL TIPO | (12")
PERFORACION EN MATERIAL TIPO 11 (12")
PERFORACION EN MATERIAL TIPO Il (12")
REGISTRO ELECTRICO HASTA 450 M
AMPLIACION A 20" EN MATERIALTIPO |
AMPLIACION A 20" EN MATERIAL TIPO Il
AMPLIACION A 20" EN MATERIAL TIPO Il
AMPLIACION A 24" EN MATERIALTIPO |
COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" LISA
COLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" RANURADA
COLOCACION DE FILTRO DE GRAVA
COLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 24"
CEMENTACION DE CONTRA ADEME
COLOCACION DE TAPON DE FONDO PARA TUBERIA DE 12"
LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO
AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO (48 A 72 HRS)
ANALISIS FSICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA
VIDEOGRABACION DEL INTERIOR DEL POZO
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO Il
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM
ACERO DE REFUERZO #3 EN CIMENTACION
CONCRETO F'C=250 KG/CM?, COLADO EN SECO
BASE DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPO DE BOMBEO
ANCLAS 5/8” DE DIAMETRO
ACARREO EN CAMION VOLTEO (PRIMER KM)
ACARREO EN CAMION VOLTEO (KM SUBSECUENTES)
TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 ASTM A53 DE 6", CON UNIONES SOLDADAS Y PRUEBA
HIDROSTATICA
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERIA
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2", TIPO ARI CON VALVULA GLOBO DE BRONCE
Y CONEXIONES
JUNTA TIPO DRESSER TIPO 38 DE 6"
MANOMETRO CON SALIDA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION
VALVULA DE PITOMETRIA DE 1", CON INSERCION Y PERFORACION CON EQUIPO MULLER
MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6" CON TECNOLOGIA GSM
HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PARA DESAGUE Y TOMA DE MUESTRAS
VALVULA TIPO CHECK DE FO.FO. DE 6", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS
CRUZ DE FO.FO. DE 6" X 3", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS
VALVULA TIPO COMPUERTA DE 3", VASTAGO FIJO, CIERRE METAL-METAL (BRONCE)
VALVULA TIPO COMPUERTA DE 6", VASTAGO FIJO, CIERRE METAL-METAL (BRONCE)
C€ODO DE FO.FO. DE 90° X 6", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS
CODO DE FO.FO. DE 45° X 6", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3", 200 LBS
BOMBA TIPO TURBINA, 4 X 4 X 10, CON 24 TRAMOS Y ACCESORIOS COMPLETOS
MOTOR ELECTRICO VERTICAL EJE HUECO, 50 HP, EFICIENCIA PREMIUM
ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA PARA 50 HP
PROTECCION PARA ARRANCADOR TIPO MP204 GRUNDFOS
MANGUERA TRANSPARENTE DE 1" PARA INTRODUCCION DE SONDA
DOSIFICADOR DE SOLUCIONES HIPOCLORADOR, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE
DOSIFICADOR DE SOLUCIONES SILICATO DE SODIO, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE
PLACA DE ACERO A-36 DE 1" DE 0.90 X 0.90 M
GABINETE CON MODULO ZELIO LOGIC, MODEM GSM Y PROGRAMACION
CABLE DE ALUMINIO CAL. 3/0
CAJA OVAL ROSCADA 3” CON TUBO CONDUIT RIGIDO
TRANSFORMADOR SECO 5 KVA TRIFASICO
TUBO PAD DE 3”
TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 3”
REGISTRO 60X60X80 CM CON MUROS DE TABICON
PAGO DE LIBRANZA, LICENCIA Y TRAMITES ANTE CFE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP
CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR
VERIFICACION DE INSTALACIONES ANTE CFE
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA LUMINARIAS Y CONECTORES
TUBO PAD DE 1”
CABLE THW CAL. 10
PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A, 3 MANOS, SOBRE ELEMENTOS METALICOS
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE RECOLECCION, ACARREO Y DISPOSICION DE RESIDUOS
LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA CON LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 Y MARCO DE
ANGULO
LINEA DE CONDUCCION
CONCEPTO
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE CALLES PARA PROYECTOS DE AGUA POTABLE
CORTE DE CONCRETO HIDRAULICO CON DISCO DIAMANTADO
DEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO
DEMOLICION DE CAJA DE OPERACION TIPO IX
EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL TIPO Il PARA ZANJA
CAMA DE ARENA COMPACTADA PARA APOYO DE TUBERIA
TUBERIA PVC-S| RD-26 DE 6” ESPIGA-CAMPANA
€ODO DE FIERRO FUNDIDO 90° X 6”
EXTREMIDAD CAMPANA HIDRAULICA PVC-SI DE 6”
TEE DE FIERRO FUNDIDO 6" X 6”
VALVULA COMPUERTA VASTAGO FIJO 6”
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE PARA TUBERIA DE 2” A 6”
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS TIPO XII
ACOSTILLAMIENTO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO
RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO
ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES
REPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
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[VE

CANTIDAD
112.92
5.00
6.41
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
47.00
50.00
1.00
3.00
47.00
50.00
5.50
20.00
80.00
12.97
6.00
0.54
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
2.40
0.60
242,91
3.16
1.00
14.00
10.57
105.67

3.74
10.00
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1.00
1.00
1.00
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20.00
1.00
1.00
1.00
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116.00
1.00
1.00
21.50
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1.00
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1.00
2.00
6.00
18.00
31.80
160.75

1.00

CANTIDAD
9.10
8.00
0.42
1.00

10.01
0.91
13.00
1.00
7.00
1.00
6.00
9.00
2.00
4.56
4.51
17.21
172.12
0.42

9.10

DATOS

DEL PROYECTO:

Ubicado en la calle Carmen Béez s/n, Colonia Unidn, este pozo --también
conocido como Pozo 13 Ferrocarril-- tiene una profundidad de 100
metros y un gasto real de 1 litros por segundo. Esta equipado con ademe

de PVC de 12”, multiple de descarga de 6”, motor sumergible y

transformador de 75 KVA.

Cuenta con barda perimetral de ladrillo aplanado con mortero y una

planta a pie de pozo para la eliminacion de hierro y manganeso,

mediante dosificacion de hipoclorito de sodio.

o Altit

ud: 1,547 msnm

Coordenadas: 17° 04' 10.27" N, 96° 44' 28.73" O

¢ Colonias beneficiadas: Union y Periodista
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GOBIERNO DEL ESTADO

Il |SERVICIOS DE AGUA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "FERROCARRIL",
EN LA LOCALIDAD DE OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO DE OAXACA DE JUAREZ

UBICACION:

OAXACA DE JUAREZ

TIPO:
PERFORACION

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
ARQ. OMAR PEREZ BENITEZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
ING. CRUZ LOPEZ LAHIR DE JESUS

RESPONSABLE DEL PROYECTO.
ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTINO CED. PROF. 5815470

No. PLANO
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ESCALA. CLAVE. TIPO DE PLANO.
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