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CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

Limpieza, trazo y nivelación de terreno m² 480.74

Demolición de concreto armado por medios mecánicos m³ 1.13

Taponamiento de pozo profundo pza 1.00

Estudio geofísico para sitio de perforación pza 1.00

Desmantelamiento de tren de descarga existente pza 1.00

Retiro de pieza especial de 3" pza 1.00

Retiro de transformador de 30 kVA
pza 1.00

Desmontaje de equipo de bombeo de columna 6" pza 1.00

Movimiento de equipo de perforación pza 1.00

Construcción de presa para lodos de perforación pza 1.00

Perforación en material tipo I, diámetro 12" m 3.00

Perforación en material tipo II, diámetro 12" m 47.00

Perforación en material tipo III, diámetro 12" m 50.00

Registro eléctrico hasta 450 m pza 1.00

Ampliación a 20", material tipo I m 3.00

Ampliación a 20", material tipo II m 47.00

Ampliación a 20", material tipo III m 50.00

Ampliación a 24", material tipo I m 5.50

Colocación de tubería lisa de acero de 12" m 20.00

Colocación de tubería ranurada de acero de 12" m 80.00

Colocación de filtro de grava m³ 12.97

Colocación de tubería PVC de 24" m 6.00

Cementación contra ademe m³ 0.54

Colocación de tapón de fondo de 12" pza 1.00

Limpieza de pozo con equipo hidroneumático pza 1.00

Aforo con bomba de 4", 48 a 72 hrs pza 1.00

Análisis físico, químico y bacteriológico del agua pza 1.00

Videograbación del pozo con cámara lateral pza 1.00

Excavación en zanja tipo II m³ 2.40

Plantilla de concreto f’c=100 kg/cm², espesor 5 cm m² 0.60

Acero de refuerzo #3 en cimentación kg 242.91

Concreto f’c=250 kg/cm² colado en seco m³ 3.16

Base de concreto armado para equipo de bombeo pza 1.00

Anclas 5/8" de diámetro pza 14.00

Acarreo de material al primer kilómetro m³ 4.24

Acarreo kilómetros subsecuentes m³-km 42.36

LINEA DE CONDUCCIÓN

Limpieza, trazo y nivelación de calles m² 137.02

Corte de concreto hidráulico 11-15 cm m 29.64

Demolición de concreto hidráulico simple m³ 1.56

Excavación a mano en material tipo II m³ 150.72

Cama de arena para tubería, compactada a mano m³ 13.70

Tubería PVC-SI RD-26 de 6" espiga-campana m 195.74

Acostillamiento con material mejorado, compactado a mano m³ 68.59

Relleno compactado al 95% Proctor con bailarinas m³ 139.57

Acarreo libre en camión de material producto de excavación y demolición m³ 129.03

Acarreo subsecuente en camión, material producto de excavación y demolición m³-km 1290.32

Pintura vinílica lavable a tres manos sobre muros aplanados m² 221.93

Pintura esmalte a 3 manos sobre elementos metálicos m² 332.90

Limpieza general de obra m² 480.74

Pintura esmalte a 3 manos sobre elementos metálicos (reposición adicional) m² 33.60

Limpieza general de obra (reposición adicional) m² 480.74

Letrero de identificación en lámina galvanizada con marco y postes pza 1.00

BROCAL

EQUIPO DE
BOMBEO

RETIRO Y REINSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO

Trampa de sólidos productos de la
excavación

Presa de lodos

Máquina perforadora tipo
rotatoria
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PERFIL DE LA SECUENCIA LITOLOGICA DE ACUERDO AL SONDEO ELECTRICO
VERTICAL

MATERIAL
TIPO I

MATERIAL
TIPO II

MATERIAL
TIPO III

POZO PROFUNDO
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Filtro de grava para pozo de
1/8" a 1/4" SILICA. En
espacio anular de (12" a 20")

Cementación de espacio anular
de pozo 20" a 24”, con concreto
f´c= 200 kg/cm2.

Tubo de PVC liso y ranurado de 12" de diámetro
para ademe.

Tapón de concreto f´c= 200
kg/cm2. de 6" de diámetro

0.10 m

0.40 m

5 .50m
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Tubo de PVC liso y ranurado de
12" de diámetro para ademe.

Tubo de PVC liso de 20" de
diámetro para contrademe.

Cementación de espacio anular de pozo
20" a 24”, con concreto f´c= 200 kg/cm2.

Filtro de grava  de  1/8" a 1/4"
SILICA.

SECCION DE POZO

DISEÑO MECÁNICO DEL POZO PROF.  DE 100.00 MTS

Tubo de PVC liso de 20" de
diámetro para contrademe.

NOTA ACLARATORIA SOBRE LA
INSTALACIÓN DE TUBO LISO Y
RANURADO:

Para el presente proyecto de
perforación de pozo profundo, se
considera la instalación de tubería lisa
y ranurada conforme a una disposición
estimada en función de la estratigrafía
típica de la zona y con base en
experiencias previas en obras
similares. No obstante, la profundidad
exacta de los tramos de tubería deberá
ajustarse una vez que se cuente con el
estudio geofísico correspondiente y
con los resultados de los sondeos que
se obtendrán durante el proceso de
perforación.

Dicho estudio y los trabajos de
verificación en campo serán
responsabilidad de la empresa
constructora que resulte adjudicada, la
cual deberá presentar ante la
dependencia los resultados obtenidos
como sustento técnico para validar o,
en su caso, ajustar las profundidades
propuestas preliminarmente.

La incorporación de esta condición
busca garantizar la adecuada
captación del acuífero y la correcta
operación del pozo, sin comprometer la
integridad del diseño ni los tiempos
necesarios para su ingreso ante la
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA).

Filtro de grava para pozo de
1/8" a 1/4" SILICA. En
espacio anular de (12" a 20")

Tubo de PVC liso 24" de
diámetro.

20"

DETALLE DE PERFORACION
EXPLORATORIA Y AMPLIACION

 POZO DE 60.00 MTS.

5.
50

 m

AMPLIACION
DE 18" A 24"

N.T.N.

24"

Ampliacion de perforacion
de 8"-12"Ø

Tubo de PVC liso de
18" de diámetro
para contrademe.

Terreno Natural

0.50 cm

12 "

Perforacion exploratoria
en 6" Ø.
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Trampa de sólidos productos
de la excavación

4.00 m

1.00 m

Canal de lodos (toma
de muestras)

PLANTA DE INSTALACION DE EQUIPO
ROTARIA

Succión de 3" de diámetro para
lodos bentoniticos

Presa de lodos

CORTE DE PRESA DE LODOS

N.T.N.

Trampa de
sólidos productos
de la excavación.

4.00 m

Presa de lodos

18"

12"

6" Tubo de PVC liso y
ranurado de 8" de
diámetro para ademe.

Terreno

Cementación de espacio anular
de pozo con tubería lisa de
contraademe de 18" de
diámetro con ampliación a 24"

DETALLE DE CEMENTACION ANULAR

12"

 DETALLE ISOMETRICO
BROCAL PARA PROTECCION DEL POZO

   Pozo de 60.00 mts de prof.

Tubo de PVC liso/ranurado
de 6" Ø para encamisado
del pozo.

Tubo de PVC liso de 12" dediámetro para contrademe.

Dado de concreto armado

D1 (1.0 x 1.0 x 1.00 m)

Cementacion con concretof'c= 200 kg/cm2

ESC: S/E

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

REPOSICION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "AUXILIAR 1",
LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUAREZ

OAXACA DE JUAREZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
ING. CRUZ LOPEZ LAHIR DE JESUS

TIPO DE PLANO.
TOPOGRAFICO Y SITUACION ACTUAL

FECHA. ESCALA. CLAVE.

ABRIL. 2025 1:1000

No. PLANO

1 / 3

UBICACIÓN: TIPO:
TOPOGRAFICO Y SITUACIÓN ACTUAL

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO.
ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO    CED. PROF. 5815470

VOLÚMENES DE OBRA:

DATOS DEL PROYECTO:

N

3628

El pozo conocido como "Pozo Auxiliar No. 1", identificado en propuesta
como "Pozo SAPAO SJ6", se localiza en la calle Constituyentes s/n, paraje
Sangre de Cristo, Santa Cruz Xoxocotlán, dentro de la localidad Oaxaca
de Juárez, municipio Oaxaca de Juárez. Las coordenadas geográficas del
sitio son:

· Latitud: 17°02'20.22'' N
· Longitud: 96°43'08.84'' O
· Altitud: 1,538 msnm

El predio donde se ubica presenta forma irregular, está delimitado con
tabicón, y el pozo fue perforado a una profundidad de 100 metros.
Cuenta con un ademe de 12 pulgadas de diámetro en PVC, un múltiple
de descarga de 6 pulgadas, y opera con un equipo de bombeo tipo
sumergible, alimentado por un transformador de 150 KVA. Además, el
sistema cuenta con dosificación de hipoclorito de sodio para
desinfección.
En años anteriores, el pozo registraba un gasto de 5.24 litros por
segundo. Sin embargo, para el año 2024 se ha observado una
disminución significativa en la aportación, reduciéndose a entre 1 y 2
litros por segundo, lo cual justifica la necesidad de su reposición.

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE "AUXILIAR 1 ",
EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ XOXOCOTLAN, MUNICIPIO DE SANTA
CRUZ XOXOCOTLAN
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