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CORTE B -B´

MULTIPLE DE DESCARGA
1.     PLACA DE ACERO DE 70x70 CM. DE 5/8"
2.     CODO DE FOFO DE 90° X 6"
3.     MANOMETRO PIG TAIL 
4.     BRIDA SOLDABLE DE 6"
5.     TUBERIA DE FOFO O ACERO DE 6"
6.     VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
7.     MEDIDOR DE FLUJO DE 6"
8.     VALVULA DE NO RETORNO DE 6"
9.     TEE DE FOFO C/REDUCCION DE 6 A 3"
11.   VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 6"
12.   CODO DE FOFO DE 45° X 6"
14.   VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 3"

16.   INSERCION PARA PITOMETRÍA
17.   VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3"

15.   LLAVE NARIZ ROSCADA DE 13 mm

EQUIPAMIENTO
100.- KIT ADAPTADOR DE COLUMNA
101.- COLUMNA DE BOMBEO
102.- KIT  ACOPLAMIENTO MOTOR/BOMBA
103.- BOMBA SUMERGIBLE
104.- MOTOR SUMERGIBLE
105.- CABLE SUMERGIBLE

18.   FILTRO DE GRAVA SILICA DE 1/4 A 1/8"
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ATRAQUE ATRAQUE ATRAQUE

SIMBOLOGÍA:

PLANTA GENERAL POZO
VICENTE SUAREZ ESC. 1:50

SISTEMA EXISTENTE
SISTEMA DE PROYECTO
LAMPARAS ARBOTANTES

MURO DE TABICÓN PESADO BAJO DE 7x14x28 cm DE 14 cm DE
ESPESOR EXISTENTE

PROTECCION CON TUBERIA PAD 3"

PROTECCION CON TUBERIA LICUATITE

PROTECCION CON TUBERIA POLIDUCTO FLEXIBLE CON GUIA
NARANJA

A ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON
INTERRUPTOR

CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE D Ó
SIMILAR

TRANSFORMADOR SECO DE 3 KVA TRIFÁSICO

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X250

CABLE DE ALUMINIO 3/0

MURO DE CONCRETO ARMADO DE 2.20 M DE ALTURA DE 15 cm
DE ESPESOR EXISTENTES

PROTECCION CON TUBERIA PAD 2"

MURO DE TABICÓN PESADO DE 7x14x28 cm DE 14 cm DE ESPESOR QUE SE
DESPLANTA DE ESTE NIVEL

MURO DE REJA ACERO QUE SE DESPLANTA DE ESTE NIVEL

FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=150 KG/M² DE PROYECTO

35 111 18

#3@30=600

silleta ó calza con
separaciones máximas
de 1 metro en cada
sentido

21 120

105 14
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12
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20
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Parrilla
#3@30

Losa maciza de concreto
f'c=250kg/cm² de 20 cm
de espesor

Atraque de concreto simple
de f'c=150 kg/cm²6 var. del

#3@25
6 var. del
#3@20

plantilla de concreto
f'c=150 kg/cm²Terreno Natural

Cuerda o rosca
estándar para tuerca

hexágonal.
ANCLAS Ø=5/8"
fy=2530 kg/cm²

(4 en total)

Placa Base de 900x900x19
mm de espesor de acero
A36 (fy=2530kg/cm2)

12#3
Var.#3@20
Atraque A1

12#3
Var.#3@20
Atraque A1

Cuerda o rosca
estándar para tuerca
hexágonal.
ANCLAS Ø=5/8"
fy=2530 kg/cm²
(2 en total)

Cuerda o rosca
estándar para tuerca
hexágonal.
ANCLAS Ø=5/8"
fy=2530 kg/cm²
(2 en total)

ARMADO DE ZAPATA ZA1
LECHO INFERIOR

(PLANTA)

17

17

36

17

17

111

1717361717

var. del
#3@20

21

14

firme de concreto
f'c=150 kg/cm²

Malla electrosolda 6x6-10/10,
fy=5000kg/cm2

25
10

firme de concreto
f'c=150 kg/cm²

Malla electrosolda 6x6-10/10,
fy=5000kg/cm2

10
5

Cuerda o rosca
estándar para tuerca
hexágonal.
ANCLAS Ø=5/8"
fy=2530 kg/cm²
(2 en total)
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55

12#3
Var.#3@20
Atraque A1

196 21
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SELLADO

N7857012

40   °C

65  °C

 60   °C

ELEVACION MAX. TEMP.

Dyn1 N 5CONEXION LIQ. AISL.

fabricado con tecnología Siemens

mm DESDE BORDE SUPERIOR ESTANQUE

BAJA TENSION

%

NIVEL LIQ. AISL.

IMP.A 75 C

SUSTRACTIVAPOLARIDAD

VOLTS PLACA Nº

PESO TOTAL

CONMUTADOR

TENSION NOM.

TRANSFORMADOR FABRICACION CHILENA

ALTA TENSION

Transformadores Tusan Ltda.AVDA. LOS PAJARITOS 6030  SANTIAGO  CHILE

3

 50    Hz

    kV

kVA

O

IC

IS

OP

4

3

2

1

FRECUENCIA

FASES

NIVEL AISL.

POTENCIA

NORMA

AÑO

N

LIQ. AISL.

LIQ. AISL.

ESTANQUE

ALT. MAX.

SOBRE AMB.

ENROLLADOVOLTS

L

kg

Puente de Unión
Principal

Electrodo de
puesta a tierra

del
suministrador

Puente de Unión
del sistema

Equipo de
Medición

Mufa

Bucles de goteo

1. Circuito alimentador

2. Caída de tensión

3. Puesta a tierra

4. Conductor puesto a Tierra

APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK
12 KV. TIPO DISTRIBUCION.

AISLADOR TIPO CARRETE DE 76
MM

1

2

Transformador

Tuberia PAD

Tuberia PAD

CABLE DE COBRE TIPO
THW LS DE CAL. 1/0
AWG 600V. VIAKON O
SIMILAR.

CRUCETA DE METAL
TIPO PT-200 Y/O  PR -200

DE 2.44 METROS DE
LONG (8 PULG)

ALAMBRE DE COBRE
DESNUDO CAL No. 4

AWG. SEMIDURO

CUCHILLA PORTA FUSIBLE
PARA 27 KV ,100 AMP.
CONTINUOS 12 KA ASIM.
MARCA IUSA COD. DE CFE
8027X9 CON FUSIBLE DE 5 AMP

Protección contra
Sobrecorriente

Interruptor
Termomagnético

General
TRANSFORMADOR DE

PEDESTAL

Centro de
Carga

Luminarias
660 w@110v

10 Amp

Transformador
seco

CABLE MONOPOLAR
ALUMINIO S8000 3/0 AWG
XHHW-2 LS CT SR XLPE
600V 90°C VIAKON O
SIMILAR

1. Circuito alimentador

2. Caída de tensión

3. Puesta a tierra

4. Conductor puesto a Tierra

Tuberia PAD

Tuberia PAD

Arrancador del pozo

1. Circuito alimentador

2. Caída de tensión

3. Puesta a tierra

4. Conductor puesto a Tierra

Tuberia licuatite

Tuberia licuatite

REGISTRO
SUBTERRANEO

60X40X60 cm

Protección
Condulet OLB

CABLE MONOPOLAR
ALUMINIO S8000 3/0 AWG

XHHW-2 LS CT SR XLPE
600V 90°C VIAKON O

SIMILAR

3

4

5

6
7
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1213
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CABLE MONOPOLAR
ALUMINIO S8000 3/0 AWG

XHHW-2 LS CT SR XLPE
600V 90°C VIAKON O

SIMILAR

ZONA DE PROYECTO

CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, DESHIERBE DE 20 cm APROX. Y ACARREO DEL MATERIAL FUERA DE LA OBRA. m2 319.50

DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PLANTAS A PIE DE POZO PZA 4.00

DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CUALQUIER ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS. m3 6.41

TAPONAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 100 m DE PROFUNDIDAD PZA 1.00

MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 m HASTA UNA DISTANCIA DE 15 km. PZA 1.00

CONSTRUCCION DE PRESA DE 4.00 x 4.00 x1.50 M PARA LODOS DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA, SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, DE 38 SEGUNDOS DE VISCOCIDAD. PZA 1.00

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. m 3.00

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. m 47.00

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. m 50.00

REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 m. PZA 1.00

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO I, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. m 3.00

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO II, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. m 47.00

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO III, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. m 50.00

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 50.80 cm (20" NOMINAL) A 60.96 cm (24" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO I, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. m 5.50

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO, PARA ADEME LISO m 20.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 12" RANURADO PARA ADEME TIPO CANASTILLA DE 2 MM DE ABERTURA m 80.00

SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA FILTRO DE 1/8" A 1/4" DE DIAM m3 12.97

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 24" DE DIÁMETRO EN POZOS PROFUNDOS m 6.00

CEMENTACION DE CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO POR INYECCION DE CEMENTO Y ARENA m3 0.54

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE FONDO PARA TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO PZA 1.00

LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION PZA 1.00

AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO PZA 1.00

ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE PZA 1.00

VIDEOGRABACIÓN DEL INTERIOR DEL POZO CON CÁMARA LATERAL PARA REGISTRO DE VERTICALIDAD DE POZOS.
PZA 1.00

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO m3 17.40

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cm DE ESPESOR, f'c= 100 kg/cm2 m2 162.00

FIRME DE 10 CM DE ESPESOR, F'C= 150 KG/CM2, ACABADO COMÚN. REFORZADADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 m2 150.00

ACERO DE REFUERZO DEL #3 EN CIMENTACIÓN, fy= 4200 kg/cm2
kg 73.29

CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN SECO, FABRICADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO DE 3/4" m3 3.16

BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL #3 DE 1.11M X 1.11M DE BASE Y ALTURA DE 0.40M, F'C= 250 KG/CM2 PARA PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO PZA 1.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS 5/8" DE DIÁMETRO Y DE FY=2530 KG/CM² CON CUERDA O ROSCADA ESTÁNDAR PARA TUERCA HEXAGONAL O SIMILAR
PZA 14.00

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO,  DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA Y TIRO m3 28.57

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL   PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN  Y DEMOLICIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO. m3-km 285.67

CODO DE FO.FO. DE 90° X 4" DE DIAM PZA 1.00

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" X 4" DE DIAM
PZA 1.00

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2"
PZA 1.00

MANÓMETRO CON SALIDA DE 1/2" PZA 1.00

MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO DE 6 PULGADAS CON TECNOLOGÍA DE TELEMETRÍA (GSM), ALIMENTADO POR  CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARÁTULA DIGITAL. MARCA EUROMAG INTERNATIONAL O SIMILAR PZA 1.00

VÁLVULA DE PITOMETRÍA DE 1"
PZA 1.00

VÁLVULA TIPO CHECK DE FO.FO DE 6" DE DIAM PZA 1.00

TEE DE FO.FO. DE 6" X 3" DE DIAM PZA 2.00

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 3" DE DIAM PZA 2.00

VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS PZA 1.00

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM PZA 1.00

TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIÁMETRO
m 3.74

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM PZA 6.00

HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PARA DESAGÜE Y TOMA DE MUESTRAS PZA 1.00

CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" DE DIAM PZA 1.00

EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLWE MARCA ASX, MODELO 6ASX16-08, DE 8 PASOS O SIMILAR; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 3" CON REDUCCION EN ACERO PARA 4" PZA 1.00

MOTOR SUMERGIBLE DE 3 FASES, 60 HZ A 460 VOLTS, DIAMETRO DE 6" ACOPLAMIENTO NEMA 6 FACTOR DE SERVICIO 1.15 DE 30 HP Y MARCA AS MOTORS O SIMILAR PZA 1.00

KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304; PARA TUBERÍA DE PVC EN DIAMETRO DE 4" MARCA TORMAK O SIMILAR PZA 1.00

ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSIÓN REDUCIDA CON INTERRUPTOR PARA 30 HP DE POTENCIA, INTERRUPTOR DE ARRANQUE Y PARO MARCA WEG O SIMILAR PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA ARRANCADOR DE MP204 GRUNFOS O SIMILAR PZA 1.00

TUBO PARA COLUMNA DE PVC 4" X 3.05 M CUERDAS RECTAS Y COPLE DEL MISMO MATERIAL PZA 33.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1" DE DIÁMETRO PARA INTRODUCCION DE SONDA PARA POZO ML 20.00

SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES HIPOCLORADOR. PZA 1.00

SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES SILICATO DE SODIO PZA 1.00

PLACA DE ACERO A-36 DE 1" DE 0.90 X 0.90 m PARA RETENCION DE COLUMNA PZA 1.00

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE CALLES PARA PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE m2 8.40

CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 11 cm HASTA 15 cm DE ESPESOR CON DISCO DE SEGMENTO DIAMANTADO, m 24.00

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS m2 8.40

EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO m3 9.24

CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, MEDIDO COMPACTADO m3 0.84

TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIÁMETRO m 1.00

TUBERÍA DE PVC-SI RD-26 (11 kg/cm2) DE 6" UNION ESPIGA-CAMPAN m 12.00

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM PZA 2.00

CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" DE DIAM PZA 1.00

EXTREMIDAD ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM PZA 2.00

EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM PZA 1.00

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM PZA 1.00

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERÍAS DE 2" A 6" CON DIMENSIONES DE 50 X 20 X 40 CM PZA 2.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II PZA 1.00

ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA CUALQUIER DIAMETRO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO m3 2.92

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MEDIDO COMPACTO m3 5.44

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO,  DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA Y TIRO m3 17.09

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL   PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN  Y DEMOLICIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO. m3-km 170.90

REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM. DE ESPESOR F'C= 250 kg/cm2 m2 8.40

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 8.40

CABLE DE COBRE. CAL. 1/0 AWG. m 44.00

AISLADOR TIPO ALFILER DOBLE FALDA 23 KV.  (PORCELANA) PZA 3.00

CRUCETA DE METAL TIPO PT-200 Y/O  PR -200 DE 2.44 METROS DE LONG (8 PULG) PZA 2.00

ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL No. 4 AWG. SEMIDURO PZA 3.00

CUCHILLA PORTA FUSIBLE PARA 27 KV ,100 AMP. CONTINUOS 12 KA ASIM. MARCA IUSA COD. DE CFE 8027X9 CON FUSIBLE DE 5 AMP PZA 3.00

APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV. TIPO DISTRIBUCION PZA 3.00

TRANSFORMADOR TRIFASICO  75 KVA  , RELACION 13.2 KV 440/240 VOLTS. AUTOENFRIADO EN BAÑO DE ACEITE , CON 3 DERIVACIONES DEL 2.5 % DEL VOLTAJE NOMINAL PZA 1.00

AISLADOR TIPO CARRETE DE 76 MM PZA 3.00

BASE DE MEDICION INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP PZA 1.00

VARILLA COBRIZADA DE O16 X 3,048MM (5/8"O X 10") PZA 1.00

FUSIBLE TIPO LISTON DE 5 A 15 KV PZA 3.00

ABRAZADERA UNIVERSAL  DISP1TP/1 TRANSFORMADOR PZA 2.00

CABLE DE ALUMINIO. CAL. 3/0 m 68.00

TUBO PAD DE 3" PARA INSTALACION ELECTRICA m 15.00

TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 3" PARA INSTALACION ELECTRICA m 2.00

REGISTRO DE 60 X 60 X 80 cm. CON MURO DE TABICÓN SÓLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO C-A 1:3, PLANTILLA DE
CONCRETO F'C=100 kg/cm2, CON TAPA DE CONCRETO

PZA 1.00

INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS RAWELT OLB DE 3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR PZA 1.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X250 AMP
PZA 2.00

CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127 VOLTS Ó SIMILAR PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA TRIFÁSICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCIÓN DEL LADO PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO CON GABINETES.
PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750 PZA 1.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA LUMINARIAS Y CONECTORES PZA 2.00

TUBO PAD DE 1" PARA INSTALACION ELECTRICA m 6.00

CABLE THW CAL. 10 m 18.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO DE 4 MTS CON LUMINARIA SUBURBANA CON SOQUET P21 O SIMILAR PZA 3.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CERCA A BASE DE REJA DEACERO PREFABRICADA DE 2.50 m DE ALTURA Y 2.50 m DE ANCHO m 18.20

MURO DE 14 cm DE ESPESOR DE TABICÓN PESADO DE 10 X 14 X 28 cm, ACABADO COMÚN ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m2 68.70

APLANADO EN MUROS CON 2 cm DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m2 68.70

CADENA DE CERRAMIENTO  ( CC ) DE 15 x 20 CM CON CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2, ARMADA CON 4 VARILLAS DEL # 3  ESTRIBOS # 2 @ 20 CM m 68.70

CASTILLO (K1) DE 15 X 20 CM f'c= 200 kg/cm2, ARMADO  CON 4 VAR. DEL NUM. 3, ESTRIBOS DEL # 2 @ 15 CM m 32.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA 2 HOJAS DE 4.65 x 2.30 m PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65 m 34.35

PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A 3 MANOS SOBRE PUERTAS, MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, BARANDALES Y ESCALERAS METÁLICAS m2 21.39

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA m2 319.50

LETRERO DE IDENTIFICACION  DE OBRA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16" X 2" DE 1.22 X 2.44 M PZA 1.00

MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE VICENTE
SUÁREZ, EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUAREZ, MUNICIPIO OAXACA DE
JUAREZ (REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

OAXACA DE JUAREZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
ING. CRUZ LOPEZ LAHIR DE JESUS

TIPO DE PLANO.
PLATAFORMA Y ELECTRICO

FECHA. ESCALA. CLAVE.

ABRIL. 2025 1:1000

No. PLANO
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UBICACIÓN: TIPO:
PLATAFORMA Y ELECTRICO

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ

RESPONSABLE DEL PROYECTO.
ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO    CED. PROF. 5815470

VOLÚMENES DE OBRA:

N

ARMADO DE PLATAFORMA
NOTAS
1. Concreto, resistencia a la compresión f´c=150 kg/cm², en firmes.
2. Los muros de carga se construirán con tabique rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm de 14 cm de espesor.
3. El mortero para el junteo de muros tendrá un proporcionamiento 1:1/4:3 cemento:cal:arena en volumen (botes)y deberá fabricarse por medios mecánicos en forma centralizada, para de ahí
distribuirlo a los diferentes frentes, el tamaño máximo de la arena será de 1 cm.
4. Se colocará mortero en toda la superficie de los tabiques, cubriendo totalmente las caras horizontal y vertical de las piezas.
5. El espesor de las juntas de mortero no deberá ser mayor de 1.5 cm.
6. Los morteros deberán usarse dentro de un lapso de 2.5 horas a partir del mezclado inicial, a no ser que se usen aditivos de larga duración.
7. El tiempo de mezclado, una vez que el agua se agregue, no deberá ser menor que 3 minutos.
8. El desplome de los muros no será mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm.
9. Las piezas deberán sumergirse en agua al menos 2 horas antes de su colocación.
10. Saturar el muro medianero existente 24 horas previas a la colocación de los muros nuevos.
11. Acotaciones en centímetros.
12. El constructor está obligado a consultar, además de estos planos, los del proyecto arquitectónico, proyecto de instalaciones y acabados.
13. El constructor está obligado a conocer y poner en práctica los lineamientos constructivos especificados en el Reglamento de Construcción y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, y las
Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción  de Estructuras de Concreto, Metálicas y de Mampostería del Reglamento de Construcción del Distrito Federal.
14. Las dimesiones del previo fueron proporcionadas por los operadores del sistema y de informacion historica del organismo.
No podrá cambiarse ni modificarse parcial o totalmente ningún detalle o especificación contenidos en estos planos, sin autorización por escrito del Director Responsable de Obra.

NOTAS ELECTRICAS
1. BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA ASX, MODELO 16ASX16-14, DE 14 PASOS; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 4" TAZONES E IMPULSORES EN MICROFUNDICION DE ACERO INOXIDABLE

304MOTOR ELECTRICO VERTICAL EJE HUECO, EFICIENCIA PREMIUM. DE 50 HP EN 220/440 VOLTS. 60 HZ. FACTOR DE SERVICIO 1.15 MARCA US MOTORS O SIMILAR.
2. INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS RAWELT OLB DE 3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR.
3. REGISTRO DE 60X40X60 CM DE PROFUNDIDAD ELABORADO CON MURO DE TABICON DE 14CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON M.C.A. 1:3 APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO CON M.C.A.

1:3 PLANTILLA DE CONCRETO F'C =100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ACERO DEL#. 3
4. ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR, PARA 40 HP DE PONTENCIA, INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y PARO. MARCA WEG O SIMILAR.
5. CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127 VOLTS Ó SIMILAR.
6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA TRIFÁSICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCIÓN DEL LADO PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO CON GABINETES.
7. 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA LUMINARIAS
8. 6 PIEZAS DE LUMIARIA TIPO ARBOTANNTE EXTERIOR LAMQEE 3.9X9.8X5 IN, ESTILO MODERNO DE ACERO INOXIDABLE DE 60 VATIOS O SIMILAR
9. 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA CONTACTOS
10. SUMINISTRO ARMADO Y COLOLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX MCA. BTICINO Ó SIMILAR COLOR BLANCO CON CONEXIÓN A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA, INCLUYE :

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T.
11. TRANSFORMADOR DE PEDESTAL EXISTENTE
12. INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO POWER PACT 3P 250A 600VCA 18KA (KAL/25KA) TE JDL36250 O SIMILAR
13. BASE DE MEDICION INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP
14. MUFA Y BUCLES DE GOTEO
15. TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RAD 75KVA 3F, V.P. 13200 KV., V.S. 460/265 V DELTA -ESTRELLA 60 HZ
16. AISLADOR TIPO CARRETE DE 76 MMFUSIBLES
17. APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV. TIPO DISTRIBUCION.
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