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@ Atrague para valvulo o codo de 6

@ Atrague para valvulo o codo de 6

@ Atrague para valvulo o codo de 6

@ Atrague para valvulo o codo de 8

CAJATIPO 2
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CAJA DE OPERACION DE VALVULAS

TAPA Y MARCO DE HIERRO DUCTIL. LA UBICACION DEBE
COINCIDIR EN PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE
OPERACION DE LA VALVULA. DEBERA CONTENER EL LOGOTIPO
DE LA DEPENDENCIA Y EL ANO DE COLOCACION DE LA TAPA. SE
USARA TIPO TRAFICO PESADO PARA VIALIDAD, LIGERO PARA

BANQUETAS O CAMELLONES.

X
Y (SENTIDO PERPENDIZULAR)

% "ﬁ@f T

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O
DESCENTRADO SEGUN TIPO DE CAJA.

LOSA DE CONCRETO F'C MIiNIMO = 200 KG/CM2,
DEL ESPESOR " C " INDICADO EN LA TABLA SEGUN
EL TIPO DE CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"%
@ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE
REVISARA EL DISENO CON BASE AL ANALISIS DE
CARGAS VIVAS POR PESO VEHICULAR.

- ICADENA DE CONCRETO F'C MINIMO= 200
. -"KG7CM2, DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4
P "VARI. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.

0.10

5

APLANADO CEMENTO-ARENA
1:3 DE 2 CM. DE ESPESOR

MURO DE TABICON PESADO DE 14X28X10 CM. DE
— 14 O 28 DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO
/ CEMENTO ARENA 1:3

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO DE
Jf GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR EL

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2
| DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS
DE 3/8 @ @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN
LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10.

DRENAJE DEL AGUA HACIA EL SUBSUELO.
—~=—— PENDIENTE 2%
A

y 2
s ,.‘

PLANTILLA DE CONCRETO F'C = 100 KG/CM2
T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE ESPESOR

zazl

l LOSA DE CONCRETO

LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN ESTAR
PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO MARINA
CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO O VARILLA
CORRUGADA NO. 6 (19 MM), Y UN ACABADO
CADMIZADO.
INICIAR EL PRIMER ESCALON A UNA DISTANCIA
DE, ENTRE 400 Y 500 MM DEL MODULO
| SUPERIOR, MANTENIENDO UN PASO DE 300 MM,
A ﬁ ‘k B ﬂ \ Y UNA SEPARACION DE 150 MM CON RESPECTO
i AL MURO.

Escalera
marina

2 CM MiN. RELLENO|CON G
MATERIAL COMP E.

[
i H TABLA 2. DIMENCIONES ADICIONALES ==
! |
I [ "
‘ L J DIAMETRO DE DIM. MINIMA EN MM LAS VALVULAS DEBERAN ESTAR
[ VALVULAS MM, (PULG.) APOYADAS EN SILLETAS DE CONCRETO Y
[ A B E G NO INTERFERIRAN CON LA REMOCION O
INSTALACION DE LOS TORNILLOS DEL
50 (2) - 457 (18) 50 | 506 | 500 | 563 :
L TUBERIA DE CONDUCCION DE ELEMENTO DE CONEXION
AREE e S — DIAMETRO Y MAT. VARIABLE 508 (20), (63100) (@4).762 | o9 596 500 559
914 (36), 1220 (48) 59 | 500 | 700 | 500

ADAPTADO NT-004-CNA-2001

TABLA 1. DIMENSIONES BASE ADAPTADOR NT-005-CNA-2001

VALVULAS DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO

CAJATIPO

@ mm ® Pulg CANTIDAD h (m) a(m) b (m) c(m) e (m) x(m) y (m) SENCILLO DOBLE ¢ (mm)

13 2004a 450 8"-18" 3 2.44 2.30 1.60 16.30 28.00 2.86 2.16 2.00 150.00

CANTIDAD

3.00

NOTA: A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARAN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARAMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCION DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE
MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANALISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERA APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.

DETALLE 3
CAJA DE OPERACION DE VALVULAS

S/E ACOT. cm

DATOS DEL PROYECTO:

Ubicado en la calle Teposcolula s/n, Colonia Estado de Oaxaca, este pozo --también
conocido como Pozo Azucenasl-- tiene una profundidad de 100 metros y un gasto de 10
litros por segundo. Esta equipado con ademe de PVC de 12”, multiple de descarga de 6”,
motor sumergible y transformador de 75 KVA.

Cuenta con barda perimetral de ladrillo aplanado con mortero y una planta a pie de pozo
para la eliminacidn de hierro y manganeso, mediante dosificacion de hipoclorito de sodio.

e Altitud: 1,547.20 msnm
Coordenadas: 17° 4'33.94"N, 96°44'59.13"0

o Colonias beneficiadas: La Joya, Montoya, Ejidal y La Azucena

ZANJA PARA INSTALACION DE TUBERIA.

PAVIMENTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO
ﬂ o ﬁ
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ZANJA TIPO

EL ANCHO MINIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACION DE UNA TUBERIA SE INDICA EN LA TABLA.
LA TUBERIA SE RECIBIRA EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERA ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.
EL ACOSTILLADO DEBERA REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO Y

HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACION 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE 30 CM SOBRE
LOMO DEL TUBO.

EL RELLENO FINAL SE REALIZARA CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y/O BANCO CRIBADO EN
CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.

NOTAS DE CONSTRUCCION

EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMATICO Y NO SERA EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA

INSPECCION DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA
INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA.

LA DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN
ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

LA EXCAVACION SE REALIZARA A MANO Y/O MAQUINA SEGUN ESPECIFIQUE EL CATALOGO DE CONCEPTOS.
DEBERA VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERIA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y
MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMETRICOS.

LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERAN ABSORBIDAS POR LA TUBERIA.

LA REPOSICION DE PAVIMENTOS ASFALTICO Y/O CONCRETO HIDRAULICO , DEBERA SER DE IGUAL ESPESOR Y
CARACTERISTICAS DEL EXISTENTE

TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERAN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD
APLICABLE DE CONAGUA.

LAS COTAS DE PROYECTO DEBERAN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCION DE LA OBRA.
CUALQUIER MODIFICACION AL PROYECTO SERA RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.

CRUZ CON REDUCCION

A

R R R s
SRR

N

R R \//\\///
e

N,
N

N S SN A NS S
1 SRS,
B

ul
T

~

//\

K

NS
X

Z
K
X

\$

S
N

74

7

SRS

RO
>

R
K
N //<\

TRLAR &
IS
\\Zé\///\ IR, /\\\///
S S '
M N R N I,
S N A A
B o=
TEE CODO TE Y TAPA CIEGA VALVULA
DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO PARA PIEZAS ESPECIALES
IMBOLOGIA:
@ NOMINAL DE LA PIEZA ESPECIAL |  ALTURA LADO "A" LADO "B" VOLU'XTEN POR S OLOG
3
MILIMETROS PULGADAS cm. cm. cm. m3.
152.40 6" 40 30 30 0.036
203.20 8" 45 35 35 0.055
254.00 10" 50 40 35 0.070

LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERAN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES
QUEDARAN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

LOS ATRAQUES DEBERAN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTATICA DE LAS TUBERIAS
LOS ATRAQUES SE USARAN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERIAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7

kg/cm2)

DETALLE 2
ATRAQUES

S/E ACOT. cm

SIMBOLOGIA

_RESPONSABILIDAD DEL USURIO _ PROYECTO

TUBERIA DE 3"

TUBERIA DE 4"

/ ; ;

TUBERIA DE 6"
TUBERIA DE 10"

7 7 7

a NUMERO DE CRUCERO

1689.62

_1 589.00

COTA PIEZOMETRICA
COTA DE TERRENO

W CARGA DISPONIBLE

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERIA DE AGUA POTABLE Y

ALCANTARILLADO

DIAMETRO NOMINAL (Dn)

ANCHO (Bd)

PROFUNDIDA
D (H)

ESPESOR DE
PLANTILLA (h)

VOLUMEN DE
EXCAVACION

cm

20.32

Pulgadas

cm cm

75 115

cm

10

m3/m

0.86

25.40

10

80 120

10

0.96
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VALVULAS DE SECCIONAMIENTO
VALVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA
CRUZ DE Fo.Fo. CON BRIDA

TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA

CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA
CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA
CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30" CON BRIDA
REDUCCION DE Fo. Fo. CON BRIDA
CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON BRIDA
EXTREMIDAD DE Fo. Fo. CON BRIDA
JUNTA GIBAULT

CRUZP.V.C.

TEE P.V.C.

EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.
EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C.
REDUCCION CAMPANA P.V.C.
REDUCCION ESPIGA P.V.C.

COPLE DOBLE P.V.C.

ADAPTADOR CAMPANA P.V.C.
ADAPTADOR ESPIGA P.V.C.

TAPON CAMPANA P.V.C.

TAPON ESPIGA P.V.C.

CODO DE 90° P.V.C.

CODO DE 45° P.V.C.

CODO DE 22° 30" P.V.C.

MACROLOCALIZACION:
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VOLUMENES DE OBRA:

PARTIDA __|[CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 110.96
DESMANTELAMIENTO DE TREN DE DESCARGA PZA .00
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO ? 4.92
DESINSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PZA .00

PRELIMINARES [DERRIBO DE ARBOL 60 CM DE DIAM PZA .00
DESINSTALACION CON RECUPERACION DE MEDIDOR PZA 1.00
DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE TABICON 2 2.16
RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE PORTON 4.25X2.25 PZA 1.00
TAPONAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 90 M PZA 1.00
MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION PZA 1.00
ICONSTRUCCION DE PRESA PARA LODOS DE PERFORACION PZA 1.00
PERFORACION EN MATERIALTIPO | (12") M 3.00
PERFORACION EN MATERIAL TIPO 11 (12") M 47.00
PERFORACION EN MATERIAL TIPO 11l (12") M 50.00
[REGISTRO ELECTRICO HASTA 450 M PZA 1.00
AMPLIACION A 20" EN MATERIAL TIPO | M 3.00
AMPLIACION A 20" EN MATERIAL TIPO I M 47.00
AMPLIACION A 20" EN MATERIAL TIPO [l 50.00
PERFORACION |AMPLIACION A 24" EN MATERIAL TIPO | i 5.50
ICOLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" LISA 20.00
ICOLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" RANURADA 80.00
ICOLOCACION DE FILTRO DE GRAVA M 12.97
ICOLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 24" M 6.00
ICEMENTACION DE CONTRA ADEME M3 0.54
ICOLOCACION DE TAPON DE FONDO PARA TUBERIA DE 12" PZA 1.00
LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO PZA 1.00
/AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO (48 A 72 HRS) PZA 1.00
/ANALISIS FiSICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA PZA 1.00
VIDEOGRABACION DEL INTERIOR DEL POZO PZA 1.00
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II 3 2.40
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM z 12.00
ACERO DE REFUERZO #3 EN CIMENTACION G 24291
ICONCRETO F'C=250 KG/CM?Z, COLADO EN SECO 3 3.16
PLATAFORMA ' [5ASE DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPO DE BOMBEO PZA 1.00
ANCLAS 5/8” DE DIAMETRO PZA 14.00
ACARREO EN CAMION VOLTEO (PRIMER KM) M3 9.10
ACARREO EN CAMION VOLTEO (KM SUBSECUENTES) ME-KM 91.04
ICODO DE FO.FO DE 90°X 4" DE DIAMETRO PZA 1.00
IREDUCCION DE FO.FO DE 6X 4" DE DIAMETRO. PZA 1.00
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2", TIPO ARl CON VALVULA GLOBO DE BRONCE pZA 100
Y CONEXIONES
MANOMETRO CON SALIDA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION PZA 1.00
MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6" CON TECNOLOGIA GSM PZA 1.00
VALVULA DE PITOMETRIA DE 1", CON INSERCION Y PERFORACION CON EQUIPO MULLER PZA 1.00
TRENDE  IALVULATIPO CHECK DE FO.FO DE 6" DE DIAM PZA 1.00
DESCARGA  [TEE DE FO.FO. DE 6° X 3' DE DIAM. PZA 2.00
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 3" PZA 2.00
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS PZA 1.00
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 6" DE PzA 1.00
DIAM. :
[TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIAMETRO. M 3.74
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERIA PZA 6.00
HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PARA DESAGUE Y TOMA DE MUESTRAS PZA 1.00
[CODO DE FO.FO. DE 45° X 6", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS PZA 1.00
[EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLWE MARCA ASX, MODELO 6ASX16-10, DE 10 PASOS O 7A 100
SIMILAR; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 3" CON REDUCCION EN ACERO PARA 4" -
MOTOR SUMERGIBLE DE FASES, 60 HZ A 460 VOLTS, DIAMETRO DE 6" ACOPLAMIENTO PZA 100
INEMA 6 FACTOR DE SERVICIO 1.15 DE 30 HP Y MARCA AS MOTORS :
KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304; PARA TUBERIA DE PVC EN DIAMETRO PZA 100
EQUIPAMIENTO |DE 4" MARCA TORMAK ]
- IARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR PARA 30 HP DE pZA 100
ELECTROMECANI|pOTENCIA, INTERRUPTOR DE ARRANQUE Y PARO MARCA WEG :
co SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA ARRANCADOR DE MP204 GRUNFOS PZA 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PARA COLUMNA SERIE_250/4" PZA 1.00
MANGUERA TRANSPARENTE DE 1" PARA INTRODUCCION DE SONDA L 20.00
DOSIFICADOR DE SOLUCIONES HIPOCLORADOR, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE PZA .00
DOSIFICADOR DE SOLUCIONES SILICATO DE SODIO, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE PZA .00
PLACA DE ACERO A-36 DE 1" DE 0.90 X 0.90 M PZA .00
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 41.94
ICORTE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 11 cm HASTA 15 cm DE ESPESOR 7.14
IDEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR z 4.00
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II 3 47.94
ICAMA DE ARENA COMPACTADA PARA APOYO DE TUBERTA 7 6.
[TUBERIA DE PVC SI DE 6" M 7.62
[TUBERIA DE ACERO CED 40 DE 6" M 0.50
[TUBERIA DE PVC SI DE 8" M 39.48
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM. PZA 2.00
[CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" DE DIAM. PZA .00
[CODO DE FO.FO. DE 90° X 6" DE DIAM. PZA .00
[EXTREMIDAD ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, PZA .00
LINEADE [EXTREMIDAD ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 8" DIAM, PZA .00
CONDUCCION [EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 8" DIAM, PZA .00
(TRENDE  |CODO HID. DE PVC-SI DE 45°X6" PZA .00
DESCARGA - |TEE DE FOFO. DE 8 X 6" PZA .00
PUNTODE  [VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO. DE 6" PZA .00
5 [TAPA CIEGA DE FOFO. DE 8" PZA .00
CONEXION) - [EGPLE HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, PZA .00
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERIAS PZA 4.00
DE 2" A6" :
IATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERIAS pZA 1.00
DE 8 A 12" :
ICAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO Il DE 1.00 X 0.90 X 1.40 m, PARA DIAMETROS DE pZA s
3'A6" :
ACOSTILLAMIENTO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO YW 14.08
[RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION 3 27.46
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO Ve 86.72
ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES MP-KM 867.20
IREPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CM. DE ESPESOR ? 4.00
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA z 41.94
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO 11 ? 4.30
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM z 2.09
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO fc= 250 kglcm2 DE 0.70 m DE BASE Y 20 cm DE PERALTE, z 1.55
[CADENA DE 20 X 40 cm. DE CONCRETO fc= 250 kglcm2, M 0.25
IMURO DE ENRASE DE 14 cm DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE 10 X 14 X 28 cm M2 3.61
ICADENA DE 15 X 20 cm. DE CONCRETO fc= 200 kg/cm2 M 0.50
[CASTILLO DE 0.15 X 0.20 m fc= 200 kglcm2 M 48.60
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 cm DE'ESPESOR CON v 17.42
BARDEADO  |\MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 m ’
PERIMETRAL  [MURO DE 14 cm DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE 10 X 14 X 28 cm M2 75.62
/APLANADO EN MUROS CON 2 cm DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO W 89,91
ICEMENTO-ARENA 1.3 :
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65, M 17.25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICA 2 HOJAS DE 4.25 x 2.65 m PZA 1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHO PREFABRICADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PZA 1.00
ICFE :
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO VA 8.94
ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES MP-KM 89.40
REINSTALACION DE MEDIDOR CFE RECUPERADO, PZA 1.00
CABLE DE ALUMINIO CAL. 3/0 M 100.00
__RED ICAJA OVAL ROSCADA 3” CON TUBO CONDUIT RIGIDO PZA 1.00
ELECTRICA-ALIME [TRANSFORMADOR SECO 5 KVA TRIFASICO PZA 1.00
NTACION  [TUBO PAD DE 3” M 21.50
ELECTROMECAN! [TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 3” M 1.50
REGISTRO 60X60X80 CM CON MUROS DE TABICON PZA 1.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP PZA 2.00
[CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR PZA 1.00
<\ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA LUMINARIAS Y CONECTORES PZA 2.00
INSTALACION (736 pAD DE 1” M 17.00
ELECTRICA-BAIA IS/ /INISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO DE 4 MTS CON LUMINARIA SUBURBANA PZA 2.00
TENSION  |CABLE THW CAL. 10 M 51.00
ICOLOCACION DE PISO DE ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 cm DE W 46.16
ESPESOR -
PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A 3 MANOS SOBRE PUERTAS, MAMPARAS, VENTANAS, N
ACABADOS  Re joS, BARANDALES Y ESCALERAS METALICAS M tra.21
IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA IMPREGNACION DE HIDROPRIMER, Y FESTERMIP DE M2 1087
4 MM ACABADO TERRACOTA O SIMILAR :
LIMPIEZA FINAL [UIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE RECOLECCION, ACARREO Y DISPOSICION DE RESIDUOS w? 134.49
LETERO  |LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 PZA 2.00
INFORMATIVO

—

OAXAC

GOBIERNO DEL ESTA
2022 - 2028

7N
hr

SERVICIOS DE AGUA

SISTEMA OPERADOR DE LOS SERVICIOS
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