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DATOS DEL PROYECTO:

Ubicado en la calle Teposcolula s/n, Colonia Estado de Oaxaca, este pozo --también
conocido como Pozo Azucenasl-- tiene una profundidad de 100 metros y un gasto de 10
litros por segundo. Esta equipado con ademe de PVC de 12”, multiple de descarga de 6”,
motor sumergible y transformador de 75 KVA.

Cuenta con barda perimetral de ladrillo aplanado con mortero y una planta a pie de pozo

e Altitud: 1,547.20 msnm
Coordenadas: 17° 4'33.94"N, 96°44'59.13"0

o Colonias beneficiadas: La Joya, Montoya, Ejidal y La Azucena

para la eliminacidn de hierro y manganeso, mediante dosificacion de hipoclorito de sodio.

D @ a8

! ® © @ OSIRG) @

ATRAQUE ATRAQUE

{ Nivel +0.20
Nivel +0.00
% )
T\/ \\ NN\ AN s %’“ N\ NN N NN N NN / < NN N NN / /\\ NN NN \ \r
2] @
105 ;2;% ;55 =0
| << B MULTIPLE DE DESCARGA
% W | ) 1. PLACA DE ACERO DE 70x70 CM. DE 5/8"
<HER= CORTE A-A CORTE B -B 2. CODO DE FOFO DE 90° X 4"
=] P 3. MANOMETRO PIG TAIL
A2 4. BRIDA SOLDABLE DE 6"
3 kS 5. TUBERIA DE FOFO O ACERO DE 6"
@y 4\ e 6. VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE
O e e L 7. MEDIDOR DE FLUJO DE 6"
e e 8. VALVULA DE NO RETORNO DE 6"

%}4 OZE:D % 9. TEE DE FOFO C/REDUCCION DE 6 A 3"
@%ﬁ o 11. VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 6"
o =) 12. CODO DE FOFO DE 45° X 6"
Q%;Bij @ 14. VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO DE 3"
P 15. LLAVE NARIZ ROSCADA DE 13 mm
103 ¢ 16. INSERCION PARA PITOMETRIA
P SR 17. VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3"
e By S0 18. FILTRO DE GRAVA SILICA DE1/4 A1/8"
@%: A= e 19. REDUCCION DE FOFO DE 6°X4"
PO b= Sl TOL
T ——— ¢
0= CE e =¥ EQUIPAMIENTO
@%; — 5 100.- KIT ADAPTADOR DE COLUMNA
A B 101.- COLUMNA DE BOMBEO
o (CENNES -0 102.- KIT ACOPLAMIENTO MOTOR/BOMBA
0s Sy 103.- BOMBA SUMERGIBLE

104.- MOTOR SUMERGIBLE

105.- CABLE SUMERGIBLE
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SIMBOLOGIA: e | *LECHD INEERIOR
@:‘ | Termomagnético TRANSFORMADOR DE | {|/[l/{ll /|l N e e ety CABLE MONOPOLAR L Tberiallovatte ! PLANTA
W ] MURODE TABICON CON ACABADO APARENTE DE 7x14x28 cm ide || | puente de Union PEDESTAL T\ st ! (PLANTA)
: DE 14 cm DE ESPESOR EXISTENTE Medicier —— BTN |
s ! Cuerda o rosca Cuerda o rosca Cuerda o rosca
5] [ 1 CONSTRUCCION DE PLATAFROMA DE CONCRETO DE F'C=250 KG/M2 | ""idstems ! e | estandar para tuerca estandar para tuerca esténdar para tuerca
! I’goots:ecég:ric:;t:a i E}/Iﬁa@onal. hexagonal. hexagonal.
mey ——— PROTECCION CON TUBERIA PAD 3" I ! ANCLAS @=5/8" £ ANCLAS @=5/8" £ ANCLAS @=5/8"
! . TuberiaPAD__ i — ‘ | Cuerda o rosca Placa Base de 900x900x19 —f— - 2 = 2 = 2
| CABLE MONOPOLAR I — - | , —— |/ fy=2530 kg/cm fy=2530 kg/cm fy=2530 kg/cm
% | 1. Cireitoalimentador__——77/ALUMINIO $80003/0 AWG I = F e D — = £ | estandar para tuerca mm de espesor de acero (2 en total) (2 en total) (2 en total)
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ARMADO DE PLATAFORMA
A
NOTAS ELECTRICAS NOT AS
@ 1. BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA ASX, MODELO 16ASX16-14, DE 14 PASOS; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 4" TAZONES E IMPULSORES EN MICROFUNDICION DE ACERO INOXIDABLE . . N > .
M 304MOTOR ELECTRICO VERTICAL EJE HUECO, EFICIENCIA PREMIUM. DE 50 HP EN 220/440 VOLTS. 60 HZ. FACTOR DE SERVICIO 1.15 MARCA US MOTORS O SIMILAR. 1. Concreto, resistencia a la Compr?smn f C_1'50 kg/ cms, en 'flrmes.
i 2. INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS RAWELT OLB DE 3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT RIGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR. 2. Los muros de carga se construiran con tablque rojo recocido de 7 x 14 x 28 cm de 14 cm de espesor. ) _ _ o ) )
3. REGISTRO DE 60X40X60 CM DE PROFUNDIDAD ELABORADO CON MURO DE TABICON DE 14CM DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON M.C.A. 1:3 APLANADO INTERIOR, ACABADO PULIDO CON M.C.A. 3. El'mortero para el junteo de muros tendrd un proporcionamiento 1:1/4:3 cemento:cal:arena en volumen (botes)y debera fabricarse por medios mecanicos en forma centralizada, para de ahi
Lo 1:3 PLANTILLA DE CONCRETO F'C =100 KG/CM2, MARCO Y CONTRAMARCO CON TAPA DE CONCRETO ARMADA CON ACERO DEL#. 3 distribuirlo a los diferentes frentes, el tamafio maximo de la arena sera de 1 cm.
& 4.  ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR, PARA 40 HP DE PONTENCIA, INTERRUPTORES DE ARRANQUE Y PARO. MARCA WEG O SIMILAR. 4. Se colocara mortero en toda la superficie de los tabiques, cubriendo totalmente las caras horizontal y vertical de las piezas.
@D 5. CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127 VOLTS O SIMILAR. 5. El espesor de las juntas de mortero no debera ser mayor de 1.5 cm.
m 6. SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA TRIFASICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCION DEL LADO PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO CON GABINETES. 6. Los morteros deberan usarse dentro de un lapso de 2.5 horas a partir del mezclado inicial, a no ser que se usen aditivos de larga duracién.
7. 2 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA LUMINARIAS 7. El tiempo de mezclado, una vez que el agua se agregue, no debera ser menor que 3 minutos.
8. 6 PIEZAS DE LUMIARIA TIPO ARBOTANNTE EXTERIOR LAMQEE 3.9X9.8X5 IN, ESTILO MODERNO DE ACERO INOXIDABLE DE 60 VATIOS O SIMILAR 8. El desplome de los muros no sera mayor que 0.004 veces su altura, ni de 1.5 cm.
5 | 9. 1 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA CONTACTOS 9. Las piezas deberan sumergirse en agua al menos 2 horas antes de su colocacién.
M 10. SUMINISTRO ARMADO Y COLOLOCACION DE CONTACTO DUPLEX MCA. BTICINO O SIMILAR COLOR BLANCO CON CONEXION A TIERRA Y PROTECCION CONTRA FALLA A TIERRA, INCLUYE : 10. Saturar el muro medianero existente 24 horas previas a la colocacion de los muros nuevos.
% MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.T. 11. Acotaciones en centimetros.
e 11. TRANSFORMADOR DE PEDESTAL EXISTENTE 12. El constructor esta obligado a consultar, ademés de estos planos, los del proyecto arquitecténico, proyecto de instalaciones y acabados.
S 12. INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO POWER PACT 3P 250A 600VCA 18KA (KAL/25KA) TE JDL36250 O SIMILAR 13. El constructor esta obligado a conocer y poner en practica los lineamientos constructivos especificados en el Reglamento de Construccion y Seguridad Estructural para el Estado de Oaxaca, y las
< 13. BASE DE MEDICION INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP Normas Técnicas Complementarias para Disefio y Construccion de Estructuras de Concreto, Metélicas y de Mamposteria del Reglamento de Construccion del Distrito Federal.
El 14. MUFA Y BUCLES DE GOTEO 14. Las dimesiones del previo fueron proporcionadas por los operadores del sistema y de informacion historica del organismo.
1 15. TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL RAD 75KVA 3F, V.P. 13200 KV., V.5. 460/265 V DELTA -ESTRELLA 60 HZ No podra cambiarse ni modificarse parcial o totalmente ningtn detalle o especificacién contenidos en estos planos, sin autorizacion por escrito del Director Responsable de Obra.
Mﬂ 16. AISLADOR TIPO CARRETE DE 76 MMFUSIBLES
17, APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV. TIPO DISTRIBUCION
aa
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VOLUMENES DE OBRA:

PARTIDA __|[CONCEPTO UNIDAD CANTIDAD
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 110.96
DESMANTELAMIENTO DE TREN DE DESCARGA PZA .00
DEMOLICION DE CONCRETO ARMADO ? 4.92
DESINSTALACION DE LAMPARAS SOLARES PZA .00

PRELIMINARES [DERRIBO DE ARBOL 60 CM DE DIAM PZA .00
DESINSTALACION CON RECUPERACION DE MEDIDOR PZA 1.00
DEMOLICION DE MURO DE MAMPOSTERIA DE TABICON 2 2.16
RETIRO Y DESMANTELAMIENTO DE PORTON 4.25X2.25 PZA 1.00
TAPONAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 90 M PZA 1.00
MOVIMIENTO DE EQUIPO DE PERFORACION PZA 1.00
ICONSTRUCCION DE PRESA PARA LODOS DE PERFORACION PZA 1.00
PERFORACION EN MATERIALTIPO | (12") M 3.00
PERFORACION EN MATERIAL TIPO 11 (12") M 47.00
PERFORACION EN MATERIAL TIPO 11l (12") M 50.00
[REGISTRO ELECTRICO HASTA 450 M PZA 1.00
AMPLIACION A 20" EN MATERIAL TIPO | M 3.00
AMPLIACION A 20" EN MATERIAL TIPO I M 47.00
AMPLIACION A 20" EN MATERIAL TIPO [l 50.00
PERFORACION |AMPLIACION A 24" EN MATERIAL TIPO | i 5.50
ICOLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" LISA 20.00
ICOLOCACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 12" RANURADA 80.00
ICOLOCACION DE FILTRO DE GRAVA M 12.97
ICOLOCACION DE TUBERIA DE PVC DE 24" M 6.00
ICEMENTACION DE CONTRA ADEME M3 0.54
ICOLOCACION DE TAPON DE FONDO PARA TUBERIA DE 12" PZA 1.00
LIMPIEZA DE POZO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO PZA 1.00
/AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO (48 A 72 HRS) PZA 1.00
/ANALISIS FiSICO-QUIMICO Y BACTERIOLOGICO DEL AGUA PZA 1.00
VIDEOGRABACION DEL INTERIOR DEL POZO PZA 1.00
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II 3 2.40
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM z 12.00
ACERO DE REFUERZO #3 EN CIMENTACION G 24291
ICONCRETO F'C=250 KG/CM?Z, COLADO EN SECO 3 3.16
PLATAFORMA ' [5ASE DE CONCRETO ARMADO PARA EQUIPO DE BOMBEO PZA 1.00
ANCLAS 5/8” DE DIAMETRO PZA 14.00
ACARREO EN CAMION VOLTEO (PRIMER KM) M3 9.10
ACARREO EN CAMION VOLTEO (KM SUBSECUENTES) ME-KM 91.04
ICODO DE FO.FO DE 90°X 4" DE DIAMETRO PZA 1.00
IREDUCCION DE FO.FO DE 6X 4" DE DIAMETRO. PZA 1.00
VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE DE 2", TIPO ARl CON VALVULA GLOBO DE BRONCE pZA 100
Y CONEXIONES
MANOMETRO CON SALIDA DE 1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACION PZA 1.00
MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNETICO DE 6" CON TECNOLOGIA GSM PZA 1.00
VALVULA DE PITOMETRIA DE 1", CON INSERCION Y PERFORACION CON EQUIPO MULLER PZA 1.00
TRENDE  IALVULATIPO CHECK DE FO.FO DE 6" DE DIAM PZA 1.00
DESCARGA  [TEE DE FO.FO. DE 6° X 3' DE DIAM. PZA 2.00
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 3" PZA 2.00
VALVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS PZA 1.00
VALVULA TIPO COMPUERTA VASTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 6" DE PzA 1.00
DIAM. :
[TUBERIA DE ACERO CEDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIAMETRO. M 3.74
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLERIA PZA 6.00
HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PARA DESAGUE Y TOMA DE MUESTRAS PZA 1.00
[CODO DE FO.FO. DE 45° X 6", INCLUYE EMPAQUES Y TORNILLOS PZA 1.00
[EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLWE MARCA ASX, MODELO 6ASX16-10, DE 10 PASOS O 7A 100
SIMILAR; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 3" CON REDUCCION EN ACERO PARA 4" -
MOTOR SUMERGIBLE DE FASES, 60 HZ A 460 VOLTS, DIAMETRO DE 6" ACOPLAMIENTO PZA 100
INEMA 6 FACTOR DE SERVICIO 1.15 DE 30 HP Y MARCA AS MOTORS :
KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304; PARA TUBERIA DE PVC EN DIAMETRO PZA 100
EQUIPAMIENTO |DE 4" MARCA TORMAK ]
- IARRANCADOR AUTOMATICO A TENSION REDUCIDA CON INTERRUPTOR PARA 30 HP DE pZA 100
ELECTROMECANI|pOTENCIA, INTERRUPTOR DE ARRANQUE Y PARO MARCA WEG :
co SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA ARRANCADOR DE MP204 GRUNFOS PZA 1.00
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO DE PVC PARA COLUMNA SERIE_250/4" PZA 1.00
MANGUERA TRANSPARENTE DE 1" PARA INTRODUCCION DE SONDA L 20.00
DOSIFICADOR DE SOLUCIONES HIPOCLORADOR, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE PZA .00
DOSIFICADOR DE SOLUCIONES SILICATO DE SODIO, INCLUYE RETIRO DEL EXISTENTE PZA .00
PLACA DE ACERO A-36 DE 1" DE 0.90 X 0.90 M PZA .00
LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO M2 41.94
ICORTE DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 11 cm HASTA 15 cm DE ESPESOR 97.14
IDEMOLICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR z 34.00
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO II 3 47.94
ICAMA DE ARENA COMPACTADA PARA APOYO DE TUBERTA 7 6.
[TUBERIA DE PVC SI DE 6" M 17.62
[TUBERIA DE ACERO CED 40 DE 6" M 0.50
[TUBERIA DE PVC SI DE 8" M 39.48
BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM. PZA 2.00
[CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" DE DIAM. PZA .00
[CODO DE FO.FO. DE 90° X 6" DE DIAM. PZA .00
[EXTREMIDAD ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, PZA .00
LINEADE [EXTREMIDAD ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 8" DIAM, PZA .00
CONDUCCION [EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 8" DIAM, PZA .00
(TRENDE  |CODO HID. DE PVC-SI DE 45°X6" PZA .00
DESCARGA - |TEE DE FOFO. DE 8 X 6" PZA .00
PUNTODE  [VALVULA DE COMPUERTA DE FOFO. DE 6" PZA .00
5 [TAPA CIEGA DE FOFO. DE 8" PZA .00
CONEXION) - [EGPLE HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, PZA .00
ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERIAS PZA 4.00
DE 2" A6" :
IATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE fc= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERIAS pZA 1.00
DE 8 A 12" :
ICAJA PARA OPERACION DE VALVULAS TIPO Il DE 1.00 X 0.90 X 1.40 m, PARA DIAMETROS DE pZA s
3'A6" :
ACOSTILLAMIENTO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO YW 14.08
[RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION 3 27.46
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO Ve 86.72
ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES MP-KM 867.20
IREPOSICION DE CONCRETO HIDRAULICO SIMPLE DE 15 CM. DE ESPESOR ? 4.00
LIMPIEZA GENERAL DE OBRA z 41.94
EXCAVACION EN MATERIAL TIPO 11 ? 4.30
PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM z 2.09
ZAPATA CORRIDA DE CONCRETO fc= 250 kglcm2 DE 0.70 m DE BASE Y 20 cm DE PERALTE, z 1.55
[CADENA DE 20 X 40 cm. DE CONCRETO fc= 250 kglcm2, M 0.25
IMURO DE ENRASE DE 14 cm DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE 10 X 14 X 28 cm M2 3.61
ICADENA DE 15 X 20 cm. DE CONCRETO fc= 200 kg/cm2 M 0.50
[CASTILLO DE 0.15 X 0.20 m fc= 200 kglcm2 M 48.60
RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO EN CAPAS DE 20 cm DE'ESPESOR CON v 17.42
BARDEADO  |\MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION DE 0.00 A 2.00 m ’
PERIMETRAL  [MURO DE 14 cm DE ESPESOR DE TABICON SOLIDO DE 10 X 14 X 28 cm M2 75.62
/APLANADO EN MUROS CON 2 cm DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO W 89,91
ICEMENTO-ARENA 1.3 :
SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65, M 17.25
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON METALICA 2 HOJAS DE 4.25 x 2.65 m PZA 1.00
SUMINISTRO Y COLOCACION DE NICHO PREFABRICADO SEGUN ESPECIFICACIONES DE PZA 1.00
ICFE :
ACARREO EN CAMION DE MATERIAL AL PRIMER KILOMETRO VA 8.94
ACARREO EN CAMION A KILOMETROS SUBSECUENTES MP-KM 89.40
REINSTALACION DE MEDIDOR CFE RECUPERADO, PZA 1.00
CABLE DE ALUMINIO CAL. 3/0 M 100.00
__RED ICAJA OVAL ROSCADA 3” CON TUBO CONDUIT RIGIDO PZA 1.00
ELECTRICA-ALIME [TRANSFORMADOR SECO 5 KVA TRIFASICO PZA 1.00
NTACION  [TUBO PAD DE 3” M 21.50

ELECTROMECAN! [TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 3” M 1.50
REGISTRO 60X60X80 CM CON MUROS DE TABICON PZA 1.00
INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X250 AMP PZA 2.00
[CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR PZA 1.00

<\ INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO PARA LUMINARIAS Y CONECTORES PZA 2.00
INSTALACION (736 pAD DE 1” M 17.00
ELECTRICA-BAIA IS/ /INISTRO E INSTALACION DE POSTE RECTO DE 4 MTS CON LUMINARIA SUBURBANA PZA 2.00
TENSION  |CABLE THW CAL. 10 M 51.00
ICOLOCACION DE PISO DE ADOQUIN ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 cm DE W 46.16
ESPESOR -
PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A 3 MANOS SOBRE PUERTAS, MAMPARAS, VENTANAS, N
ACABADOS  Re joS, BARANDALES Y ESCALERAS METALICAS M tra.21
IMPERMEABILIZACION A BASE DE UNA IMPREGNACION DE HIDROPRIMER, Y FESTERMIP DE M2 1087
4 MM ACABADO TERRACOTA O SIMILAR :
LIMPIEZA FINAL [UIMPIEZA GENERAL DE OBRA, INCLUYE RECOLECCION, ACARREO Y DISPOSICION DE RESIDUOS w? 134.49
LETERO  |LETRERO DE IDENTIFICACION DE OBRA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 PZA 2.00
INFORMATIVO
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