
/

/

/

/

/

TUBERÍA DE 10"

SIMBOLOGÍA

TUBERÍA DE 4"
TUBERÍA DE 3"

RESPONSABILIDAD DEL USURIO PROYECTO

TUBERÍA DE 6"

NÚMERO DE CRUCERO
COTA PIEZOMÉTRICA
COTA DE TERRENO
CARGA DISPONIBLE

CRUZ P.V.C.

EXTREMIDAD CAMPANA P.V.C.
EXTREMIDAD ESPIGA P.V.C.
REDUCCIÓN CAMPANA P.V.C.
REDUCCIÓN ESPIGA P.V.C.
COPLE DOBLE P.V.C.
ADAPTADOR CAMPANA P.V.C.
ADAPTADOR ESPIGA P.V.C.
TAPÓN CAMPANA P.V.C.
TAPÓN ESPIGA P.V.C.

VÁLVULA DE SECCIONAMIENTO CON BRIDA
CRUZ DE Fo.Fo. CON BRIDA
TEE DE Fo.Fo. CON BRIDA
CODO DE Fo.Fo. DE 90° CON BRIDA
CODO DE Fo.Fo. DE 45° CON BRIDA
CODO DE Fo. Fo. DE 22° 30´ CON BRIDA
REDUCCIÓN DE Fo. Fo. CON BRIDA
CARRETE DE Fo. Fo. CORTO Y LARGO CON BRIDA
EXTREMIDAD DE Fo. Fo. CON BRIDA
JUNTA GIBAULT

TEE P.V.C.

CODO DE 90° P.V.C.
CODO DE 45° P.V.C.
CODO DE 22° 30´ P.V.C.

VÁLVULAS DE SECCIONAMIENTO

28
1689.62
1589.00
100.62

Concepto Unidad Cantidad

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA, m2 111.50

DESMONTE Y DESHIERBE DEL TERRENO m2 55.88

TAPONAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE 100 m DE PROFUNDIDAD PZA 1.00

DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACIÓN DE PLANTAS A PIE DE POZO INCLUYE: DESMONTAJE DE PIEZAS, RESGUARDO EN BODEGA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA PZA 4.00

PICADO DE MURO CON CINCEL Y MARRO PEQUEÑO A DIFERENTE ALTURA m2 172.28

DEMOLICIÓN DE CONCRETO ARMADO CUALQUIER ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS
m3 11.12

MOVIMIENTO DEL EQUIPO DE PERFORACIÓN CON CAPACIDAD PARA PROFUNDIDADES HASTA 450 m HASTA UNA DISTANCIA DE 15 km PZA 1.00

CONSTRUCCION DE PRESA DE 4.00 x 4.00 x1.50 M PARA LODOS DE PERFORACION PREPARADO CON AGUA DULCE Y BENTONITA, SIN ADITIVOS QUIMICOS ESPECIALES, DE 38 SEGUNDOS DE VISCOCIDAD PZA 1.00

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO I DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD. m 3.00

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO II DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD m 47.00

PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) DE DIÁMETRO EN MATERIAL TIPO III DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD m 50.00

REGISTRO ELECTRICO CON GRAFICAS DE RESISTIVIDAD Y POTENCIAL NATURAL PARA PROFUNDIDADES DE HASTA 450 m. PZA 1.00

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO I, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD m 3.00

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO II, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD m 47.00

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 30.48 cm (12" NOMINAL) A 50.80 cm (20" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO III, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD m 50.00

AMPLIACIÓN DE PERFORACIÓN DE POZOS DE 50.80 cm (20" NOMINAL) A 60.96 cm (24" NOMINAL) DE DIÁMETRO MATERIAL TIPO I, DE 0 A 150 m DE PROFUNDIDAD m 5.50

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 12" DE DIÁMETRO, PARA ADEME LISO m 20.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 12" RANURADO PARA ADEME TIPO CANASTILLA DE 2 MM DE ABERTURA
m 80.00

SUMINSTRO Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA PARA FILTRO DE 1/8" A 1/4" DE DIAM m3 12.97

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC DE 24" DE DIÁMETRO EN POZOS PROFUNDOS
m 6.00

CEMENTACION DE CONTRA ADEME DE POZO PROFUNDO POR INYECCION DE CEMENTO Y ARENA m3 0.54

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPON DE FONDO PARA TUBERIA DE ACERO DE 12" DE DIAMETRO PZA 1.00

LIMPIEZA DE POZO PROFUNDO CON EQUIPO HIDRONEUMATICO DE ALTA PRESION PZA 1.00

AFORO A PRUEBA DE BOMBEO EFECTIVO CON BOMBA DE 4" DE DIAMETRO PZA 1.00

ANALISIS FISICOS, QUIMICOS Y BACTERIOLOGICOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE AGUA POTABLE PZA 1.00

VIDEOGRABACIÓN DEL INTERIOR DEL POZO CON CÁMARA LATERAL PARA REGISTRO DE VERTICALIDAD DE POZOS.
PZA 1.00

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO. m3 2.00

PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 cm DE ESPESOR, f'c= 100 kg/cm2 m2 0.50

ACERO DE REFUERZO DEL #3 EN CIMENTACIÓN, fy= 4200 kg/cm2
kg 236.01

CONCRETO f'c= 250 kg/cm2, RESISTENCIA NORMAL, COLADO EN SECO, FABRICADO CON REVOLVEDORA, AGREGADO DE 3/4". m3 2.76

BASE DE CONCRETO ARMADO CON VARILLA DEL #3 DE 1.11M X 1.11M DE BASE Y ALTURA DE 0.40M, F'C= 250 KG/CM2 PARA PARA COLOCACIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO. PZA 1.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLAS 5/8" DE DIÁMETRO Y DE FY=2530 KG/CM² CON CUERDA O ROSCADA ESTÁNDAR PARA TUERCA HEXAGONAL O SIMILAR
PZA 14.00

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO,  DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA Y TIRO, m3 2.40

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL   PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN  Y DEMOLICIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO. m3-km 24.00

CODO DE FO.FO. DE 90° X 4" DE DIAM. PZA 1.00

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" X 4" DE DIAM.
PZA 1.00

VÁLVULA DE ADMISIÓN Y EXPULSIÓN DE AIRE DE 2"
PZA 1.00

MANÓMETRO CON SALIDA DE 1/2" .
PZA 1.00

MEDIDOR DE FLUJO ELECTROMAGNÉTICO DE 6 PULGADAS CON TECNOLOGÍA DE TELEMETRÍA (GSM), ALIMENTADO POR  CORRIENTE ALTERNA C.A. CON CARÁTULA DIGITAL. MARCA EUROMAG INTERNATIONAL
O SIMILAR

PZA 1.00

VÁLVULA DE PITOMETRÍA DE 1" PZA 1.00

VÁLVULA TIPO CHECK DE FO.FO DE 6" DE DIAM.
PZA 1.00

TEE DE FO.FO. DE 6" X 3" DE DIAM. PZA 2.00

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 3" DE DIAM. PZA 2.00

VÁLVULA CONTRA GOLPE DE ARIETE DE 3" 200 LBS.
PZA 1.00

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM. PZA 1.00

TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIÁMETRO.
m 3.29

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM. PZA 6.00

HIDRANTE CON LLAVE DE NARIZ DE 1/2" PARA DESAGÜE Y TOMA DE MUESTRAS, PZA 1.00

CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" DE DIAM., PZA 1.00

EQUIPO DE BOMBEO TIPO SUMERGIBLWE MARCA ASX, MODELO 6ASX16-07, DE 7 PASOS O SIMILAR; DIAMETRO EXTERIOR EN 6" Y DESCARGA DE 3" CON REDUCCION EN ACERO PARA 4" PZA 1.00

MOTOR SUMERGIBLE DE 3 FASES, 60 HZ A 460 VOLTS, DIAMETRO DE 6" ACOPLAMIENTO NEMA 6 FACTOR DE SERVICIO 1.15 DE 30 HP Y MARCA AS MOTORS O SIMILAR PZA 1.00

PLACA DE ACERO A-36 DE 1" DE 0.90 X 0.90 m PARA RETENCION DE COLUMNA. PZA 1.00

KIT DE ACOPLAMIENTO EN ACERO INOXIDABLE 304; PARA TUBERÍA DE PVC EN DIAMETRO DE 4" MARCA TORMAK O SIMILAR PZA 1.00

ARRANCADOR AUTOMATICO A TENSIÓN REDUCIDA CON INTERRUPTOR PARA 30 HP DE POTENCIA, INTERRUPTOR DE ARRANQUE Y PARO MARCA WEG O SIMILAR PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCION PARA ARRANCADOR DE MP204 GRUNFOS O SIMILAR PZA 1.00

TUBO PARA COLUMNA DE PVC 4" X 3.05 M CUERDAS RECTAS Y COPLE DEL MISMO MATERIAL PZA 33.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGUERA TRANSPARENTE DE 1" DE DIÁMETRO PARA INTRODUCCION DE SONDA PARA POZO
ML 20.00

SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES HIPOCLORADOR PZA 1.00

SUMINISTRO DE DOSIFICADOR DE SOLUCIONES SILICATO DE SODIO PZA 1.00

LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACIÓN DE CALLES PARA PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. m2 143.96

CORTE DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 11 cm HASTA 15 cm DE ESPESOR CON DISCO DE SEGMENTO DIAMANTADO, m 385.44

DEMOLICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM DE ESPESOR POR MEDIOS MECÁNICOS
m2 134.90

EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL TIPO "II" DE 0.00 A 2.00 m DE PROFUNDIDAD PARA ZANJAS EN SECO, MEDIDO EN BANCO m3 172.75

CAMA DE ARENA PARA APOYO DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE O DRENAJE, COMPACTADO A MANO, MEDIDO COMPACTADO, m3 14.40

TUBERÍA DE ACERO CÉDULA 40 ASTM A53 DE 6" DE DIÁMETRO.
m 1.00

TUBERÍA DE PVC-SI RD-26 (11 kg/cm2) DE 6" UNION ESPIGA-CAMPANA m 205.65

BRIDA SOLDABLE DE FO.FO. DE 6" DE DIAM. PZA 2.00

CODO DE FO.FO. DE 45° X 6" DE DIAM. PZA 1.00

EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, PZA 4.00

EXTREMIDAD CAMPANA HID. DE PVC-SI DE 10" DIAM, PZA 1.00

EXTREMIDAD ESPIGA HID. DE PVC-SI DE 6" DIAM, PZA 4.00

REDUCCIÓN DE FO.FO. DE 6" X 3" DE DIAM. PZA 2.00

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 6" DE DIAM. PZA 7.00

VÁLVULA TIPO COMPUERTA VÁSTAGO FIJO CIERRE METAL-METAL (BRONCE) DE 10" DE DIAM. PZA 2.00

JUNTA GIBAULT COMPLETA CLASE A-7 DE 3" DE DIAM, PZA 2.00

JUNTA GIBAULT COMPLETA CLASE A-7 DE 6" DE DIAM, PZA 1.00

ATRAQUE DE CONCRETO SIMPLE f'c= 150 kg/cm2, AGREGADO MAX. 3/4", PARA TUBERÍAS DE 2" A 6" CON DIMENSIONES DE 50 X 20 X 40 CM PZA 10.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO II PZA 1.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO XII
PZA 1.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO X
PZA 1.00

CAJA PARA OPERACIÓN DE VÁLVULAS TIPO V
PZA 1.00

ACOSTILLAMIENTO PARA TUBERIA CUALQUIER DIAMETRO CON MATERIAL MEJORADO, COMPACTADO CON PISON DE MANO, EN CAPAS DE 20 CM DE ESPESOR, MEDIDO COMPACTO m3 61.37

RELLENO COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON COMPACTADOR (BAILARINA), EN CAPAS DE 20 cm DE ESPESOR CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN MEDIDO COMPACTO m3 158.35

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO,  DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y DEMOLICIÓN AL PRIMER KILÓMETRO DE DISTANCIA MEDIDO EN BANCO, CARGA MECÁNICA Y TIRO m3 99.76

ACARREO EN CAMIÓN VOLTEO, DE MATERIAL   PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN  Y DEMOLICIÓN KILOMETROS SUBSECUENTES, MEDIDO EN BANCO. m3-km 997.56

REPOSICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE DE 15 CM. DE ESPESOR F'C= 250 kg/cm2 m2 134.90

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. m2 143.96

CABLE DE COBRE. CAL. 1/0 AWG. m 44.00

AISLADOR TIPO ALFILER DOBLE FALDA 23 KV.  (PORCELANA) PZA 3.00

CRUCETA DE METAL TIPO PT-200 Y/O  PR -200 DE 2.44 METROS DE LONG (8 PULG) PZA 2.00

ALAMBRE DE COBRE DESNUDO CAL No. 4 AWG. SEMIDURO PZA 3.00

CUCHILLA PORTA FUSIBLE PARA 27 KV ,100 AMP. CONTINUOS 12 KA ASIM. MARCA IUSA COD. DE CFE 8027X9 CON FUSIBLE DE 5 AMP. PZA 3.00

APARTARRAYOS OXIDO DE ZINK 12 KV. TIPO DISTRIBUCION. PZA 3.00

TRANSFORMADOR TRIFASICO  75 KVA  , RELACION 13.2 KV 440/240 VOLTS. AUTOENFRIADO EN BAÑO DE ACEITE , CON 3 DERIVACIONES DEL 2.5 % DEL VOLTAJE NOMINAL PZA 1.00

AISLADOR TIPO CARRETE DE 76 MM. PZA 3.00

BASE DE MEDICION INTEGRAL PRINCIPAL DE 150 AMP PZA 1.00

VARILLA COBRIZADA DE O16 X 3,048MM (5/8"O X 10"). PZA 1.00

FUSIBLE TIPO LISTON DE 5 A 15 KV PZA 3.00

ABRAZADERA UNIVERSAL  DISP1TP/1 TRANSFORMADOR. PZA 2.00

CABLE DE ALUMINIO. CAL. 3/0. m 68.00

TUBO PAD DE 3" PARA INSTALACION ELECTRICA m 15.00

TUBERIA FLEXIBLE LICUATITE DE 3" PARA INSTALACION ELECTRICA: m 2.00

REGISTRO DE 60 X 60 X 80 cm. CON MURO DE TABICÓN SÓLIDO DE 14 cm DE ESPESOR, ASENTADO Y JUNTEADO CON MORTERO C-A 1:5, APLANADO INTERIOR ACABADO PULIDO CON MORTERO C-A 1:3,
PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 kg/cm2, CON TAPA DE CONCRETO,

PZA 1.00

INSTALACION Y COLOCACION DE CAJA OVAL ROSCADA GRIS RAWELT OLB DE 3” CON ROSCA NPT CON 1 M DE TUBO CONDUIT RÍGIDO E IMC DE 3" O SIMILAR.
PZA 1.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3X250 AMP.
PZA 2.00

CENTRO DE CARGA Q6 PARA EMPOTRAR, MCA. SQUARE DE 220/127 VOLTS Ó SIMILAR. PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR SECO DE 5 KVA TRIFÁSICO. 440 A 220 V. SE CONSIDERA PROTECCIÓN DEL LADO PRIMARIO Y DEL SECUNDARIO CON GABINETES.
PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE CONCRETO PCR-12C-750
PZA 1.00

INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO PARA LUMINARIAS Y CONECTORES.
PZA 3.00

SALIDA DE CENTRO DE CARGA A CONTACTO DUPLEX MCA , PARED PESADA A CAJA DE PLÁSTICO DE 3/4 ". CON CONDUCTORES TW CAL. 10 Y 12; PZA 3.00

TUBO PAD DE 1" PARA INSTALACION ELECTRICA m 25.00

CABLE THW CAL. 10 m 75.00

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX MCA. BTICINO Ó SIMILAR COLOR BLANCO CON CONEXIÓN A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA FALLA A TIERRA PZA 3.00

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE RECTO DE 4 MTS CON LUMINARIA SUBURBANA CON SOQUET P21 O SIMILAR PZA 3.00

APLANADO EN MUROS CON 2 cm DE ESPESOR PROMEDIO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 m2 172.28

PINTURA ESMALTE EN CALIDAD A 3 MANOS SOBRE PUERTAS, MAMPARAS, VENTANAS, REJAS, BARANDALES Y ESCALERAS METÁLICAS, m2 185.48

COLOCACIÓN DE PISO DE ADOQUÍN ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 5 cm DE ESPESOR.
m2 76.13

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTA METÁLICA 2 HOJAS DE 3.46 x 2.50 m, EN HOJAS DE 1.73 x 2.50 m CADA UNA PZA 1.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCERTINA DE ACERO GALVANIZADO CBT-65, m 50.72

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA. m2 111.50

LETRERO DE IDENTIFICACION  DE OBRA A BASE DE LAMINA GALVANIZADA CAL. 22 MARCO Y POSTES DE ANGULO DE 3/16" X 2" DE 1.22 X 2.44 M PZA 1.00

CAJA TIPO XII

ón 6"x3"

CAJA TIPO X

 10"x6"

CAJA TIPO V

ón 6"x3"

PLANTILLA

RELLENO
ACOSTILLADO

RELLENO A VOLTEO
CON MATERIAL

PRODUCTO DE LA
EXCAVACIÓN

COMPACTADO AL 95%
PROCTOR

30 CM
(MÍNIMO)

NOTAS DE CONSTRUCCIÓN

1. EL TRAZO EN EL PRESENTE PLANO ES ESQUEMÁTICO Y NO SERÁ EL DEFINITIVO HASTA REALIZAR UNA
INSPECCIÓN DETALLA DE LA ZONA, UBICANDO TODO TIPO DE INSFRAESTRUCTURA EXISTENTE QUE PUDIERA
INTERFERIR EN SU TRAYECTORIA.

2. LA DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y/O CONCRETO SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN
ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.

3. LA EXCAVACIÓN SE REALIZARÁ A MANO Y/O MÁQUINA SEGÚN ESPECIFIQUE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS.
4. DEBERÁ VERIFICARSE EL ALINEAMIENTO DE LA TUBERÍA, DEBIENDO ESTAR CENTRADA Y NIVELADA EN LA ZANJA Y

MANTENER ANCHOS DE ACOSTILLAMIENTO SIMÉTRICOS.
5. LAS DEFLEXIONES MENORES A 22° SERÁN ABSORBIDAS POR LA TUBERÍA.
6. LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS  ASFÁLTICO Y/O CONCRETO HIDRÁULICO , DEBERÁ SER DE IGUAL ESPESOR Y

CARACTERÍSTICAS DEL EXISTENTE
7. TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO, MATERIALES Y PRUEBAS DEBERÁN APEGARSE A LA NORMATIVIDAD

APLICABLE DE CONAGUA.
8. LAS COTAS DE PROYECTO DEBERÁN RECTIFICARSE PREVIO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
9. CUALQUIER MODIFICACIÓN AL PROYECTO SERÁ  RESPONSABILIDAD DEL RESIDENTE DE OBRA.

ZANJA TIPO

1. EL ANCHO MÍNIMO DE ZANJA PARA MANIOBRAS DE INSTALACIÓN DE UNA TUBERÍA SE INDICA EN LA TABLA.
2. LA TUBERÍA SE RECIBIRÁ EN UNA CAMA DE ARENA, Y DEBERÁ ESTAR APOYADA EN TODA SU LONGITUD.
3. EL ACOSTILLADO DEBERÁ REALIZARSE A MANO CON MATERIAL DE BANCO PREVIAMENTE CRIBADO Y

HUMEDECIDO PARA LOGRAR COMPACTACIÓN 95 % EN PRUEBA PROCTOR HASTA UNA ALTURA DE  30 CM SOBRE
LOMO DEL TUBO.

4. EL RELLENO FINAL SE REALIZARÁ CON EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN Y/O BANCO CRIBADO EN
CAPAS DE 20 CM CON HUMEDAD OPTIMA PARA UNA COMPACTACION DEL 95% PROCTOR.

ZANJA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA.

PAVIMENTO Y/O CONCRETO HIDRAULICO
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VÁLVULA

1. LAS PIEZAS ESPECIALES DEBERÁN ESTAR ALINEADAS Y NIVELADAS ANTES DE COLOCAR LOS ATRAQUES LOS CUALES
QUEDARÁN PERFECTAMENTE APOYADOS AL FONDO Y PARED DE LA ZANJA

2. LOS ATRAQUES DEBERÁN COLOCARSE EN TODOS LOS CASOS ANTES DE HACER LA PRUEBA HIDROSTÁTICA DE LAS TUBERÍAS

3. LOS ATRAQUES SE USARÁN EXCLUSIVAMENTE PARA TUBERÍAS ALOJADAS EN ZANJAS (PRESIONES DE TRABAJO MENORES DE 7
kg/cm2)

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO PARA PIEZAS ESPECIALES

ø NOMINAL DE LA PIEZA ESPECIAL ALTURA LADO "A" LADO "B" VOLUMEN POR
AT.

MILÍMETROS PULGADAS cm. cm. cm. m³.

152.40 6" 40 30 30 0.036

203.20 8" 45 35 35 0.055

254.00 10" 50 40 35 0.070

DIMENSIONES DE ZANJAS Y PLANTILLAS PARA TUBERÍA DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO

DIAMETRO NOMINAL (Dn) ANCHO (Bd) PROFUNDIDA
D (H)

ESPESOR DE
PLANTILLA (h)

VOLUMEN DE
EXCAVACIÓN

cm Pulgadas cm cm cm m³/m

15.24 6 70 110 10 0.77
20.32 8 75 115 10 0.86
25.40 10 80 120 10 0.96

LOSA DE CONCRETO F'C MÍNIMO = 200 KG/CM2,
DEL ESPESOR " C " INDICADO EN LA TABLA SEGÚN
EL TIPO DE CAJA, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8"Ø
@ 10 CM. EN AMBOS SENTIDOS POR UN LECHO.SE
REVISARÁ EL DISEÑO CON BASE AL ANÁLISIS DE
C A R G A S  V I V A S  P O R  P E S O  V E H I C U L A R .

TAPA Y MARCO DE HIERRO DÚCTIL. LA UBICACIÓN DEBE
COINCIDIR EN PLANTA CON EL CENTRO DEL DADO DE
OPERACIÓN DE LA VÁLVULA. DEBERÁ CONTENER EL LOGOTIPO
DE LA DEPENDENCIA Y EL AÑO DE COLOCACIÓN DE LA TAPA. SE
USARÁ TIPO TRÁFICO PESADO PARA VIALIDAD, LIGERO PARA

BANQUETAS O CAMELLONES.

CONTRAMARCO DE FO.FO. CENTRADO O
DESCENTRADO SEGÚN TIPO DE CAJA.

CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS

X
Y (SENTIDO PERPENDICULAR)

C

0.10

h

0.05 0.10

e 0.40
a e

APLANADO CEMENTO-ARENA
1:3 DE 2 CM. DE ESPESOR

HUECO DE 40 X 40 X 15 CM., RELLENO DE
GRAVA DE 1 1/2" PARA PERMITIR EL
DRENAJE DEL AGUA HACIA EL SUBSUELO.

PENDIENTE 2%

PLANTILLA DE CONCRETO F’C = 100 KG/CM2
T.M.A. 19 M.M. DE 5 CM. DE ESPESOR

LOSA DE PISO DE CONCRETO F'C = 200KG/CM2
DE 10 CM. DE ESPESOR ARMADA CON VARILLAS
DE 3/8 Ø @ 20 CM. EN AMBOS SENTIDOS EN UN
LECHO, O MALLA ELECTROSOLDADA 6-6 10/10.

MURO DE TABICÓN PESADO DE 14X28X10 CM. DE
14 O 28 DE ESPESOR, JUNTEADO CON MORTERO
CEMENTO ARENA 1:3

CADENA DE CONCRETO F'C MÍNIMO= 200
KG7CM2, DE 10 CM. DE PERALTE, ARMADA CON 4
VARI. DEL #3 Y ESTRIBOS DEL #2 @ 20 CM.

LAS CAJAS DE SER NECESARIO, DEBEN ESTAR
PROVISTAS DE UNA ESCALERA TIPO MARINA
CONSTRUIDA CON FIERRO REDONDO O VARILLA
CORRUGADA NO. 6 (19 MM), Y UN ACABADO
CADMIZADO.
INICIAR EL PRIMER ESCALÓN A UNA DISTANCIA
DE, ENTRE 400 Y 500 MM DEL MÓDULO
SUPERIOR, MANTENIENDO UN PASO DE 300 MM,
Y UNA SEPARACIÓN DE 150 MM CON RESPECTO
AL MURO.

A B

30 CM MÍN

TUBERÍA DE CONDUCCIÓN DE
DIÁMETRO Y MAT. VARIABLE

TABLA 2. DIMENCIONES ADICIONALES

DIÁMETRO DE
VÁLVULAS MM. (PULG.)

DIM. MÍNIMA EN MM

A B E G

50 (2) - 457 (18) 500 506 500 563

508 (20), 610 (24), 762
(30) 500 596 500 559

914 (36), 1220 (48) 509 500 700 500

ADAPTADO NT-004-CNA-2001

2 CM MÍN. RELLENO CON
MATERIAL COMPRESIBLE.

LAS VÁLVULAS DEBERÁN ESTAR
APOYADAS EN SILLETAS DE CONCRETO Y

NO INTERFERIRÁN CON LA REMOCIÓN O
INSTALACIÓN DE LOS TORNILLOS DEL

ELEMENTO DE CONEXIÓN

0.30
MIN

E

G

Escalera
marina

0.30

LOSA DE CONCRETO

TABLA 1. DIMENSIONES BASE ADAPTADOR NT-005-CNA-2001

CAJA TIPO

VÁLVULAS DIMENSIONES CAJA DIM. LOSA CONTRAMARCO

ø mm ø Pulg CANTIDAD h (m) a(m) b (m) c (m) e (m) x (m) y (m) SENCILLO DOBLE c (mm) CANTIDAD

5 50 a 150 2"-6" 2 1.40 1.30 0.90 11.30 14.00 1.58 1.18 1.10 100.00 2.00

10 150 a 250 6"-10" 2 4.67 1.30 1.20 11.30 14.00 1.58 1.48 1.40 100.00 2.00

12 50 a 150 2"-6" 3 1.40 1.40 1.10 11.30 28.00 1.96 1.66 1.80 100.00 2.00

13 200 a 450 8"-18" 3 2.44 2.30 1.60 16.30 28.00 2.86 2.16 2.00 150.00 3.00

NOTA: A LAS MEDIDAS MENCIONADAS EN LA TABLA 1 SE AUMENTARÁN LAS DIMENSIONES NECESARIAS DE TAL FORMA QUE SE CUMPLAN LOS PARÁMETROS DE LA TABLA 2 EN FUNCIÓN DE LAS PIEZAS ESPECIALES FACTIBLES DE
MANTENIMIENTO CONTENIDAS EN LA CAJA. EL ANÁLISIS Y DIMENSIONAMIENTO FINAL SERÁ APROBADO POR EL SUPERVISOR DE OBRA.
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MICROLOCALIZACIÓN:

MACROLOCALIZACIÓN:

NOMBRE DEL PROYECTO:

CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE MONTE ALBÁN,
EN LA LOCALIDAD OAXACA DE JUÁREZ, MUNICIPIO OAXACA DE JUÁREZ
(REPOSICIÓN, ETAPA UNICA)

OAXACA DE JUAREZ

JEFE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS.
ING. CRUZ LOPEZ LAHIR DE JESUS

TIPO DE PLANO.

LINEA DE CONDUCCIÓN

FECHA. ESCALA. CLAVE.

AGOS. 2025 1:1000

No. PLANO

3/3

UBICACIÓN: TIPO:
LINEA DE CONDUCCIÓN

DIRECTOR GENERAL DE SOAPA.
ARQ. OMAR PÉREZ BENÍTEZ

PROYECTISTA.
ING. JOSE ROGELIO FUENTES COUTIÑO    CED. PROF. 5815470

VOLÚMENES DE OBRA:

SIMBOLOGÍA:

N

DETALLE 3
CAJA DE OPERACIÓN DE VÁLVULAS

S/E ACOT. cm

DETALLE 2
ATRAQUES

S/E ACOT. cm
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